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Zastupitelstvo mésta Spindlertiv Mlyn, pfislu$né podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zdkona ¢&.
183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), za pouZiti ustanoveni § 43
odst. 4 stavebniho zakona v souladu s ust. § 171 a nasledujicich, zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
§ 13 a prilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, zemné planovaci
dokumentaci a zpUsobu evidence tzemné planovaci ¢innosti

vydava

Uzemni plan Spindlerav Mlyn
po zméné ¢.4
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GRAFICKA CAST VYROKOVE CASTI

N1A Vykres zakladniho ¢lenéni — ¢ast A 1 /5 000
N1B Vykres zakladniho élenéni — ¢ast B 1 /5000
N1C Vykres zakladniho ¢lenéni — ¢ast C 1 /5 000
N2 A Hlavni vykres — éast A 1 /5 000
N2B Hlavni vykres — éast B 1 /5 000
N2 C Hlavni vykres — éast C 1/5000
N3 A Vykres vefejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci — ¢ast A 1 /5000
N3 B Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — ¢ast B 1 /5000
N3 C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci — ¢ast C 1 /5000
GRAFICKA CAST ODUVODNENI

O1A - Koordinaéni vykres — ¢ast A 1 /5000
01B - Koordinaéni vykres — ¢ast B 1/5000
01C - Koordinaéni vykres — €éast C 1 /5000
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VYROK

A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uUzemi je vsouladu s platnymi pravnimi predpisy vymezeno sprdvnim Uzemim mésta

SpindlerGv mlyn. (¢islo obce ZUJ —579742). Spravni Uzemi mésta Spindler@iv Mlyn zahrnuje ¢tyfi katastralni
Uzemi:

k.u. SpindlerGv Mlyn

k.u. Bedfichov v Krkonosich
k.d. Labska

k.d. Pfedni Labska

Zastavéné Uzemi je vymezené ke dni 31.7.2020 a je zakresleno ve vykresu zakladniho clenéni

navrhu uzemniho planu.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOIJE JEHO

HODNOT

B.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE
Spindlertv Mlyn se bude rozvijet jako

vzdus$né ldzné v Krkonosském narodnim parku,

mésto s vyznamnym uplatnénim hodnotného krajinného zazemi,
mésto orientované na celorocni rekreacni vyuziti,

mésto orientované na cestovni ruch celorepublikového vyznamu,
pfirozené centrum spravniho uzemi.

Spindlertv Mlyn bude

podporovat rekreacni vyuziti celého spravniho Uzemi s respektem k pfirodnim hodnotam,
usilovat o dosaZeni rovnovahy mezi rekrea¢nimi moznostmi krajiny a rekreacni kapacitou sidla,
usilovat o lyZarské propojeni arealli Medvédin, Misecky, Svaty Petr a Hromovka.

usilovat o zlepseni zivotniho prostredi uvnitf mésta vhodnym fesenim dopravy.

B.2. HLAVNI CiLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
Uzemni plan v zajmu ochrany a rozvoje piirodnich hodnot tizemi navrhuje:

zptistupnéni hodnotnych krajinnych Uzemi obyvatellim i navstévnikim mésta cestni siti, logicky
navazujici na uliéni sit stavajicich sidel, na stavajici cesty v krajiné i na cesty za hranicemi reSeného
uzemi,

provazani zastavéného a zastavitelného tzemi s krajinou v okoli sidel stabilizaci ploch USES a ploch
sidelni zelené a rozvojem parkd ve Spindlerové Mlyné,

vytvoreni vychazkovych okruhl v okoli mésta, nabizejicich zajimavé panoramatické pohledy na
mésto, jednotlivé dominanty i okolni krajinu,
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. opatteni pro aktivni rekreaci v pfirodé ve spravnim uzemi ve vSech ro¢nich obdobich,
. stagnaci poctu objektl bydleni a individualni rekreace.

Uzemni plan v z&jmu ochrany a rozvoje civilizacnich hodnot Gzemi:

. podporuje rozvoj sidel Spindleréiv Mlyn a Bedfichov,

. posiluje sit lanovych drah pro dalsi rozvoj sportovni rekreace,

. vyuziva stavajici kapacitni technické vybavenosti pro rozvoj mésta v oblasti bydleni, vyroby a sluzeb
a navrhuje doplnéni technické vybavenosti v sidlech uréenych k dalSimu rozvoji,

. dopliiuje komunikace pro motorova vozidla a upravuje profily stavajicich komunikaci,

. rozviji Ucelové cesty v krajiné pro zlepseni propojeni jednotlivych arealt sportovni rekreace.

Uzemni plan v zajmu ochrany a rozvoje urbanistickych a architektonickych hodnot azemi:

° navrhuje funkéni vyuziti ploch, které je v souladu s ochranou ptirodnich a kulturnich hodnot uzemi,

. koncipuje prostorové regulativy v zastavitelnych a prestavbovych plochach s ohledem na stdvajici
zastavbu a principy architektury horskych oblasti, zamezuje vystavbé objektd nad ramec
prostorovych regulativd,

. chrani, rozsifuje a navrhuje vefejna prostranstvi (nabirezi, nameésti, parky, ulice),

. zachovava stavajici rozptylenou zastavbu v krajiné (horské boudy).

B.3. ETAPIZACE NAVRZENEHO ROZVOIE

Etapizace neni tizemnim planem stanovena.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi, V\Y-MEZENL ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SiDELNi ZELENE

C.1. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE

. chrani krajinné a pfirodni hodnoty spravniho Uzemi,

. vytvafi podminek pro celoro¢ni rekreaéni vyuZiti celého spravniho Uzemi s ohledem na pfimérené a
Setrné vyuziti pfirodnich hodnot,

. vytvari podminek pro rovhomérnéjsi rozlozeni navstévnosti v pribéhu roku,

. navrh novych cest a propojeni pro celoroc¢ni rekreacni vyuZiti pfiméstské krajiny a pro Sirsi spektrum
rekreacnich prilezitosti

. usiluje o zachovani a obnovu charakteristického vzhledu mésta a jeho zadstavby jako vzdusnych lazni

. usiluje a vyrovnani existujictho nepoméru mezi ubytovacimi kapacitami mésta a rekreacni inosnosti
a mozZnostmi krajiny,

. vyrazné omezuje narlst ubytovaci kapacity mésta

° zamezeni zastavby bytovych domi{ apartmdanového charakteru, zamezeni prestaveb stdvajicich
objektl na tuto formu bydleni,

° zamezeni vystavby individudlnich rekreacnich objekt(i a objekt(l apartmanového bydleni ve volné
horské krajiné

. rozvoj zastavby prednostné orientovdn ve vnitinich ¢astech Spindlerova Mlyna na piestavbové

plochy zejména v centrdlni ¢asti mésta a v Bedfichové
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° omezuje rozvoj zastavby v ostatnich sidlech (Sv. Petr, Pfedni Labska)

° orientuje rozvoj zastavby na doplnéni a posileni obc¢anské a rekreacni vybavenosti mésta (plavecké
bazény, koupalisté, télocvi¢ny, kluzisté, venkovni hristé) a vybavenosti jednotlivych staveb (krytd
zafizeni fitness a wellness)

° podpora vystavby novych objektd a prestaveb stdvajicich objektld pro vefejné ubytovani
navstévnikla (hotely a penziony), zachovani horskych chalup pro trvalé bydleni, resp. pro vyuziti
poskytovanim verejnych ubytovacich a stravovacich sluzeb

° propojeni lyzafskych sjezdovych arealll Medvédin — Svaty Petr pres lyZarsky terminal

. doplnéni chybéjicich sjezdovych lyzarskych propojovacich tras v rlznych ¢astech mésta (snizeni
pojizdéni ubytovanych rekreantl v ramci mésta)

° rozvoj technické zény mésta jako strategického mista mésta pro umisténi dopravni a technické

infrastruktury (autobusové nadrazi, parkovani navstévnikd, COV) a strategického nastupniho mista
lyZarl sjezdaf(i na sjezdové traté — dopravni terminal

C.2. VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi

Viz kapitola F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti.

C.3. VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

C.3.1. ZASTAVITELNE PLOCHY

N10 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Johanky

° Rozloha lokality 0,238 ha
. Vyuziti Gzemi PD

Vertejné prostranstvi je umisténo po obou stranach udolni mistni ucelové komunikace. Jeho severni
polovina je umisténa u tocny autobusl a vede ke vstuplim do navrhované zpfistupnénych historickych
Stol, dokumentujicich plGvodni osidleni, hospodafskou cCinnost a historicky vyvoj sv. Petra. Jizni cast
verejného prostranstvi tvori prostor okolo kaplicky, kterd je v ndvrhu premisténa z prostorovych a
vyznamovych davodd (zruseni plvodni nedlstojné a nevhodné srostlice kaplicky a penzionu) v rdmci
prestavby penzionu Zdar Bih. Soucasti lokality budou informacni tabule, turistické odpocinkové vybaveni,
stromy a parkovaci mista. K lokalité je pfipojena komunikace s navrhem Upravy ptiéného profilu.

N11 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — Terminal Stoh

° Rozloha lokality 0,703 ha
° Vyuziti azemi 0s.3,DS.1, PD

Lokalita je uréena k Upravé lyZafskych dojezd(i a ndstupl na vlek. Zaroven je doplnéna o dvé
parkovisté pro osobni automobily, kterd umozni lepsi dostupnost aredlu Stoh. Vramci lokality jsou
navrzeny dva vjezdy do Uzemi, jeden urceny pro zdsobovani a druhy pro turisty.

N12 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Marenky

. Rozloha lokality 0,031 ha
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. Vyuziti azemi OK.1
Lokalita je navriena pro pldorysnou pfistavbu penzionu. Celkova kapacita penzionu po pristavbé
bude do 60 lGzek dle regulativi pro OK.1.

N21 k.d. Spindlerav Mlyn — Terminal Medvédin

° Rozloha lokality 2,012 ha
. Vyuziti azemi DS.4, OK.1,7S.1, PZ, 0S.1

Uzemi je koncipovano jako ucelend lokalita, ve které se jednotlivé funkce navzajem propojuiji.
V severni ¢asti Uzemi je navrzen polouzavieny komplex tfipodlazniho verejného ubytovani (hotely,
penziony) doplnény sidelni zeleni. Ve stfedni ¢asti Uzemi je plocha uréena pro oteviené i kryté sportovni
aredly (zimni stadion, dolni stanice lanovky) spojena s vytvofenym nameéstim, orientovana do verejné
ulice zatizenimi obchodu, stravovani a sluzeb. Vzhledem k celkové potrebé parkovacich mist je jizni ¢ast
Uzemi vyuzita pro viceucelové parkovaci objekty, do kterych jsou kromé vicepodlaznich hromadnych
parkovist integrovana zafizeni obchodni, stravovaci, sluzeb soustfedénych po obou strandch navriené
paterni obchodni ulice propojujici aquapark a dolni stanici lanovky Medvédin. V jizni ¢asti je po obvodu
viceucelového objektu umisténo ndjemni bydleni (byty pro zaméstnance) pro celkovou kultivaci,
zobytnéni a zapojeni objektu do okoli (ke stavajicimu bytovému domu). Terminal Medvédin je jednim
z terminal@, které slouZi k propojeni lyzafskych tras ve Spindlerové Mlyné, ve Sv. Petru, v BedFichové a na
Labské.

Pristup do lokality je po stavajici lavce u terminalu Medvédin a z mistni obsluzné komunikace.

Nutnd snaha o zmirfiovani prispévku ke kumulativnim vliviim (zvySovani lGZkové kapacity mésta a
celkové navstévnosti, snizovani ekologické stability dotéeného uUzemi, ohroZeni toku). Z hlediska
krajinného razu a ekologické stability je zZaddouci uplatnit v ndvrhové lokalité maximalni podil vysoké
zelené nejen v rdmci funkéni plochy ZS.1 ¢i verejnych prostranstvi, ale také jako ,izolacni“ pas podél toku
(biokoridor USES, pohledova clona méstské zastavby OK.1 v pohledové exponovaném sméru od
Medvédina).

N22 k.u. SpindlerGiv Mlyn — U aquaparku

° Rozloha lokality 0,08 ha
. Vyuziti azemi 0s.2
Navrh détského hristé s prolézackami u hotylku Diana v blizkosti aquaparku.

V dalSich stupnich projektové pfipravy lIze doporucit minimalizaci zpevnénych povrchl htisté a
maximalni uplatnéni prirodé blizké zelené, véetné strom(, napf. v obvodové C¢asti, kde navazuje
biokoridor USES, jeho? funkénost je tfeba respektovat.

N23 k.d. SpindlerGv Mlyn — U Grandu

° Rozloha lokality Celkem: 0,412 ha, z toho navrh: 0,409ha,
stav: 0,08 ha
. Vyuziti azemi PP, stavajici PD

10
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Lokalita je navrzena jako parkova plocha na levém bfehu Labe v rdamci doplnéni méstské zelené
v centru Spindlerova Mlyna naproti byvalému hotelu Grand. Soucasti lokality je stavajici p&si lavka pres
Labe.

Do dalsich stupni projektové pripravy lze doporudit vylouceni terénnich Uprav a vysadbu plvodnich
druht dfevin k dosaZeni co nejvy$si ekologické stability v ramci biokoridoru USES.

N24 k.d. Spindlerav Mlyn — Lavka

° Rozloha lokality 0,014 ha
. Vyuziti Gzemi Pz

Navrhované spojeni obou bfehl v misté navrhované parkové zény, a to mezi parkem Na Vyhlidce
na jednom bfehu a parkem U Savoye. Lavka je navriena v Sifce 3,5 m a Usti na mistni komunikaci.

N25 k.d. SpindlerGv Mlyn — U $koly

° Rozloha lokality 0,090 ha
. Vyuziti azemi 0s.1

Lokalita je urcena pro vystavbu kryté télocvicny a objektu Saten, které budou umistény
v bezprostifednim sousedstvi jizné od nové zakladni skoly a otevieného hristé a které budou vyuzivany
predevsim pro potfeby skoly. Bude tak vytvoren komplex krytych a otevienych skolnich sportovist. Pfistup
ke krytému sportovisti je po zpevnéném chodniku a komunikaci kolem Skoly.

Vzhledem k umisténi ve svahu je navrzeno zmirfovani urychlovdni odtoku. V lokalité je proto
zadouci neodvadét destové vody ze stfech a zpevnénych povrchi kanalizaci, ale naopak zajistit maximalni
vsakovani srazkovych vod do terénu.

N26 k.d. SpindlerGiv Mlyn — Hotel Krakono$

° Rozloha lokality 0,084 ha
. Vyuziti Gzemi OK.1

Navrh obnoveni hotelu Krakono$ na stavenisti byvalého vyhorelého hotelu, které se nachazi
vychodné u cesty vedouci od hfbitova v centru mésta ke Skiaredlu. Vzhledem k poZadovanému odstupu
od pribézné cesty a nenaruseni krajinného razu centra mésta (Zadné dalsi terénni Upravy) bude mit novy
objekt mensi hloubku nez plivodni, rozméry prestavby budou urceny regulaénim planem. Objekt bude
dopravné napojen z mistni komunikace, kde je navrzena Uprava profilu (WM-51).

Vzhledem k umisténi lokality ve svahu je Zadouci zajistit v lokalité maximalni vsakovani srazkovych
vod, tzn. Neodvadét srazkové vody ze stiech a zpevnénych ploch kanalizaci.

N27 k.d. Spindlerav Mlyn — U lyzaiského stadionu

. Rozloha lokality 0,217 ha
° Vyuziti Gzemi DS.5, 0S.3

V ndvaznosti na obsluznou komunikaci (pfijezd) do Skiaredlu je po obou stranach navrzena dopravni
a obsluzna plocha rozdélena mistni komunikaci. Zadpadné od komunikace se nachazi zastavka, toc¢na a
odstavna plocha pro verejnou dopravu (skibusy), vychodné je plocha urcena pro technické zazemi a
provoz sjezdovych trati a lanovych drah. Lokalitou prochdzi okruzni trasa po zpevnénych komunikacich
okolo Spindlerova Mlyna.
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Vlivy diléiho zaméru na Zivotni prostfedi je vhodné kompenzovat nahradni vysadbou (zalesnénim
vhodné plochy nebo vysadbou dfevin rostoucich mimo les, zfejmé na pozemcich pfipadného investora ci
mésta), nejlépe v blizkém okoli dané lokality.

N28 k.d. SpindlerGv Mlyn — Hotel Tribuna

° Rozloha lokality 0,124 ha
. Vyuziti uzemi 0s.7

Vystavba hotelu Tribuna ve svahu pod komunikaci do Sv. Petra proti dojezdu sjezdovych trati Plan.
Zastavitelnad plocha a rozméry objektu budou odpovidat rozmérdm stavajicich objektl Skiaredlu (délka,
hloubka). Pfesné rozméry budou urceny regulacnim planem. Dopravni napojeni hotelu bude ze stavajici
mistni Ucelové komunikace vedouci do Sv. Petra., funkcni vazby (stravovaci zafizeni, restaurace, kavdrna)
a vyhled budou orientovany k dojezdu sjezdovych trati.

N30 k.. SpindlerGiv Mlyn — Pod Hofcem

° Rozloha lokality 0,143 ha
. Vyuziti azemi BI

Lokalita urcend pro vystavbu individualnich rodinnych dom(. Dopravni pripojeni lokality je z mistni
komunikace, ktera je navrzena k Upravé profilu (WM-49).

N33 k.d. SpindlerGv Mlyn — Sjezdovka Krakono$

° Rozloha lokality Celkem: 1,200 ha, ztoho navrh: 1,120 ha, stav:
0,080 ha
° Vyuziti uzemi 0S.3, OK.6, stdvajici 0S.3
Navrh UP fedi nesoulad mezi skute¢nym stavem a zakresem v katastru. Plivodni trasa sjezdovky,
ktera je zakreslena v katastru, je navrzena k zalesnéni. Na vrcholu sjezdovky Krakonos je navrzena plocha
pro umisténi rozhledny ty¢ové konstrukce. Maximalni velikost plochy uréené pro rozhlednu a jeji volné
okoli je 0,03 ha.

N41 k.u. Bedfichov v Krkonosich — U Kraust
° Rozloha lokality 0,055 ha
. Vyuziti azemi BM

Rozsifeni stavajici zastavby bytovych dom( v jizni ¢asti Bedfichova. V ramci lokality se navrhuje
plGdorysné rozsifeni stdvajicich objektd (dostavba) a navyseni stavajicich objektl (nastavba). Dopravni
pfipojeni je ze stavajici mistni komunikace. Pod bytovymi domy prochazi navrhovana komunikace pro pési
a cyklisty (WY-02).

Je doporuceno zvysit podil zelené v okoli obytnych domd.

N42 k.u. Bedfichov v Krkonosich — U Janosika
. Rozloha lokality 0,283 ha
. Vyuziti azemi BI,PD

12
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Lokalita navrZenda pro zastavbu individualnimi rodinnymi domky. Dopravni pfipojeni lokality je
pfimo z komunikace 11/295 po uUpravé profilu. Lokalitou prochazi navrhovana komunikace pro pési a
cyklisty(WY-02).

V lokalité je vhodné vyloucit zasahy do vodotece a do bifehové zelené, nutnost zachovani funkénich
regulativll (predepsané podily zastavénych ploch / zelené apod.).

N43 k.u. Bedfichov v Krkonosich — U Medvéda

° Rozloha lokality 0,229 ha
. Vyuziti uzemi DS.1

Lokalita je urcena pro parkovani osobnich automobilli predevsim pro ucely sportovniho centra, kde
je umisténa. Dopravni nepojeni lokality je z mistni komunikace.

Je Zadouci vyloucit zasahy do vodotede a do brehové zelené, nutnost zachovani funkénich
regulativll (predepsané podily zastavénych ploch / zelené).

N44 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Nad Montanou
° Rozloha lokality 0,151 ha
° Vyuziti azemi DS.1, PD

V lokalité nad hotelem Montana je navriena plocha pro parkovani osobnich automobild pro
potreby hotelu. V lokalité je zahrnuta Uprava stavajici komunikace (WM-09).

Na projektové drovni je vhodné provéfit moznost upfednostnéni nezpevnéného povrchu (napf.
Stérk apod.) pred zivicnymi asfaltovymi ¢i betonovymi povrchy (podpora pfirozeného vsakovani).

N51 k.u. Labska — Pfemosténi
° Rozloha lokality 0,074 ha
. Vyuziti uzemi 0S.5

Navrhovanou lokalitou je sezénni demontovatelné premosténi v ulici Jeleni pro hlavni sjezdovku
Labska. Pod pfemosténim prochazi okruzni trasa okolo Spindlerova Mlyna, cyklostezka a turistickd trasa.

Z hlediska Zivotniho prostredi je doporuceno pokracovani stavajiciho zplsobu obhospodarovani luk
ve vegetacni sezéné (koseni).

N52 k.u. Labska — U hotelu Nico

. Rozloha lokality 0,122 ha
° Vyuziti Gzemi PZ, PD

NavrZena verejna prostranstvi jsou rozdélena mistni komunikaci, ktera je také navrZena k Upravé
profilu (WM-21, WM-22, WM-23). Dalsi navrhovanou cestou, kterd zde Usti, je komunikace pro pési a
cyklisty (WY-23). Vefejna prostranstvi se nachazeji u terminalu pod hlavni sjezdovkou Labska.
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V lokalité je vhodné uplatnit podil vysoké zelené doplnéné mensimi vegetacnimi plochami. Na
projektové urovni je vhodné uprednostnit nezpevnéné povrchy pred Zivicnymi asfaltovymi ¢i betonovymi
povrchy (podpora pfirozeného vsakovani).

N54 k.u. Labska — Ve smycce

° Rozloha lokality 0,056 ha
. Vyuziti azemi navrhové DS.1

Lokalita navrzena jako parkovaci plocha na terénu pro osobni automobily, pfiléhajici ke komunikaci,
na které je navrzena Uprava profilu (WM-21).

Na projektové Urovni je nutné zajistit precisténi srazkovych vod z pripadnych zpevnénych ploch,
zejména sohledem na moZné uUkapy a splachy ropnych latek (neodvadét primo do recipientu).
Z dlouhodobého hlediska je vhodné uplatnit vysadby vysoké zelené i jako soucdst parkovacich sténi.

N55 k.u. Predni Labska

° Rozloha lokality 0,210 ha
. Vyuziti azemi KO
Uzemi uréené k obnové krajinné zelené.

N61 k.a. Bedfichov v Krkonosich — Medvédin

° Rozloha lokality Celkem: 20,508 ha, z toho navrh: 4,731 ha, stav:
15,777 ha
° Vyuziti uzemi 0S.3, 0S.4, stavaijici 0S.3
Lokalita zahrnuje rozSifeni jednotlivych Usekll na sjezdovce Medvédin a vytvoreni ¢asti nové
odjezdové sjezdovky v dolni ¢asti Medvédina. Vyrazné rozsifeni je zejména ve stiedu sjezdovku kvdali
prestupu z lanové drahy na vlek.

V lokalité je pozadovano jako preventivni opatfeni vylouceni zasahl do biotopl naturovych
druh( ptakd (lejsek, datel), doupné stromy atd. Pfi vybéru a zamérovani konkrétnich Uprav je nutné na
urovni projektu zachovat v maximalni mire jednotlivé vzrostlé exemplare pfirozeného druhového sloZeni,
které v budoucnu zajisti spontanni stabilizaci porostnich okraji pfirozenou obnovou. Cilem je rychlé
zaplasténi porostnich okraju a zvySeni odolnosti pred skodlivymi Ciniteli.

Provedeni kompenzaci, resp. opattfeni k nahradé ekologické Ujmy (podle zidkona ¢. 167/2008
Sb.):Pfesazeni vSech perspektivnich mladych jedinc pochazejicich z pfirozené obnovy z tras, v nichz ma
dojit k odlesnéni, nejlépe do okrajovych zén ponechanych porostl (podsadby do vzdalenosti 2-3 nasobku
vySky porostu). Zaroven je tfeba doplnit presazené stromy (prevazné smrk) o sazenice buku, jedle, pfip.
klenu, jichZ se v terénu nevyskytuje dostatecné mnozstvi a zajistit naslednou péci o sazenice (ochrana
proti zvéri). Cilem je zajisténi vnitni i vnéjsi stability lesa.

Veskeré terénni Upravy provadét s ohledem na maximalni zachovani vodniho rezimu. Je nutno
maximalné ochranit vodni toky véetné vlasecnic a pramen( (napt. Cesky potok v dolni ¢asti).
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PFi projektovani novych sjezdovek zalozit jejich pricné odvodnéni namisto klasickych struzek na
mélkych terénnich muldach ¢&i Sirokych pralezich (ptriznivéjsi odtokové vlastnosti, pfi zachovani
pfirozenéjsiho vegetacniho krytu vsakovani do terén, omezeni rizika ryhové eroze).

N63 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Sjezdovka Harmony
° Rozloha lokality 0,241 ha
. Vyuziti uzemi 0s.4

ProdlouzZeni sjezdovky nad hotelem Hormony, spolu s prodlouzenim stavajiciho vleku.

V lokalité je doporucena rekultivace povrchu — zajisténi travnich porostd ¢i vysadby doprovodné
zelené (estetické hledisko prijemného prostfedi mezi ubytovacimi objekty).

N65a k.u. Labska - Propojovaci

° Rozloha lokality 0,215 ha
. Vyuziti uzemi 0S.5
Propojeni stavajicich kratsich sjezdovek na Labské.

Je Zadouci ponechat lokalitu bez terénnich Uprav a technického zasnéZzovani.

N65b  k.u. Labska - Propojovaci

° Rozloha lokality Celkem 0,091 ha, z toho navrh 0,084
. Vyuziti azemi 0S.5, stavaijici PD
Propojeni stavajicich kratsich sjezdovek na Labské.

Je Zadouci ponechat lokalitu bez terénnich Gprav a technického zasnéZovani.

N65c k.u. Labska - Propojovaci

° Rozloha lokality 0,436 ha
. Vyuziti azemi navrhové 0S.5
Propojeni stavajicich kratSich sjezdovek na Labské.

Pro provedeni potfebnych zasahll (kdceni drevin apod.) je tfeba zvolit co nejSetrnéjsi pristup
s ohledem na ochranu vodotece. Je Zadouci ponechat lokalitu bez terénnich Uprav a technického
zasnézovani, vyloucit regulaci vodniho toku (v pfipadé potfeby je napf. mozno pfipustit do¢asné zakryti
koryta pro obdobi zimni sezony).

N67 k.d. Spindlerav Mlyn, Pfedni Labska — Hromovka

. Rozloha lokality Celkem 13,124 ha, ztoho navrh 2,492 ha,
stav 10,633 ha
. Vyuziti Gzemi 0S.3, stavaijici 0S.3
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Rozsifeni jednotlivych Usek( sjezdovky Hromovka a Plané a rozsifeni dojezdové lavky u termindlu
P2 pro bezpecny dojezd lyzar( a pro zimni obsluhu Tabulovych bud (snéznymi skutry).

Provedeni preventivnich a zmirfujicich lesnickych opatfeni, resp. opatieni k ndhradé ekologické
Ujmy (podle zdkona ¢. 167/2008 Sb.): presazeni perspektivhiho zmlazeni drevin z tras, v nichz by mélo
dojit k odlesnéni, nejlépe do okrajovych zén ponechanych porostl ( do vzdalenosti rovné 2-3 nasobku
vySky porostu). Zaroven je treba vyrazné doplnit podsadby o sazenice buku, jedle, pfip. klenu, jez se
v terénu témér nevyskytuji a zajistit ndslednou péci o né (ochrana proti zvéfi). Pfi vytyCovani konkrétnich
Uprav na urovni projektu v maximalni mife zachovat jednotlivé semenné exemplare pfirozeného
druhového sloZeni, které v budoucnu zajisti spontanni stabilizaci porostnich okraji pfirozenou obnovou.
Cilem je urychlené zaplasténi porostnich okraji a zajisténi vnitfni i vnéjsi stability a odolnosti lesa pred
Skodlivymi Ciniteli.

N71 k.u. Bedfichov v Krkonosich — U Div¢i lavky

° Rozloha lokality 0,342 ha
. Vyuziti uzemi 0S.6

Navrhované roziiteni komunikace pro pé&si a cyklisty od lanového centra ve Spindlerové Mlyné
podél dolni stanice lanovky Medvédin na Div¢i lavky. Rozsifeni je navrzeno v Sifce 3m z dlvodu prljezdu
rolby v zimnich mésicich a intenzité pohybu pésich v 1été.

V dalsi projektové Urovni je na misté snaha o minimalizaci terénnich Uprav a zasah( do svahu
(ochrana bucin, podsvahovych pramenist).

N72 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Dolni stanice Medvédin
° Rozloha lokality 0,040 ha
. Vyuziti Gzemi 0S.6

BéZecka trasa podél dolni ¢asti sjezdovky Medvédin, napojujici se na vodovodni cestu. Navrzend
Sitka je 3m.

V dalsi projektové drovni je na misté snaha o minimalizaci terénnich Uprav, zdsahli do svahu
(podsvahovych pramenist) a snaha o co nejmensi zasah do prirodniho lesniho stanovisté (ochrana bucin).

N73 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Vodovodni cesta
° Rozloha lokality Celkem: 1,959 ha, z toho navrh 1,575 ha, stav
0,383 ha
° Vyuziti azemi 0S.4, LF, stavajici 0S.4

Legalizace ¢asti historické Vodovodni cesty nad Bedfichovem v Sifce 15m. Cesta nebude dale
rozsifovana vzhledem ke stavajicimu stavu. Prlsek pro vyuziti odjezdové cesty bude veden v Sifce 15 m,
zpevnéna turisticka letni cesta bude vedena v ifce 2m. Cast stdvajici cesty bude zalesnéna. Okoli
zpevnéné cesty bude revitalizovano a zatravnéno. Podminkou je pouziti autochtonniho materialu.

Historickd vodovodni cesta jiz v uplynulych letech prosla rozsifenim na ,sjezdovku”. Nasledky této
zmény (naruseny vegetacni kryt) jsou v terénu dosud patrné a bylo by vhodné je kompenzovat (napr.
zpevnénim letni turistické cesty v Sifce max. 2m a zatravnénim okoli).
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N74 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Nad tenisovou halou
° Rozloha lokality 0,029 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

LyZarské propojeni cest Ucelovou cestou o Sifce 3 m nad tenisovou halou

N77 k.u. Labska — Nad Arnikou

° Rozloha lokality 0,080 ha
. Vyuziti uzemi navrhové 0S.6
Cast okruzni zimni trasy okolo Spindlerova Mlyna v Gseku na Labské. Navrhovana cesta je v $ifce 3

V lokalité je doporucena minimalizace terénnich Uprav a zajiSténi vhodného ozelenéni povrchu
(zadrnovani), mimo jiné jako podpora funkénosti USES. Vzhledem k pfedpoklddanému vyuZiti pouze
v zimnich mésicich by se tedy mélo jednat o nezpevnénou cestu (v letni sezoné zde nebude dochazet
k Zddnému vyraznému narusovani, seslapu apod.). Cilem vegetacnich Uprav je v dané lokalité dosazZeni co
nejpfirozenéj$iho vsakovani srazkové vody do terénu. Dopad na USES by mél byt odetfen vhodnym
premosténim vodotece (dostatecné kapacitni profil pro umoznéni migraci drobnych Zivocich).

N78 k.u. Labska — U sjezdovky Slavie

° Rozloha lokality 0,056 ha
. Vyuziti azemi 0s.6
Cést okruzni zimni trasy okolo Spindlerova Mlyna v Gseku na Labské. Navrhovana cesta je v $ifce 3

Ugelem je minimalizovat zabory a fragmentaci lesa tam, kde neni piedpoklad vysoké frekvence
vyuzivani (vyvazeny pomér nakladl a vyhod). Vzhledem k predpokladanému vyuziti pouze v zimnich
mésicich by mélo jit o nezpevnénou cestu (minimalizace terénnich Gprav a zajisténi vhodného ozelenéni
povrchu — zadrnovani). Cilem vegetacnich Uprav je v dané lokalité dosaZeni co nejptirozenéjsiho vsakovani
srazkové vody na terénu.

N79 k.d. SpindlerGv Mlyn — Nad prehradou

° Rozloha lokality 0,225 ha
. Vyuziti azemi 0S.6
Uprava stavajici cesty vedouci podél Labe na $itku 3 m z dGvodu propojeni zimni okruzni trasy.

Budou provedeny pouze drobné lokalni Upravy v mistech, kde cesta nedosahuje potiebné Sifky 3m..
Uc¢elem je minimalizovat zabory a fragmentaci lesa tam, kde neni predpoklad vysoké frekvence vyuzivani
(vyvazeny pomér nakladd a vyhod).

N80 k.. Spindlertv Mlyn — Tabulové boudy

. Rozloha lokality 0,046 ha
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. Vyuziti azemi 0S.6
Rozsifeni stavajici cesty o max. 3 m z dlvodu propojeni zimni okruZzni trasy, vedouci od sjezdovky
Nova Hromovka k Tabulovym boudam.

U&elem je minimalizovat zabory a fragmentaci lesa, zvla$té nepredpoklada-li se pfili§ vysoka
frekvence uZivani. Vzhledem k predpokladanému vyuziti pouze vzimnich mésicich by mélo jit o
nezpevnénou cestu (minimalizace terénnich Uprav a zajisténi co nejpfirozenéjsiho vsakovani srazkové
vody na terénu).

N81 k.u. Bedfichov v Krkonosich — U Labe

° Rozloha lokality 0,581 ha
. Vyuziti uzemi 0S.6

Nové navrhovana cesta o Sifce 3 m, ktera je urena v zimé pro lyZzare, v Iété pak pro pési a cyklisty.
Cesta zacind v technické zoné v Bedfichové, prochazi po pravém brehu Labe kolem terminal( P1 a P2, po
levém bfehu Dolského (Svatopetrského) potoka pres okrajovou ¢ast centra Spindlerova Mlyna, az do
Skiaredlu sjezdovky PIlan.

V ramci optimalizace vyuziti lokality je vhodné uplatnit co nejvyssi rozsah vysoké zelené, podél toku
a zejména pfi hranici s vymezenym regionalnim biokoridorem podél brehu Labe.

N82 k.. SpindlerGv Mlyn — U Hromovky

° Rozloha lokality 0,029 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

Rozsifeni stavajici cesty o max. 3m z divodu propojeni zimni okruzni trasy mezi ¢ervenou a modrou
Casti sjezdovky Hromovka.

U&elem je minimalizovat zabory a fragmentaci lesa, zvlaté nepredpoklada-li se vysoka frekvence
uzivani. Vzhledem k predpokladanému vyuziti pouze v zimnich mésicich by mélo jit o nezpevnénou cestu
(minimalizace terénnich Uprav a zajisténi co nejpfirozenéjsiho vsakovani srdzkové vody na terénu).

N83 k.d. SpindlerGv Mlyn — U Dolského potoka

° Rozloha lokality 0,125 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

Rozsifeni stavajici cesty o max.3 m z divodu propojeni zimni okruzni trasy od sjezdovky Hromovka
k hotelu Lomnice ve Spindlerové Mlyné.

Uc¢elem je minimalizace zabort lesa a snizeni kumulativnich vlivii na PUPFL, zvla$té neptedpokldda-
li se prili§ vysoka frekvence uzivani. Vzhledem k predpokladanému vyuZiti pouze v zimnich mésicich by
mélo jit o nezpevnénou cestu (minimalizace terénnich Uprav a zajisténi co nejpfirozenéjsiho vsakovani
srazkové vody na terénu).

N84 k.d. Spindlertv Mlyn — Klinova cesta

° Rozloha lokality 0,565 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

18



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

Odjezdova cesta spojujici sjezdovky Plan a Hromovka o Sifce 4,5m. Jedna se o legalizaci jiz stavajici
cesty.

N85 k.u. SpindlerGv Mlyn, k.. Predni Labska — Modfinova cesta

° Rozloha lokality Celkem 2,588 ha, z toho ndvrh: 2,488 ha, stav:
0,10 ha
. Vyuziti izemi 0S.6, stavajici 0S.3
Odjezdova cesta ze sjezdovky Nova Hromovka o Sifce 4,5m, prechazejici na katastralni Uzemi
Strdzné v jizni ¢asti. Jedna se o legalizaci jiz stavajici cesty.
S ohledem na opatteni pro ostatni obdobné lokality UP Ize doporutit (pro ptipad, Ze nékteré Gseky
nedosahuji Sitky 4,5m), aby nedochdzelo k dalSimu rozsifovani cesty v terénu.

N86 k.u. SpindlerGiv Mlyn, Sv. Petr — U Vysokého Zlabu

° Rozloha lokality 0,596 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

Navrh UP Fedi nesoulad mezi skuteénym stavem a zdkresem v katastru. Trasa cesty vedena
v katastralni mapé ve skutecnosti neexistuje a bude zrusena. Skutecna (existujici) odjezdova cesta o Sifce
3 m, vedouci ze sjezdovky Stoh do dolni ¢asti ¢erné sjezdovky ve Sv. Petru bude v souladu se skutec¢nosti
zahrnuta do katastru.

V rdmci zmirnovani dopadu je cilem omezit terénni Upravy ve strzi (véetné odvodnéni svah( apod.).
Soucdsti zmirnujicich ¢i kompenzacnich opatfeni by méla byt také pfimérena nahrada ekologické Gjmy
(zalesnéni stavajici cesty a nasledna péce, zajisténi vzniklych porostnich okraju atd.).

N87 k.d. SpindlerGiv Mlyn, Sv. Petr — Podél Dolského potoka

° Rozloha lokality 0,502 ha
. Vyuziti Gzemi 0S.6

Navrhovana cesta o Sifce 3 m, uréena v zimé pro lyzare a v |été pro pési a cyklisty. Jeji trasa zacina
ve Sv. Petru u hotelu Lenka, pokracuje podél Dolského potoka pod sjezdovku Stoh a konéi u penzionu
Zdarblh.

Naruseni vegetacniho krytu musi byt co nejvice zmirnéno, optimalni je ponechani nezpevnéného
povrchu cest, pfipadné Uprava letni cesty (Stérk) vjen minimalni Sifce (cca 2-3m) a ve zbyvajici Sifce
(,zimni“ ¢ast) zachovani pfirozeného vegetacniho krytu. To umozni omezit vlivy na lu¢ni stanovisté. V ¢asti
pod sjezdovkou Stoh bude pfi severni strané cesty vysazena ostatni sidelni zelefi s podilem vysoké zelené.

N88 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr - Hornicka

. Rozloha lokality 0,065 ha
. Vyuziti Gzemi PD

Navrhovanda cesta pro pési o Sifce 2,5 m vedouci od Discobaru (spojeni s cestou N87) k mistni
komunikaci ve Sv. Petru, kde se napojuje na navrhovanou cestu N89.

Vzhledem k poloze v nivé potoka a v lesich zvlastniho uréeni v KRNAP je nutna minimalizace zaboru
PUPFL (mj. i proto, aby nedochazelo k pouZivani priseku pro vjezd vozidel — ¢tyrkolky, skutry apod.). Jako
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nahrada za vykaceni stromU je Zadouci uplatnéni druhové vhodnych vysadeb — klen, jasan apod. (vc.
Podsadby do porosti) v okoli cesty.

N89 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — Pod Bucharovou cestou

° Rozloha lokality 0,169 ha
. Vyuziti uzemi PD

Navrhovand cesta pro pési o Sifce 2,5m, navazuje na cestu N88 pfi mistni komunikaci, a pokraduje
smérem na sever k hotelu Panorama, kde se napojuje na navrhovanou cestu N93.

Povrch cesty ponechat nezpevnény, umoznit pfirozené vsakovani, omezit moznou ryhovou erozi
(struzky odvodnéni). Tento dil¢i Usek okruzni trasy pro pési je vzhledem k potencionalnimu vyskytu
chrdanéného zvonku ceského vhodné v dalSim stupni projektovani upfesnit a na zdkladé podrobného
trasovani rozhodnout o potfebé zmirriovani dopadl na tento predmét ochrany (napt. zachranny transfer).

N90 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U SnéZenky

° Rozloha lokality 0,029 ha
. Vyuziti azemi PD
Navrhovand propojovaci cesta pro pési ve Sv. Petru o Sifce 1,5m.

Povrch cesty ponechat nezpevnény, umoZznit pfirozené vsakovdni, omezit moznou ryhovou erozi
(odvodnéni). Vzhledem k potenciondlnimu vyskytu zvonku ceského bude vhodné v dalsim stupni
projektovani upfesnit a na zakladé podrobného trasovani rozhodnout o potfebé zmirfiovani dopadd na
tento predmeét ochrany (napf. zachranny transfer).

N91 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Stohu

° Rozloha lokality 0,018 ha
. Vyuziti uzemi PD

Navrhovana propojovaci cesta pro pési ve Sv. Petru o Sifce 1,5m.

Povrch cesty ponechat nezpevnény, umoznit pfirozené vsakovani, omezit moznou ryhovou erozi
(odvodnéni). Vzhledem k potenciondlnimu vyskytu zvonku ceského bude vhodné v dalSim stupni
projektovani upresnit a na zakladé podrobného trasovani rozhodnout o potfebé zmirfiovani dopadd na
tento predmeét ochrany (napt. zachranny transfer).

N92 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Olympie

° Rozloha lokality 0,012 ha
. Vyuziti azemi PD
Navrhovand propojovaci cesta pro pési ve Sv. Petru o Sifce 1,5m.

Povrch cesty ponechat nezpevnény, umoznit pfirozené vsakovani, omezit moznou ryhovou erozi
(odvodnéni).
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N93 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — Bucharova cesta
° Rozloha lokality 0,252 ha
. Vyuziti uzemi PD

Navrhovana cesta o Sifce 2,5m, spojujici Judeichovu cestu, Bucharovu cestu a hotel Panorama.

N94 k.4.SpindlerGv Mlyn — K Hornimu pramenu
° Rozloha lokality 0,217 ha
. Vyuziti uzemi 0S.6

Navrhovand cesta pro pési a cyklisty o Sifce 4,5m, spojujici Judeichovu a Drevarskou cestu. Jedna se
o legalizaci skute¢ného stavu.

N95 k.a.SpindlerGv Mlyn — Nad Okruzni

° Rozloha lokality 0,560 ha
. Vyuziti azemi 0S.6

Navrhovd cesta o ifce 3 m vedouci podél vychodniho okraje Spindlerova Mlyna od Div¢i lavky
podél komunikace, aquaparku a podél vychodniho okraje zastavby az k hotelu Horni pramen.

Vzhledem k poloze na svazich je nutnd minimalizace zdborl PUPFL a omezeni terénnich Uprav. Jako
nahrada za vykaceni stromU je Zadouci uplatnéni druhové vhodnych vysadeb — klen, jasan apod. (vc.
Podsadby do porostll) v okoli cesty (stabilizace porostu, zaplasténi vzniklych porostnich okraji). Na
projektové Urovni je nutné zabezpelit cestu tak, aby nedochazelo k jejimu pouZivani pro provoz
motorovych vozidel — ¢tyrkolky, skatry apod.).

N96 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Medvédin - Horni Misecky

. Rozloha lokality 1,037 ha
. Vyuziti azemi 0s.3

Navrh UP fedi nesoulad mezi skute¢nym stavem a zakresem v katastru. Pdvodni trasa sjezdovky,
ktera je zakreslena v katastru, je navrZena k zalesnéni.

Zmé6a/1 k. u. Bedfichov v KrkonoSich — Horni Misecky

e Rozloha lokality 0,235 ha

e Vyuziti tzemi 0S.4

Zastavitelnad plocha bude legalizovat soucasny stav, kdy uz slouzi jako lyzafska a sjezdova trat bez
moznosti doprovodnych staveb — 0S.4.

Zm6b/1 k. U. Pfedni Labska — Pfedni Planina

o Rozloha lokality 0,100 ha
e Vyuziti tzemi 0s.3
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Zastavitelnd plocha bude legalizovat soucasny stav, kdy uZ slouzi jako lyzafska a sjezdova trat
s doprovodnymi stavbami — 0S.3.

Zmé6c/1k. a. Labska — Mechovinec

e Rozloha lokality 0,175 ha

o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita bude legalizovat soucasny stav a je urCena pro rozhlednu bez zdzemi — funkéni plocha
lyZarska a sjezdova trat s doprovodnymi stavbami — 0S.3.

Zm8/1 k.u. Spindlerdv Miyn

e Rozloha lokality 0,073 ha

o Vyuiiti tzemi BI

Lokalita je nové navriena a nachazi se v zastavéném uUzemi sidla. V soucasné dobé je plocha
vymezena jako ostatni krajinna zelen - KO. Nové je vymezena jako Bl, bydleni individudlni pro 1RD. Mezi
vymezenou lokalitou a stavajici plochou hrbitova zdstava funkéni vyuZiti ostatni krajinna zelen — KO.

Zm10/1 k.u. SpindlerGv Mlyn

e Rozloha lokality 0,011 ha

o Vyuiiti tzemi OK.1

Plocha navazuje na zastavénou plochu hotelu Diana. Je urcena pro jeho pristavbu a tudiz dochazi
k rozsifeni plochy OK.1 na ukor plochy ZS.2- nezastavitelné zahrady.

Zm12/1 k.u. Spindlerdv Miyn

e Rozloha lokality 0,023 ha

o Vyuiiti tzemi ZS.2

Lokalita bezprostfedné navazuje na zastavéné Uzemi a cCastecné zasahuje do prestavbové plochy
P28. Nové je vymezena jako ZS.2 — nezastavitelné zahrady a sady.

Zm14/1 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,020ha
o Vyuziti tzemi DS.1

Lokalita je v zastavéném Uzemi. V soucasné dobé je plocha vedena jako ZS.1- ostatni sidelni zelen
s podilem vysoké zelené. Nové je vymezena jako DS.1- parkovani osobnich automobilll na terénu pro
sousedni penzion Karolina.

Zm15/1 k.u. Spindlerav Mlyn

e Rozloha lokality 0,040ha

o Vyuziti tzemi T0.3

V lokalité se pouze méni funkéni vyuZiti plochy, z funkéni plochy OK.3 — obcdanska vybavenost
komeréni, horské boudy na funkéni plochu TO.3 — technicka obsluha Uzemi — vodni hospodafstvi, aby stav
odpovidal skutec¢nosti.

Zm16/1 k.u. SpindlerGv Mlyn

e Rozloha lokality 0,106ha
e Vyuziti tzemi Z58.1
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Zména je ve funkénim vyuZiti plochy. Zastavitelnd plocha byla v platném UP vymezena jako
navrhova lokalita N29 s funkéni plochou BM — bydleni méstské. Nové je pro zachovani nezastavitelnych
ploch zelené vymezena jako ZS.1 — ostatni sidelni zelerl s podilem vysoké zelené.

Zm17/1 k.d. Spindlerav Mlyn
e Rozloha lokality 0,804ha
o Vyuziti uzemi 0s.4

Lokalita nahrazuje zru$enou ¢ast Gzemniho planu Spindlertiv mlyn. Cast pro pozemky ¢.k. 96/16,
100/3 a 100/12, k.u. Spindlerdv Mlyn byla zrudena Krajskym soudem v Hradci Krélové, rozsudek s &islem
jednacim 30A 10/2012, datum doruceni 16. 7. 2012. Cést pro pozemek ¢.k. 100/7, k.u. Spindlerdv Mlyn
byla zrusena Krajskym soudem v Hradci Kralové, rozsudek s ¢islem jednacim 30A 5/2013, datum doruceni
14. 8. 2013.

Lokalita je mimo zastavéné Uzemi. Nové je vymezena jako 0S.4 - ob¢anska vybavenost sportovniho
charakteru, lyZarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb.

Zm18/1 k.d. Spindlerav Mlyn
e Rozloha lokality 0,0441ha
o Vyuziti tzemi DS.1

Lokalita nahrazuje zru$enou ¢ast tzemniho planu SpindlerGv mlyn. Cast pro pozemek ¢&.k. 60/2, k..
SpindlerGv Mlyn byla zrudena Krajskym soudem v Hradci Kralové, rozsudek s &islem jednacim 30A
51/2012, datum doruceni 19.10.2012.

Lokalita je v zastavéném uUzemi a v soucasné dobé neni vymezeno jeji funkéni vyuZiti. Nové je
vymezena jako DS.1 - silniéni doprava véetné ucelovych komunikaci - parkovani osobnich automobill na
terénu.

Zm24/1 k. 6. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,034ha
o Vyuziti tzemi BI

Lokalita je v centru zastavéného Uzemi. V soucasné dobé je plocha vedena ¢ast jako Bl a ¢ast jako
ZS.2 - nezastavitelné zahrady a sady. Nové je plocha vymezena v celém rozsahu jako Bl —bydleni
individudIni s umisténim 1 RD.

Zm27/1 k. . Spindlertiv Mlyn — ¢ast Medvédin
e Rozloha lokality 0,049ha
o Vyuziti tzemi DS.2

Lokalita je v zastavéném Uzemi ve sportovné rekreac¢nim aredlu Medvédin. Je uréena pro zazemi
turistického vlacku s funkénim vymezenim DS.2 — jednotlivé garaze. V- _soucasné dobé je plocha
vymezena jako ZS.2 nezastavitelné zahrady.

Zm28/1 k. G. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,033ha
o Vyuiiti azemi OK.1

Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi stfediska Eljon. V soucasné dobé je plocha vedena jako FP —
louky a pastviny. Nové je plocha vymezena jako OK.1 — obcdanska vybavenost komercniho charakteru,
ubytovani s kapacitou do 60 lUzek, kapacita bude omezena do 30 lGzek.
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Zm32/1 k. G. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,332ha
o VyuzZiti uzemi 0s.1

Lokalita navazuje na zastavéné Uzemi. V soucasné dobé je plocha vedena jako FP — louky a pastviny.
Nové je plocha vymezena jako 0S.1 — obcanska vybavenost sportovniho charakteru — krytd a oteviena
sportovisté a arealy, se zamérem vybudovani télocviény.

Zm33/1 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,084ha
o Vyuiiti tzemi ZS8.1

Lokalita nahrazuje zru$enou ¢ast tzemniho planu SpindlerGv mlyn. Cast pro pozemek ¢&.k. 96/2, k.u.
SpindlerGv Mlyn byla zrusena Krajskym soudem v Hradci Kralové, rozsudek s ¢islem jednacim 30A
130/2012, datum doruceni 14.8.2013. V soucasné dobé je pozemek veden v KN jako trvale travni porost,
funkéni plocha neni vymezena. Nové je pro zachovani nezastavitelnych ploch zelené vymezena jako ZS.1 -
ostatni sidelni zelen s podilem vysoké zelené.

Zm34/1 k. G. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,841ha
o Vyuiiti tzemi KO

Lokalita nahrazuje zru$enou ¢ast Uzemniho planu SpindlerGv mlyn. Cast pro pozemek ¢&.k. 87/1, k.u.
SpindlerGv Mlyn byla zru$ena Krajskym soudem v Hradci Kralové, rozsudek s ¢islem jednacim 30A 2/2013,
datum doruceni 14.8.2013. V soucasné dobé je pozemek veden v KN jako trvale travni porost, funkéni
plocha neni vymezena. Nové je plocha vymezena jako KO — ostatni krajinna zelen.

Zm35/1 k. u. Labska
e Rozloha lokality 0,311ha
o Vyuziti tzemi DS.4*

V lokalité se méni funkéni vyuziti z DS.4 — viceucelové objekty na DS.4* - viceucelové objekty s
ubytovanim do 40 lGzek.

Zm36/1 k. U. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,058ha
o Vyuziti tzemi 0Ss.3

Lokalita je navrZena v souladu s pravnim stavem katastralni mapy — funkéni plocha lyzarska a
sjezdova trat s doprovodnymi stavbami — 0S.3. V soucasné dobé je plocha vymezena jako lesy zvlastniho
uréeni LF.

ZmA1/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 1,488 ha
e Vyuziti tzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3— lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Lokalita je
urcena pro novou lanovou drahu Sitky 18m.

ZmA3/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 2,133 ha
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o Vyuiiti tzemi 0S.3,0S.4

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.4 — lyZarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb a
je urcena k rozsifeni sjezdovky Misecky. V horni ¢asti lanovky je plocha vymezena jako 0S.3 — lyZarské
sjezdové traté s doprovodnymi stavbami.

ZmA4/2 k.u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,278 ha
o Vyuiiti uzemi 0S.5*

Lokalita je navrZena jako 0S.5* — lyZarské sjezdové traté bez mozZnosti zasnéZovani. Lokalita vyuziva
stavajici lesni cestu.. Lokalita je prevzata z platného UP a je rozéifena na 8m véetné piikopu. Navazuje na
existujici cestu v UP Vitkovice.

ZmA5/2 k.a. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,029 ha
o Vyuziti tzemi 0s.4

Lokalita je doplnéni prostoru lokality Zm6a/1 o plochu 0S.4 — lyzafské sjezdové traté bez moznosti
doprovodnych staveb.

ZmA6/2 k.d. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,148 ha
o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami a je
urcena pro rozsireni dolniho dojezdu sjezdovky Misecky.

ZmB1/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich, k.u. Labska
e Rozloha lokality 1,375ha
e Vyuziti Gzemi 0S.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 - lyzarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb a
je uréena pro odjezdovou trasu Misecky — Labska.

ZmB2/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich, k.u. Labska
e Rozloha lokality 1,777 ha
e Vyuziti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 - lyzarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb.
Je uréena pro odjezdovou trasu Labska — parkovi$té P1. Sitka navrieného koridoru se tyka celé stavby,
vcetné ndspu i pfikopu.

ZmB3/2 k.u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,362ha
e Vyuziti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyzarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb -
presun trasy traverzu z Misecek na Labskou. Sitka navrieného koridoru se tyka celé stavby, véetné naspu i
pfikopu. Soucasti je navraceni nepouzivanych ¢asti cest do pozemkd PUPFL.

ZmB4/2 k.d. Labska
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e Rozloha lokality 0,308ha

o VyuiZiti tzemi 0S.3,0S.5

Lokalita je navrZena pro spojeni obou dojezdd sjezdovky do plochy 0S.5 — lyZarské sjezdové traté
bez moinosti umélého zasnéZovani. Cést lokality je navriena jako 0S.3 —lyZafské sjezdové traté s
doprovodnymi stavbami pro doplnéni zazemi sjezdovky.

ZmC1/2 k.u. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,486ha

o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita v okoli horni stanice lanovky je plocha oznadena jako 0S.3 — lyZafské sjezdové traté
s doprovodnymi stavbami, kterd je v soucasné dobé jiz odlesnéna a zCasti slouzi jako détské hfisté. V
dlisledku zmenseni plochy se vzrostlou zeleni mezi sjezdovymi tratémi je mozné negativni ovlivnéni
vodniho zdroje pramenisté Bedfichov.

V dalsich stupnich PD (DUR a EIA) je nutné ddsledné posoudit dopad na vydatnost a kvalitu vodniho
zdroje na zakladé skutec¢ného rozsahu odlesfiovanych ploch v ochranném pasmu vodniho zdroje na
zakladé hydrogeologického posudku, véetné posouzeni chemického a biologického zatiZzeni vodniho zdroje
vlivem umélého zasnézovani (posouzeni kvality vsakovanych vod a jejich dopad na kvalitu vody ve vodnim
zdroji). Zaroven bude posouzeno, zda nemUlZe uvedenymi lesnimi Upravami dochdazet k naslednym
polomim a dalSimu naruseni lesniho porostu a to zejména vlivem severozapadnich vétrd. V ramci
projektové dokumentace musi byt navrzena opatrfeni k posileni stability odhalenych lesnich stén a
opatfeni minimalizujici zhorsovani odtokovych pomérll v ochranném pasmu vodniho zdroje (terénni
Upravy, vsakovaci pasy, atd.). PoZadujeme uvadét ve vSech stupnich Fizeni, Ze nebudou v rdmci umélého
zasnézovani v lokalitach zasahujicich do PHO vodniho zdroje pouzivany Zzadné chemické ani jiné podplrné
pfipravky a to v pribéhu celé sezony.

Pozadavky byly splnény zmensenim lokality po vefejném jednani.

ZmC2/2 k.u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,953 ha
o Vyuziti tzemi 0S.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyzarské sjezdové traté bez mozZnosti doprovodnych staveb.
Je uréena pro modrou odjezdovou trasu z Medvédina ke kfiZovatce, se stavajicim ,vodovodem®.

ZmC3/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,957ha
o Vyuziti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyZafské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb.
Jedna se o modry traverz v dolni ¢asti sjezdovky a rozsifeni dojezdu cervené sjezdovky.

ZmCa/2 k. U. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 2,213ha
o Vyuiiti tzemi 0S.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyZzarské sjezdové traté bez moZnosti doprovodnych staveb.
Jedna se o novou modrou sjezdovku z Medvédina ke kriZovatce s ,vodovodem* o Sifce 40m. Koridor je
veden v Sifce 50m.

ZmC5/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
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e Rozloha lokality 2,933 ha

o VyuiZiti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako OS.4 — lyZarské sjezdové traté bez mozZnosti doprovodnych staveb. Lokalita
vymezuje modrou odjezdovou trasu od k¥izovatky s ,vodovodem* ve sméru k parkovisti P1. Sitka nové
trasy je na hornim Useku 35m, na dolnim Useku 15 —20m.

ZmC7/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,049ha
o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Plocha je
uréena pro premosténi odjezdové trasy z Medvédina na parkovisté P1 (ZmC4/2 a ZmC5/2). Pfemosténi
bude v Sifce 20m.

ZmC11/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,082 ha
o Vyuiiti tzemi DS

Lokalita je navrZena jako plocha DS— silni¢ni doprava vcéetné ucelovych komunikaci. Lokalita je
vymezena pro novou okruzni kfizovatku na 11/295 pro napojeni parkovisté P1.

ZmC12/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,081 ha
o Vyuiiti tzemi DS, DS.4

Lokalita je navrzena jako plocha DS- silni¢ni doprava vcetné Gcelovych komunikaci a DS.4— silni¢ni
doprava — viceucelové objekty. Lokalita je uréena pro rozsiteni Uzemi okolo parkovisté P1 s pfistupovou
cestou pro Povodi Labe pro udrzbu nadrze.

ZmC13/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,988 ha
o Vyuziti tzemi 0s.3

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 —lyzZaiské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Lokalita
umozni rozsifeni koridoru stavajici lanovky pro planovanou vyménu technologie na max. Sifku 18m.

ZmC14/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 2,305 ha
o Vyuziti tzemi 0S.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyzarské sjezdové traté bez moZnosti doprovodnych staveb.
Lokalita umoini rozsifeni vodovodni cesty Mise¢ky — Medvédin. Sitka navrzeného koridoru se tyka celé
stavby, véetné naspu i prikopu. Jedna se o lokalni rozsifeni trasy vymezené platnym UP. Podminkou je
navraceni nevyuzivanych ¢dsti cest do ploch PUPFL.

V dalSich stupnich PD (DUR a EIA) je nutné dlisledné posoudit dopad na vydatnost a kvalitu vodniho
zdroje na zakladé skutecného rozsahu odlesnovanych ploch v ochranném pasmu vodniho zdroje na
zakladé hydrogeologického posudku, véetné posouzeni chemického a biologického zatiZzeni vodniho zdroje
vlivem umélého zasnézovani (posouzeni kvality vsakovanych vod a jejich dopad na kvalitu vody ve vodnim
zdroji). Zaroven bude posouzeno, zda nemiZe uvedenymi lesnimi Upravami dochazet k naslednym
polomim a dalSimu naruseni lesniho porostu a to zejména vlivem severozdpadnich vétrd. V ramci
projektové dokumentace musi byt navriena opatfeni k posileni stability odhalenych lesnich stén a
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opatrfeni minimalizujici zhorSovani odtokovych pomérli v ochranném pasmu vodniho zdroje (terénni
Upravy, vsakovaci pasy, atd.). PoZzadujeme uvadét ve vSech stupnich fizeni, Ze nebudou v ramci umélého
zasnézovani v lokalitach zasahujicich do PHO vodniho zdroje pouZivany Zadné chemické ani jiné podpurné
pfipravky a to v pribéhu celé sezény.

V platném UP jsou vedeny rozsitujici ¢asti trasy jako LF — lesy zvlastniho uréeni.

ZmD1/2 k. G. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 2,442 ha
o Vyuziti uzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Lokalita je
urcena pro novou lanovku z parkovisté P1 na Hromovku o max. Sifce 18m, s koridorem Sitky 22m.

ZmD2/2 k. G. Spindlertiv Mlyn, k.. Pfedni Labska
e Rozloha lokality 1,942 ha
o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Lokalita je
uréena pro novou lanovku z Hromovky na Plan o max. Sifce 18m, s koridorem Sitky 22m.

ZmD3/2 k. G. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 3,484 ha
o Vyuiiti tzemi 0S.3,0S.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyzarské sjezdové traté bez mozZnosti doprovodnych staveb.
Plocha je urcena pro novou modrou sjezdovku Sitky 40 m z Hromovky na parkovisté P1. Dolni ¢ast v misté
premosténi je v navrzena v ploSe 0S.3 — lyZaiské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Nepouzivané
Casti plivodné vymezené sjezdovky budou navraceny do ploch PUPFL.

ZmD4/2 k. 4. SpindlerGv Mlyn
e Rozloha lokality 4,619 ha
o Vyuziti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyZarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb —
plocha nové cervené sjezdovky proménné Sirky cca 30 m, s koridorem Sifky cca 45m z Hromovky na
parkovisté P1. NepouZzivané casti plivodné vymezené sjezdovky budou navraceny do ploch PUPFL.

V dalsich stupnich PD (DUR a EIA) je nutné dasledné posoudit dopad na vydatnost a kvalitu vodniho
zdroje na zakladé skutec¢ného rozsahu odlesfiovanych ploch v ochranném pasmu vodniho zdroje na
zakladé hydrogeologického posudku, véetné posouzeni chemického a biologického zatizeni vodniho zdroje
vlivem umélého zasnézovani (posouzeni kvality vsakovanych vod a jejich dopad na kvalitu vody ve vodnim
zdroji). Zaroven bude posouzeno, zda nem(Ze uvedenymi lesnimi Upravami dochdzet k ndaslednym
polomim a dalSimu naruseni lesniho porostu a to zejména vlivem severozapadnich vétrd. V ramci
projektové dokumentace musi byt navriena opatfeni k posileni stability odhalenych lesnich stén a
opatfeni minimalizujici zhorsovani odtokovych poméri v ochranném pdsmu vodniho zdroje (terénni
Upravy, vsakovaci pasy, atd.). Pozadujeme uvadét ve vSech stupnich fizeni, Ze nebudou v ramci umélého
zasnézovani v lokalitach zasahujicich do PHO vodniho zdroje pouZivany Zzadné chemické ani jiné podplrné
pfipravky a to v pribéhu celé sezony.

V platném UP jsou plochy vedeny jako LF — lesy zvla$tniho uréeni a z &asti jako 0S.3 — lyZarské
sjezdové traté s doprovodnymi stavbami.
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ZmD5/2 k. 6. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 1,306 ha
o VyuiZiti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4 — lyZarské sjezdové traté bez mozZnosti doprovodnych staveb.
Lokalita je uré¢ena pro novy modry dojezd k dolni stanici lanové drahy Hromovka o Sifce 30m, s koridorem
Sirky 40m.

ZmD6/2 k. 4. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 1,684 ha
o Vyuiiti tzemi 0s.4

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.4—lyzarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb a
je uréena pro nové lokalni Upravy stdvajici ¢ervené sjezdovky z Hromovky do Sv. Petra.

ZmD7/2 k. G. Pfedni Labska
e Rozloha lokality 0,916 ha
o Vyuziti uzemi 0S.3,0S8.4

Lokalita je navrzena z ¢asti jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami a
z Casti jako plocha 0S.4 — lyzafské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych staveb a je urcena pro
lokalni rozsireni kfizeni sjezdovek na Plani.

ZmD8/2 k. G. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,066 ha
o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Plocha je
urcena pro doprovodné stavby a sluzby skiarealu.

ZmD10/2 k. G. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,430 ha
o Vyuziti tzemi TO.6, DZ*

Lokalita je navrZena jako plocha TO.6 — zafizeni technické infrastruktury — technologie zasnéZovani
a DZ* - doprava mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi v lokalité ZmD10/2. Plocha je urcena pro Cerpaci
stanici s kompresorovnou a trafostanici s pfivodnim potrubim z nadrZze a cestu v Sifce 4m s napojenim na
stavajici komunikaci a cestu, urCenou pro pési a cyklisty v Sifce 2m, v zimé vyuZivanou pro zdsobovani
objekt(i na Tabulovych boudach.

ZmD11/2 k. G. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,018 ha
e Vyuziti tzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Lokalita je
urcena pro Cerpaci stanici vody pro zasnézovani u dolni stanice sjezdovky Hromovka.

ZmD15/2 k. 4. Pfedni Labska

e Rozloha lokality 0,098 ha
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o Vyuiiti tzemi OK.6

Lokalita je navrzena jako plocha OK.6 — obcdanské vybaveni komeréniho charakteru — rozhledny.
Lokalita se nachazi u horni stanice sjezdovky Plané. Pro lokalitu Plané je uréena max. vyska Stitu rozhledny
18m. Soucasti rozhledny bude i rozjezdova — startovaci rampa. Rozhledna nebude osvétlena.

ZmD16/2 k. 4. SpindlerGiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,288 ha
o VyuzZiti uzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3 — lyzarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Jedna se
o uvedeni pravniho stavu v UP do souladu se skuteénym stavem v Gzemi. V plode se nachdzi existujici
snowboardovy aredl.

Lokalita Zm1/4 k. u. Spindlerdiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,018 ha

e VyuzZiti uzemi PD

Lokalita je mimo zastavéné Uzemi. V soucasné dobé je plocha vedena jako KO — ostatni krajinna
zelen. Nové je vymezena jako PD — verejné prostranstvi s dominantni funkci dopravy uréend jako cesta o
Sifce 2m pro pési a cyklisty.

Lokalita Zm2/4 k. u. Spindleréiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,004 ha

e Vyuziti izemi Bl

Lokalita se nachazi v zastavéném uzemi a v souc¢asné dobé je plocha vymezena jako plocha KO —
ostatni krajinna zelen. Zastavitelna plocha bude legalizovat soucasny stav (parcela parc. ¢. st. 523) a bude
vymezena jako plocha Bl — bydleni individudlni — rodinné domy (ubytovani do 8 lazek).

Lokalita Zm4/4 k. u. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,061 ha

e VyuzZiti uzemi DS.1

Lokalita je mimo zastavéné Uzemi a je navrZena jako funkéni plocha DS.1 — parkovani osobnich
automobilll na terénu a je urcena pro udrzbu stavajiciho parkovisté. V soucasné dobé je vymezena jako
plocha LF — lesy zvlastniho urceni.

Lokalita Zm6/4 k. u. Bedfichov v Krkonosich, k.u. Spindleriiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,093 ha

e VyuzZiti uzemi DS.9

Lokalita je v zastavéném Uzemi a v_soucasné dobé je plocha vymezena jako plocha PP — verejnd
prostranstvi - parky. Je navrzena pro funkéni vyuZiti DS.9 — podzemni gardZze pro vyuZivani pozemku

k parkovani klientl ob¢anské vybavenosti.

Lokalita Zm7/4 k. . Spindlerdiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,241 ha

e Vyuziti uzemi OK.2, DS.4

e Prostorova regulace max. plocha zastavéni ploSe OK.2
=350 m2

max. podlaznost v ploSe OK.2 —
pouze 1 PPal NP
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max. podlaznost v plose DS.4 —
pouze 1 NP

Lokalita se nachdzi v zastavéném uUzemi a v soucasnosti je vyuZivdna jako plocha ZS.1 — ostatni
sidelni_zeleni s podilem vysoké zelené. Je navriena pro funkéni plochu OK.2 — oblanskd vybavenost
komeréniho charakteru — ubytovani s kapacitou nad 60 lGZek (hotely) v rdmci pldnované rekonstrukce
stdvajiciho hotelu a DS.4 — viceucelové objekty.

Lokalita Zm8/4 k. u. Labska

e Rozloha lokality 0,019 ha

e VyuZiti uzemi OK.1

Navrhovand lokalita je legalizaci sou¢asného stavu a ndprava rozporu mezi UP Spindlerdv Mlyn
z roku 2011 a UP Spindlerdv Mlyn po zméné &. 1,2 a 3.

Lokalita Zm10/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,037 ha
e \yuziti Uzemi 0S.3

Lokalita se nachdzi mimo zastavéné Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha LF — lesy
zvlastniho urceni. Je navrzena jako funkéni plocha 0S.3 — obc¢anska vybavenost sportovniho charakteru —
lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami.

Lokalita Zm11/4 k. 4. Spindleréiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,022 ha
e \yuziti Uzemi 0S.3

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha PD — verejné
prostranstvi s dominantni funkci dopravy. Je navrzena jako funkéni plocha 0S.3 — obcanska vybavenost
sportovniho charakteru — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami pro umoznéni pristavby.

Lokalita Zm12/4 k. 4. Spindlerdv Mlyn
e Rozloha lokality 0,067 ha
e \yuziti uzemi 0S.3

Lokalita se nachdzi v zastavéném uUzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha LF — lesy zvlastniho
uréeni. Je navrzena jako funkéni plocha 0S.3 — obcanska vybavenost sportovniho charakteru — lyZarské
sjezdové traté s doprovodnymi stavbami pro dalsi sluzby spojené s provozem a rozvojem arealu.

Lokalita Zm13/4 k. 4. Spindleréiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,084 ha

e \yuziti Uzemi DS.2

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha KO — ostatni krajinna
zelen. Je navrzena jako funkéni plocha DS.2 — silniéni doprava — jednotlivé gardze pro vystavu

jednopodlaZnich garazi nebo parkovani na terénu.

Lokalita Zzm14/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
o Rozloha lokality 0,038 ha
e \yuzZiti uzemi DS.1
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Lokalita se nachdzi v zastavéném Uzemi v souCasnosti je vymezena jako plocha 7S.1 zelen sidelni
specifickd — ostatni sidelni zelen s podilem vysoké zelené. Je navrzena jako funkéni plocha DS.1 silni¢ni
doprava — parkovani osobnich automobil na terénu.

Lokalita Zm16/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,324 ha
e \yuziti uzemi PD, 0S.1, KO

Lokalita se nachazi mimo zastavéné Uzemi v soudasnosti je vymezena jako plocha FP — louky a
pastviny. Zastavitelna plocha bude legalizovat soucasny stav a bude vymezena jako plocha PD — verejné
prostranstvi s dominantni funkci dopravy, 0S.1 — ob¢anska vybavenost sportovniho charakteru — krytd a
oteviena sportovisté a aredly a KO — ostatni krajinna zelen.

Lokalita Zm17/4 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,078 ha
e Vyuziti Uzemi DS.1

Lokalita se nachazi mimo zastavéné Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha 7S.1 — ostatni
sidelni zelen s podilem vysoké zelené. Zastavitelnd plocha je navrZzena jako funkéni plocha DS.1 —
parkovani osobnich automobilll na terénu se zdmérem rozsifit stavajici parkovisté.

Lokalita Zm18a/4 k. u. Bedrichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,022 ha

o VyuZiti Uzemi OK.2

Lokalita se nachdzi v zastavéném uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha ZS.1 — ostatni sidelni
zelen s podilem vysoké zelené. Zastavitelnd plocha je navrZena jako funkéni plocha OK.2 — obdanska
vybavenost komeréniho charakteru — ubytovani s kapacitou nad 60 IGZek (hotely). Zdmérem je rozsireni
zazemi stdvajiciho hotelu.

Lokalita Zm18b/4 k. U. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,051 ha

e Vyuziti uzemi DS.1

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha LF — lesy zvldstniho
urceni. Zastavitelnd plocha je navrZena jako funkcni plocha DS.1 — parkovani osobnich automobild na
terénu. Zdmérem je nové parkovisté u hotelu Lesana.

Lokalita Zm20/4 k. U. Bedtichov v Krkonosich
® Rozloha lokality 0,002 ha
o VyuiZiti Uzemi OK.1
e Prostorova regulace max. plocha zastavéni pristavbou

v plose
25 m2 (max. % zastavéni uvedené
v bodé F.4 se pro tuto zastavitelnou
plochu s vyuZitim OK.1 neuplatni)
Lokalita se nachdzi v zastavéném uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha ZS.1 — ostatni sidelni
zelen s podilem vysoké zelené. Zdmérem je dostavba penzionu a zména funkéniho vyuZiti n OK.1 -

obdanska vybavenost komercéniho charakteru — ubytovani s kapacitou do 60 IGzek.
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Lokalita Zm21/4 k. 4. Spindleréiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,022 ha, z toho 0,010 ha stavajici
e \yuziti uzemi OK.1 — navrhové, OK.1 - stavajici
e Prostorova regulace max. plocha zastavéni pfistavbou

v plose

108 m2 (max. % zastavéni
uvedené vbodé F.4 se pro tuto
zastavitelnou plochu s vyuZitim OK.1

neuplatni)

Lokalita je zakreslena dle geometrického planu ¢. 1327-3/2017, ktery zachycuje zkolaudovany stav
zr. 2011 odpovidajici kolaudaénimu souhlasu s uZivanim stavby.

Lokalita je vymezena jako funkcni plocha OK.1 — obcanska vybavenost komeréniho charakteru —
ubytovani s kapacitou do 60 lGzZek.

Lokalita Zm22/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,028 ha
e \yuziti Uzemi 0S.1

Lokalita se nachazi v zastavéném uUzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha 7S.3 — zeleri aredlova
- vyhrazend. Zadmeérem je zkvalitnéni a rozSifeni stavajicich sluzeb a zména casti plochy na funkéni vyuziti
0S.1 - ob¢anska vybavenost sportovniho charakteru — kryta a oteviena sportovisté a arealy.

Lokalita Zm23/4 k. 4. Spindleréiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,105 ha, z toho 0,047 stavajici
e \yuziti uzemi Bl, ZS.2 - navrhové, ZS.2 stavajici
e Prostorova regulace max. plocha zastavéni v ploSe Bl —

128 m2
min. % zelené v plose Bl — 65%
podlaznost v ploSe Bl — max. 2NP
vcetné podkrovi
Lokalita se nachdzi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha Bl - bydleni
individudIni — rodinné domy (ubytovani do 8 I0Zek) a ZS.2 — nezastavitelné zahrady a sady. Zdmérem je
rozvoj plochy pro bydleni dle podani vlastnika do celkové rozlohy 128 m2. Zastavitelnost objekty
s funkénim vyuZitim Bl se zvySuje, kdyZ se pozemek st. p. €. 259 stdva nezastavitelnym s funkénim vyuZitim
Z5.2.

Lokalita Zm24/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,033 ha
e \yuziti uzemi OK.3

Lokalita se nachazi mimo zastavéné Uzemi a je vymezena jako plocha FP — louky a pastviny.
V soucasnosti je ale vyuZivana jako relaxacni zéna pfrilehlého objektu. Jedna se tedy o legalizaci stavu, kdy
je plocha zménou ¢.4 navrzena s funkénim vyuzitim OK.3 — obcanska vybavenost komercéniho charakteru —

horské boudy.

Lokalita Zm25/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,030 ha, z toho 0,008 stavajici
e \yuziti uzemi Bl — stavaijici, Bl, DS.9 - navrhové
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Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha 7S.2 — nezastavitelné
zahrady a sady. Zdmérem je vytvorit pfi rekonstrukci objektu podzemni gardzové stani, a proto je lokalita
vymezena jako kombinace funkénich ploch Bl — bydleni individualni — rodinné domy (ubytovani do 8 lGzZek)
a DS.9 — podzemni garaze.

Lokalita Zm27/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,062 ha
e \yuziti uzemi DS.9

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha 7S.1 — ostatni sidelni
zelen s podilem vysoké zelené. Nové je vymezena v celém rozsahu jako funkéni plocha DS.9 — podzemni

gardze.

Lokalita Zm28/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,036 ha
e \yuziti uzemi OK.4

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha 7S.2 — nezastavitelné
zahrady a sady. Plocha je navrzena jako funkéni plocha OK.4 — obcanskd vybavenost komeréniho
charakteru — obchody jako pristavba k rodinnému domu.

Lokalita Zm29/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,109 ha
e \yuziti uzemi Bl, PD

Zastavitelnd plocha je po zohlednéni rozsudku KS v Hradci Kralové Sp. Zn./¢.j.:30A74/2013 navrzena
jako plocha pro individudlni bydleni Bl. V ramci lokality je rozsifena stavajici funkéni plocha PD — verejné
prostranstvi s dominantni funkci dopravy.

Lokalita Zm32/4 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,021 ha
e \yuziti Uzemi OK.5

Lokalita je v zastavéném Uzemi. V soucasnosti je vymezena jako plocha PP — plocha verejného
prostranstvi — parky. Nové bude z ¢asti vymezena jako plocha OK.5 — obcanska vybavenost komeréniho
charakteru — stravovaci zarizeni.

Lokalita Zm33/4 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,064 ha
e \yuziti uzemi 0S.3

Lokalita je mimo zastavéné Uzemi. V soucasnosti je vymezena jako plocha FP — louky a pastviny.
Nové bude vymezena jako plocha 0S.3 — obdanska vybavenost sportovniho charakteru — lyZarské sjezdové
traté s doprovodnymi stavbami pro vybudovani novych doprovodnych staveb v dolni ¢asti sjezdovky.

Lokalita Zm34/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,658 ha, z toho 0,122 stavajici
e \lyuziti uzemi 0S.1, stavajici OV.1

Lokalita je v zastavéném Uzemi. V soucasnosti je vymezena jako plocha 0S.2 — obcanska vybavenost
sportovniho charakteru — oteviena sportovisté a aredly a ZS.3 — zelen aredlova - vyhrazend. Zdmérem je
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umoznit Upravy sportovnich ploch pro potreby zakladni Skoly a v celé plosSe je tak navrZzeno vyuziti 0S.1 —

obcanska vybavenost sportovniho charakteru — kryta a oteviena sportovisté a arealy.

Lokalita Zm35/4 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,147 ha
e Vyuziti uzemi ov

V lokalité dochazi pouze ke zméné funkéniho vyuZiti z OV.3 - obcanska vybavenost verejného
charakteru — statni a méstska sprava, administrativa na OV — ob¢anska vybavenost verejného charakteru.

Lokalita Zm36/4 k. u. Bedrichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,093 ha, z toho 0,006 stavajici
e Vyuziti uzemi OV.4, stavajici PD

Lokalita se nachazi vtechnické zéné a bude nové vymezena jako plocha OV.4 — obdanska
vybavenost verejného charakteru — integrovany zdchranny systém pro umoznéni budouciho rozsireni
sloZzek IZS.

Lokalita Zm38/4 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
¢ Rozloha lokality 0,097 ha
e Vyuziti uzemi DS.1

Lokalita se nachazi mimo zastavéné Uzemi a v soucasnosti je vymezena jako plocha KO — ostatni

krajinnd zelen. Nové bude plocha vymezena jako DS.1 — parkovani osobnich automobild na terénu jako
parkovisté pro materskou Skolku.

€-1-1.C.3.2. VYMEZENi PRESTAVBOVYCH PLOCH
P10 k.u. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Adélky

° Rozloha lokality 0,181 ha
. Vyuziti Gzemi Z5.1
Lokalita u penzionu Adélka je navrzena k zazelenéni s podilem vysoké zelené.

P11 k.d. SpindlerGv Mlyn, Sv. Petr — U Détské ozdravovny

° Rozloha lokality 0,056 ha
o Vyuziti azemi KO
Plocha vedle détské ozdravovny uréena k zazelenéni ostatni krajinnou zeleni.

P21 k.d. SpindlerGv Mlyn, Spindlertiv Mlyn — Hotel Grand

° Rozloha lokality 0,668 ha
. Vyuziti azemi OK.2,DS.1

Prestavbova lokalita na bfehu Labe je urcena k obnové hotelového komplexu Grand. Nachazi se
v centru mésta SpindlerQiv Mlyn bezprostfedné u komunikace 11/295. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho
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objektu a dostavbu, kterd bude se stavajicim objektem propojena. Soucasti lokality je i plocha uréena
k parkovani osobnich automobilll na terénu.

P22 k.u. SpindlerGv Mlyn, SpindlerGv Mlyn — Za Edenem

° Rozloha lokality 0,258 ha
. Vyuziti azemi PP

PFestavbovda plocha v centru Spindlerova Mlyna se nachazi za Spindlerovskou hospodou. V této
lokalité, ktera je urena pro obnoveni parku, se nachazi torzo byvalého letniho kina. Mezi lokalitou P22 a
P25 se nachazi navrhovana cesta pro pési a cyklisty (WY-50).

P24 k.d. Spindlerav Mlyn, Spindlertiv Mlyn — Pod Prahou

° Rozloha lokality 1,141 ha
° Vyuziti uzemi navrhové PP, 0S.5

Plocha nachazejici se pod hotelem Praha je navriena k prestavbé na parkovou plochu. Vtomto
pfipadé se jedna o park rekreacniho charakteru s moznosti umisténi détského hristé, které je zde nyni
stavajici. Dalsi funkci je v zimnim obdobi vyuZiti plochy pro détskou lyZarskou Skolu.

P25 k.u. SpindlerGv Mlyn, SpindlerGv Miyn — Na Vyhlidce

° Rozloha lokality 1,576 ha
° Vyuziti uzemi PP, PD

Lokalita, v dnesni dobé ne pfiliS udrzovanym lesem, urcena k prestavbé na parkovou plochu, se
nachazi v blizkosti lokality P22, ktera je od ni oddélena navrhovou komunikaci pro pési a cyklisty WY-50.
Podél parku a komunikace 11/295 je pak navrien novy chodnik WY-54. Nahofe je navriena okruzni
vyhlidkova cesta s vyhlidkou na feku Labe. Koncept obnovy parkové plochy vychazi z historického
konceptu.

P26 k.d. SpindlerGv Mlyn, Spindlerdv Miyn — Luéni diim

° Rozloha lokality 0,050 ha
. Vyuziti Gzemi OK.2

Lokalita urcend k vystavbé hotelu Lucni dim ve vymezeném rozsahu. Redrebnépodminky-zastavby
pozemku-uréiregulatnipldnzZavazny je odstup objektu min 6 m od komunikace Okruzni.

P27 k.d. SpindlerGv Mlyn, Spindlerdv Mlyn - Venuse

° Rozloha lokality 0,249 ha
. Vyuziti uzemi OK.2
Lokalita urcend k prestavbé hotelu Venuse ve vymezeném rozsahu. Pedrobré—peodminky—uréi
laéniolin.

P28 k.. SpindlerGv Mlyn, Spindlertiv Mlyn — Pod Primatorem

° Rozloha lokality 1,163 ha
. Vyuziti azemi PP, PD, stavajici VV
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Lokalita urcéena k prestavbé na parkovou plochu je nyni plochou ne pfilis udrzované zelené. Jedna se
o park ptirodniho typu. Parkem prochazi komunikace pro motorova vozidla (WM-50), kterd je navriena
k apravé profilu.

P41 k.d. SpindlerGv Mlyn, k.u. Bedfichov v KrkonoSich — U Savoye

° Rozloha lokality 0,653 ha
. Vyuziti uzemi PP, PD

Pfestavbova plocha zahrnuje zménu vyufziti stavajici neudriované ¢asti centra Spindlerova Mlyna na
parkovou plochu. Plocha na pravém brehu Labe je zakoncena restauraci Labuznik.

P42 k.u. Bedfichov v KrkonoSich — U Startu

° Rozloha lokality Celkem 0,587 ha, ztoho navrh: 0,578 ha,
stav: 0,009 ha
° Vyuziti uzemi PP, PD, stavajici PD
Lokalita u penzionu Start urcend k prestavbé na parkovou plochu.

P43 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Pod Hradecankou
° Rozloha lokality 0,157 ha
. Vyuziti azemi Ov.3,PD

Lokalita uréend pro prestavbu objektu pro méstskou spravu doplnénd vytvorenim verejného
prostranstvi. Lokalita se nachazi v u komunikace 11/295 naproti technické zéné.

P44 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Proti rozvodné
° Rozloha lokality 0,322 ha
. Vyuziti uzemi VS

Lokalita uréend k prestavbé nevyuzivané plochy a objektli na zénu pro vyrobu a sluzby. Plocha se
nachazi bezprostfedné u komunikace 11/295 naproti navrhované technické zéné.

P45 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Technicka zéna
P45a
° Rozloha lokality 1,420 ha
. Vyuziti azemi 0S.1, DS.8, 7S.1, PD
P45b
° Rozloha lokality 1,617 ha
. Vyuziti azemi PD, 0S.3, 7S.1, DS.4, DS.1, DS.5, DS.6, OV.3
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Prestavbova plocha zahrnuje stavajici chaotické a nevzhledné vyuziti Uzemi vymezené komunikaci
[1/295 a pravym brehem Labe. Nejdilezitéjsi funkci technické zony je technické zazemi mésta, zahrnujici
arealy Cisticky odpadnich vod, technickych sluzeb, hasi¢ského zachranného sboru a areal rozvodny elektro
CEZ. Souéasti plochy technického zazemi bude kompostarna a hala sbérného dvora.

Dale budou v Uzemi umistény rozsahlé dopravni plochy pro parkovani zahrnujici odstavné plochy
aut a autobusl, autobusové nadrazi, stavajici Cerpaci stanici PHM a supermarket. Navrhuje se pfestavba
fadovych gardzi. Treti funkci zény je sportovné rekreaéni zdzemi sjezdovky Hromovka, fotbalové hristé a
plocha verejného letniho koupalisté se zazemim. Navrhovand urbanistickd koncepce technické zény by
meéla vyrazné zlepsit funkcni vyuziti Uzemi a jeho celkovy vzhled uplatiujici se pfi pfijezdu do mésta.

P46 k.u. Bedfichov v Krkonosich — Terminal P1

° Rozloha lokality 1,053 ha
. Vyuziti azemi DS.4

Plocha nynéjsiho parkovisté je urcena pro viceucelovy objekt lyzafského terminalu v dojezdu nové
navrhovanych sjezdovek Nova Hromovka a odjezdovych sjezdovek z Medvédina. Hlavni funkci
viceucelového objektu lyzarského terminalu je vicepodlazni hromadné parkovisté s ndstupnim a
prestupnim mistem do obou lyZarskych areal Medvédina a Hromovky a nastup (prestup) na obé lanové
drahy umoznujici propojeni obou areall. Dalsi funkci jsou dojezdové plochy obou sjezdovek s dolnimi
stanicemi lanovek umisténé na stfeSe objektu a technické zdzemi pro lanové drahy. Doplikovou funkci je
vefejné stravovani, malé obchodni plochy a zafizeni pro souvisejici sluzby (pUjcovna a opravna lyzi a
sportovniho vybaveni).

P47 k.a. Bedfichov v KrkonosSich — Bedfiska

° Rozloha lokality 0,193 ha
. Vyuziti Gzemi OK.1
Lokalita uréena pro prestavbu a dostavbu penzionu Bedfiska.

P51 k.u.Labska — Pod Arnikou

° Rozloha lokality 0,051 ha
. Vyuziti Gzemi DS.1

Prestavba fadovych gardzi na plochu pro parkovéni osobnich automobilll na terénu v blizkosti
terminalu Labska.

Zmi1/1 k.d. SpindlerGiv Mlyn
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e Rozloha lokality 0,123 ha

o VyuiZiti tzemi SC

Lokalita je urcena pro vystavbu polyfunkéniho objektu s funkci SC — bydleni smiSené v centralni
z6né. Objekt je omezen zastavénou plochou max 260m2 a vyskou 2NP + podkrovi.

Zm19/1 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,804ha
e Vyuziti tzemi DS.7, 0S.1

Lokalita byla vymezena jako TO.5 — technickd obsluha Uzemi. Nové je vymezena jeji severni ¢ast o
plose 0,5303ha jako DS.7 — silni¢ni doprava vcéetné ucelovych komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot a jizni ¢ast o ploSe 0,2740 ha jako OS.1 — obcanskd vybavenost sportovniho charakteru, kryta a
oteviena sportovisté a arealy.

Zm20/1 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,853ha
o Vyuiiti tzemi DS.4

Lokalita je uréena pro funkéni vyuziti DS.4- silniéni doprava véetné ucelovych komunikaci,
viceucelové objekty — pro umisténi objektu pro parkovani se sluzbami.

Zm31la/1 k. u. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 1,578 ha
o Vyuiiti tzemi TO.5,PD

Lokalita je uréena pro funkéni vyuziti TO.5 — technické sluzby.

Zm31b/1 k. 4. Bedfichov v KrkonoSich

e Rozloha lokality 0,031 ha
o Vyuziti tzemi ov.4
Lokalita je urcena pro funkéni vyuziti OV.4 — obcCanska vybavenost, integrovany zdchranny systém.

ZmA2/2 k. u. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,789 ha
o Vyuiiti uzemi LF
Lokalita je navrzena jako zruseni stavajiciho vleku a k vraceni pozemk( do PUPFL - zalesnéni.

ZmC6/2 k. a. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 2,615 ha
o Vyuziti tzemi 0s.3
Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami a je

urcena pro novou lanovku z parkovisté P1 na Medvédin o Sifce 18m. Pro lanovku je vymezen koridor Sirky
22m.

ZmC10/2 k. a. Bedfichov v Krkonosich

e Rozloha lokality 0,116 ha
e Vyuziti Gzemi PD

39



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

Lokalita je navrzena jako plocha PD—verejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy. Lokalita je
urcena pro zokruhovani komunikace v obytné c¢asti Bedfichova. Novy verejny prostor bude veden v min.
Sifce 6m, s koridorem Sitky 10m.

ZmD9/2 k. . Spindlerdv Mlyn

e Rozloha lokality 0,074 ha

o VyuzZiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrzena jako plocha 0S.3 — lyzarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Jedna se
o uvedeni pravniho stavu v UP do souladu se skuteénym stavem Gzemi. (Bufet Suchy u dolni stanice
lanovky na Plan).

ZmD13/2 k. u. Spindlerdv Miyn

e Rozloha lokality 0,542 ha

o Vyuiiti tzemi 0s.3

Lokalita je navrZena jako plocha 0S.3 — lyZarské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami. Jedna se
o uvedeni pravniho stavu v UP do souladu se skute¢nym stavem Uzemi. Plocha je uréena pro zazemi
Skiarealu.

ZmD14/2 k. G. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,106 ha
o Vyuiiti tzemi OK.1

Lokalita je navrZena jako plocha OK.1 — obcanské vybaveni komeréniho charakteru — ubytovani
s kapacitou do 60 IGZek. Jedna se o uvedeni pravniho stavu v UP do souladu se skute¢nym stavem tzemi.

ZmD17/2 k. 6. SpindlerGiv Mlyn, k. 4. Pfedni Labska
e Rozloha lokality 0,873 ha
o Vyuziti tzemi LF

Lokalita je navrZena k vraceni pozemkd do PUPFL — zalesnéni starého prlseku po byvalém vleku.

Zm1/3 k. d. Spindlertiv Mlyn - Namésti

e Rozloha lokality Celkem 1,98 ha, ztoho navrh 1,95
ha, stav 0,0322ha

o Vyuziti tzemi SC*, PZ*, PD, DS.1., stavajici SC,

0OV.3,PD, 75.1
K prestavbé jsou navrzeny objekty okolo centrdlniho vefejného prostranstvi, hotel Spindlerovska,
hotel Central a apartmdnovy hotel Labe. Pod objekty prestavby budou navrieny podzemni garaze.
U apartmanového hotelu Labe je navrZeno parkovisté (WP —Zm01/3).
V lokalité jsou navrieny nové komunikace pro motorova vozidla. Komunikace WM — Zm01/3 je
novou spojnici Spindlertiv Mlyn — Sv. Petr, obsluzna komunikace pro centrum Spindlerova Mlyna
WM — Zm02/3 a WM — Zm04/3 a vyjezdova (vjezdovd) rampa z podzemnich garadzi u hotelu
Spindlerovska, WM —ZmO03/3.
V ndvrhu je téZz centrdlni ploch namésti, kterd bude upravena pro zimni i letni variantu (zimni
kluzisté/hFisté na volejbal).
Objekty budou napojeny na stavajici inZenyrské sité.
Podminkou o rozhodovani o zménach v Uzemi je schvalend tzemni studie.
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Lokalita Zm3/4 k. u. Spindlerdiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,123-ha, z toho 0,049 stavajici

e VyuZiti uzemi OK.2 — stavajici, OK.2, DS.1, PD —
navrhové

o Prostorova regulace max. plocha zastavéni v plose OK.2
(stabilizované i navrhové)- celkem
650 m2

podlaznost v plose OK.2 — 4NP
véetné podkrovi
vySka nové stavby, ktera nahrazuje
stavajici dokonéenou stavbu, mizie
byt vyssi o maximalné 8% vysky
puvodni stavby

Lokalita je v zastavéném uzemi. V ramci nové stavby po odstranéni stdvajici dojde k posunuti
stdvajiciho objektu o 3,5 m od silnice, kde je navrZena plocha PD — vefejnad prostranstvi s dominantni
funkci dopravy. Zaroven je rozsifena plocha OK.2 — obcdanskd vybavenost komeréniho charakteru —
ubytovani s kapacitou nad 60 ldZek (hotely) a zdroven po strandch rozsifena plocha DS.1 — parkovani
osobnich automobilll na terénu.

Lokalita Zm19a/4 k. 4. Spindleréiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,010 ha
e \yuziti uzemi Bl

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha RI.1 — rekreace
individudlni — horské chaty. Zdmérem je prestavba na samostatny rodinny didm ve funkéni plose Bl —
bydleni individudlni — rodinné domy (ubytovani do 8 lizek).

Lokalita Zm19b/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn

e Rozloha lokality 0,302 ha

e Vyuziti uzemi BM

Lokalita se nachazi v zastavéném Uzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha OK.1 — obcdanska
vybavenost komercniho charakteru — ubytovani s kapacitou do 60 lGZek. Zédmérem je prestavba na objekt
pro bydleni ve funkéni ploSe BM — bydleni méstské.

V dané prestavbové plose plati individuaini prostorova regulace. Mlize zde byt umisténa maximalné
jedna funkéné a technicky propojenad stavba.

Maximalni zastavéna plocha této stavby v &asti podzemniho podlaZi nesmi pfekrodit 1250 m?,
maximdlni zastavénd plocha v ¢asti 1. nadzemniho podlaZi nesmi pfekrodit 770 m?, maximalni zastavénd
plocha 2. nadzemniho podlaZi a daldich nadzemnich podlaZi a podkrovi nesmi pfekro&it 530 m2.

Lokalita Zm26/4 k. 4. Spindlerdv Mlyn
e Rozloha lokality 0,007 ha
e Vyuziti uzemi DS.9

Lokalita se nachdzi v zastavéném uUzemi v soucasnosti je vymezena jako plocha DS.1 — parkovani

osobnich automobilt na terénu. Zménou dochazi pouze ke zméné funkéniho vyuziti na DS.9 — podzemni
gardze.

Lokalita Zm30/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn

41



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

e Rozloha lokality 0,078 ha, z toho 0,014 ha stdvajici

e Vyuziti uzemi RI.2, PD - navrhové

Zastavitelna plocha je v zastavéném uzemi. V soucasnosti je vyuZivdna jako plocha RI.1 — rekreace
individualni — horské chaty. Zdmérem je odstranéni jednoho objektu a vybudovani nové funkéni plochy
RIl.2 — rekreace individudlni- - podnikové chaty a zdroven ndvrh funkéni plochy PD — verejné prostranstvi
s dominantni funkci dopravy u stdvajici mistni komunikace.

Lokalita Zm31/4 k. 4. Pfedni Labska
e Rozloha lokality 0,078 ha
e \yuZiti uzemi OK.1, 7S.2
e Prostorova regulace max. plocha zastavéni v plose OK.1

400 m2 (max. % zastavéni uvedené
v bodé F.4 se pro tuto
zastavitelnou plochu s vyuZitim

OK.1 neuplatni

Lokalita lezi v zastavéném Uzemi a v soucasnosti je vymezena jako funkéni plocha RI.2 — rekreace
individudlni — podnikové chaty. Zdmérem je prestavba na penzion ve funkéni plose OK.1 - obcanska
vybavenost komercéniho charakteru, ubytovani s kapacitou do 60 lGzek

Lokalita Zm37/4 k. u. Bedrichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,225 ha
e Vyuziti Uzemi DS.9

Lokalita lezi mimo zastavéné Uzemi a v soucasnosti je vymezena jako plocha 0S.2 — obcdanska
vybavenost sportovniho charakteru — oteviena sportovisté a aredly. Nové bude plocha vymezena v celém
svém rozsahu jako DS.9 — podzemni garaze.

Lokalita Zm39/4 k. 4. Spindlerdv Mlyn
e Rozloha lokality 0,967 ha
e \yuzZiti uzemi DS.1,27S.2

Lokalita nahrazuje zru$enou ¢&ast Uzemniho plénu Spindlerdv_ Mlyn na pozemku parc. & 60/2
rozsudkem Krajského soudu v Hradci Kralové sp. zn. 30A 161/2016, ktery nabyl pravni moci 19.3.2018.

Lokalita je v zastavéném Uzemi a je nové vymezena v Casti jako DS.1 — parkovani osobnich
automobilll na terénu a v ¢asti jako ZS.2 — nezastavitelné zahrady s tim, Ze takto ¢asti a zpUsoby vyuZiti
ploch odpovidajici dosavadnimu faktickému uZivani daného pozemku.

Lokalita Zm40/4 k. 4. Spindlerév Mlyn
e Rozloha lokality 0,007 ha
e \yuziti uzemi RI.1

Lokalita je v soucasnosti vymezena jako plocha technického vybaveni (trafostanice). Noveé je plocha
vymezena s funkénim vyuzitim RI.1 — rekreace individualni — horské chaty.

Lokalita Zm41/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,497 ha
e \yuzZiti uzemi OK.2 - stavajici, OK.2, DS.9, PD -

navrhové
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Lokalita je vymezena jako zohlednéni pravniho stavu vydaného UR &.j.: DOK/Vyst/Jeb/1239/2013 a
vydaného SP ¢.j.: DOK/Vyst/Sma/1412/2016 ze dne 8.8.2016. Jednd se o navriené umisténi prfistupové
komunikace — pojizdny chodnik a podzemni objekt gardzZi jako plochy DS.9 — podzemni gardze a PD —
verejnd prostranstvi s dominantni funkci dopravy.

Pripustnym vyuZitim plochy je umisténi stavby/staveb povolenych platnym:

- rozhodnutim o umisténi stavby ,Hotel Venuse, novostavba na misté objektu ¢&. p. 23“ vydanym
Mé&stskym Ufadem Spindlerdv Mlyn, odborem vystavby pod &. j.: DOK/Vyst/Jeb/1239/2013 ze dne 24. 7.
2013, nabyti pravni moci dne 23. 8. 2013

- stavebnim povolenim stavby ,Hotel Venuse, novostavba na misté objektu ¢. p. 23“ vydanym
Méstskym ufadem Spindleriiv Mlyn, odborem vystavby pod &. j. DOK/Vyst/Sma/1412/2016 ze dne 8. 8.
2016, nabyti pravni moci dne 8. 9. 2016.

Obecna prostorova regulace pro ndvrhové plochy, tj. max. % zastavéni, % zelené a podlaznosti
uvedené v bodé F.4 se pro tuto prestavbou plochu s vyuZitim OK.2 neuplatni v pfipadé vystavby
stavebniho zdméru dle Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

Lokalita Zm42/4 k. 4. Spindlertiv Mlyn
e Rozloha lokality 0,114 ha
e Vyuziti Uzemi DS.1

Lokalita je vymezena jako zohlednéni pravniho stavu vydaného kolaudacniho rozhodnuti ze dne
15.11.2016, ¢.j.: DOK/VYST/Cej/1983/2016, s funkénim vyuzitim DS.1 — parkovani osobnich automobild na
terénu.

Lokalita Zm43/4 k. 4. Bedfichov v Krkonosich
e Rozloha lokality 0,033 ha
e Vyuziti uzemi Bl
Lokalita je vymezena jako zohlednéni skuteéného stavu — plocha je v KN vedena jako objekt
k bydleni.

c2-C.4. SYSTEM SIiDELNi ZELENE

Systém sidelni zelené je zaloZen na vzajemném propojeni ploch les( v navazujicim krajinném Uzemi
a stavajicich parkovych ploch a ploch stavajici vysoké zelené s plochami navrhovanych park(l a méstské
zelené na verejnych prostranstvich, stromoradimi podél silnic a nabrezi v zastavéném Gzemi mésta a sidel.
Cast systému sidelni zelené je totoina s plochami lokalniho systému USES.

V Uzemi jsou navrieny tyto verejné pristupné parkové plochy:

. méstsky park u hotelu Grand.

. parky Na Vyhlidce a navazujici park Za Edenem. V parku Za Edenem jsou zbytky byvalého letniho
kina, které po obnoveé vytvofi ustfedni amfitedtrovou ¢ast parku.

. parky U Savoye a U Startu. V obou parcich je pripustné umisténi drobnych rekreacnich zafizeni
(napf. minigolf, détsky zookoutek domacich zvirat, apod.)

. park u hotelu Praha je doplnén o détska hristé a détskou lyZarskou Skolu

Podél navrhovanych i stavajicich komunikaci ve vSech castech mésta jsou navrzena stromoradi.
Zasadnimi jsou navrZzena nabreZni stromoradi podél Labe, stromoradi v technické zéné, v centru mésta na
Okruzni, v Bedfichové a podél komunikaci ve Svatém Petru.
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Verejné prostory v prestavbovych a zastavitelnych plochach (nabfezi, namésti, ulice) budou
dimenzovany tak, aby jejich nedilnou povinnou soucasti byla vzrostla zeler.

Pro navrhovani parkovacich ploch a jejich ndslednou realizaci je stanoven zavazny pomér 1: 5, tj.
ukazatel 1 nové vysazovany strom na 5 parkovacich stani, z divodu zimni Udrzby mohou byt stromy po
obvodu parkovacich ploch.

Ve zméné ¢.3 je vymezeno centralni namésti jako verejné prostranstvi s dominantni funkci pési
dopravy a zelené (PZ*).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENiIi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEKY- PRO JEJi UMISTOVANI

D.1. DOPRAVNIi INFRASTRUKTURA

Koncepce:

Nadrazend dopravni sit (11/295) mimo zastavéné Uzemi zUstava beze zmény, v zastavéném Gzemi se
navrhuji na této komunikaci Upravy vybranych kfizovatek.

Uzemni pldn navrhuje zachyceni jednodennich navitévnikG na okraji mésta pomoci komplexné
vybavenych lyZarskych termindl( s vicepodlaznimi parkovisté se stravovanim a dalSimi sluzbami
cestovniho ruchu a ndstupy na lanové drahy sjezdovych trati.

Pro odstranéni denniho pojizdéni ubytovanych navstévnik( mezi lyzarskymi aredly individudlni
automobilovou dopravou a sniZeni dopravni zatéZe v centru mésta je navrieno komplexni lyZarské
propojeni vSech lyZarskych aredld. NejvyznamnéjSim navrhovanym propojeni je propojeni areall
Medvédin a Svaty Petr.

V tfeSeném Uzemi je navriena trasa skibusu. Trasa propojuje vSechny dojezdy sjezdovych trati
s hlavnimi ubytovacimi kapacitami. Po celé trase jsou rozmistény zastavky s dochazkovou vzdalenosti do
300m.

Upravy na mistnich, popt. t¢elovych komunikacich spoéivaji zejména v Upravé smérovych pomér( a
Sitrkového usporadani, doplnéni chodnikli, navrhu obratist s vyuZitim prvk( dopravniho zklidiiovani. Na
vhodnych mistech budou zfizovdny dopravné zklidnéné komunikace, tj.obytné a pési zény.

Vsechny komunikace budou navrhovany podle zésad:

. prenosu pozadovanych objem(i automobilové dopravy
. zaruceni zadouciho zklidnéni automobilového provozu v méstském prostredi
. estetického plsobeni véetné uplatnéni uli¢ni zelené jako nedilné soucasti uli¢nich profil{.

Viechny Gcelové komunikace, p&si, cyklistické a zimni lyZaFské cesty na Uzemi mésta Spindler(iv
Mlyn, na které se vztahuje zdkon o pozemnich komunikacich, zakon o lesich a jsou zafazeny rozhodnutim
Spravy KRNAP pro KrkonoSe — Svazek mést a obci do verejné zajmové oblasti ,lyZafsky béZzecky raj”, maji
v zimnim obdobi ucel jako lyZarské cesty, jsou pro tento UGcel udrZzovany, upravovany a nelze je pouzivat
k jinym ucellm.

Pro zvySeni podilu cyklistické dopravy uvnitf mésta budou vytvareny bezpeéné a pohodiné
cyklistické trasy a podporovana vystavba dalSich zafizeni pro cyklisty (napf. odstavnych mist pro kola).

44



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

Cyklistické trasy uvnitf zastavéného Uzemi budou vyuzivat samostatnych cyklistickych stezek, smiSenych
stezek s chodci, pésich nebo obytnych zén.

Pro zvyseni atraktivity sidla jsou navrzeny okruzni cesty okolo mésta, umoZiujici bezpecny pohyb
navstévnik( vSech vékovych a vykonnostnich kategorii a nabizejici zajimavé panoramatické pohledy na
mésto a okoli.

D.1.1 Silni¢ni doprava

Uzemni plan navrhuje tyto stavby na silnici 11/295 v zastavéném Gzemi

k.u. Bedfichov v Krkonosich

° D-11 okruzni kfizovatka na kfizeni silnice 11/295 Lesni ulici
° D-12 okruzni kfizovatka na kfizeni silnice 11/295 s ulici Harrachova
. ZmC11/2 - okruzni kfizovatka pro napojeni parkovisté P1

Uzemni plan navrhuje pro autobusovou dopravu

k.u. Bedfichov v Krkonosich
. P45 - Bedtichov — Technicka zéna - plocha pro autobusové nadrazi

Uzemni plan navrhuje tyto stavby mistnich komunikacich

V k.. Spindlerdv Mlyn je navriena Uprava

. D-01 upravy profilu komunikace Udolni ulice v Useku Spindleriiv Mlyn Svaty Petr véetné obrati$té u
Ski arealu Svaty Petr a obratisté na konci Udolni ulice (u Straze).

) D-03 uprava profilu ulice Svatopetrska (v ¢asti jednostranny chodnik)

. D-04 uaprava profilu ulice Stfibrna ve Svatém Petru (jednostranny chodnik) véetné Upravy kfizovatky
Svatopetrska - Stfibrna

o D-06 - Spindlerdiv Mlyn — centrum — Uprava profilu Spindlerovské ulice od objektu Ceské posty
k autokempu

. D-07 okruzni kfizovatka na Spindlerovské ulici u kempu s napojenim na Horni okruZni ulici

. D-08 Uprava profilu komunikace mezi Spindlerovskou a Okru#ni ulici (obousmérny préjezd v celé
délce, oboustranny chodnik)

. D-09 uprava Sirkového profilu obousmérné propojovaci komunikace k hotelu Krakonos

. D-10 nové napojeni Svatopetrské na Spindlerovskou jizné od Posty véetné okruini kiizovatky na

Svatopetrské ulici
. a ddle D-02 a D-05 (uprava pristupovych komunikaci k objektim)

. ZmD10/2 — Gcelova komunikace k ¢erpaci stanici s kompresorovnou

. WM —Zm01/3 — spojnice Spindlertiv Mlyn — Sv. Petr

. WM —Zm02/3 — obsluzina komunikace pro centrum Spindlerova Mlyna
. WM —Zm03/3 - vyjezdova rampa z podzemnich garazi

. WM —ZmO04/3 — obsluina komunikace pro centrum Spindlerova Mlyna
° Zm16/4 — rekonstrukce stavajicich komunikaci, parkovisté a hristé

° Zm29/4 — roz$ifeni mistni komunikace

° Zm30/4 — rozsifeni mistni komunikace

) Zm41/4 — néavrh ptistupové komunikace

V k.u. Bedfichov v KrkonoSich budou upraveny
. D-41 uprava a rozsireni profilu Lesni ulice s navrhovanou trasou skibusu
. D-42 Uprava profilu ulice Harachova podél navrhovaného parku U Savoye
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. D-43 Uprava profilu prijezdové komunikace k Vojenské zotavovné Bedfichov

. D-44 Uprava Sitkového profilu Vodarenské ulice

. D-45 uprava Sitkového profilu komunikace podél Détské ozdravovny Bedfichov véetné kolmého
napojeni do ulice Vodarenska

. D-46 Uprava Sitkového profilu ulice Horalll s obousmérnou komunikaci v celé délce a vietné
jednostranného chodniku

. D-47 uUprava Sirkového profilu v Horské ulici v Useku od kfizovatky u Hradecanky k zausténi do ulice
Lesni v€etné vybudovani jednostranného chodniku

° ZmC10/2 - zokruhovani komunikace v obytné ¢asti Bedfichova

° ZmC12/2 - rozSifeni Gzemi okolo parkovisté P1 s pfistupovou cestou

V k.U. Labska bude upravena

. D-51 dprava a rozsiteni profilu ulic U Strouhy a Jeleni k penzionu Labska vyhlidka s navrhovanou
trasou skibusu, vjezd do parkovaciho domu u termindlu Labska

. D-52 - dUprava a rozsifeni profilu propojovaci komunikace mezi ulici Jeleni a navrhovanou
komunikaci D-53

) D-53 —obnova komunikace pod penzionem Labskd vyhlidka a Uprava smérového vedeni stavajici
komunikace nad hotelem Nico

. D-54 — Uprava a rozsiteni profilu ulice Pod Sjezdovkou (obousmérny provoz)

. D-55 Uprava a rozsifeni profilu ulice Ve Smycce s obousmérnym provozem a jednostrannym

chodnikem véetné Upravy napojeni na I1/295

k.U. Predni Labska

° Zm31/4- rozsiteni mistni komunikace

D.1.2 Doprava v klidu

. Parkovani a odstavovani vozidel je definovano v kapitole F.4 — Funkcni a prostorové regulativy pro
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

. Parkovani a odstavovani vozidel v zastavitelnych a ptrestavbovych plochach a pfi dostavbach staveb
je nutné fesit v ramci lokalit na pozemcich jednotlivych investor( podle platné CSN.

. Parkovani vcentru mésta na verejnych prostranstvich bude feSeno vhodnymi regula¢nimi
opatfenimi.

e Konkrétni plochy pro parkovani na terénu (pro osobni automobily) jsou nové vymezeny:
v plose N11, Sv. Petr — Terminal Stoh, pro potreby lyzara

v plose N43, Bedfichov — U Medvéda, pro potieby ubytovny a tenisové haly

v plose N44, Bedrichov — Nad Montanou, pro potreby hotelu Montana

v plose N54, Labska — Ve Smycce, pro potieby navstévnika sjezdovky Labska

v ploge P21, Spindleriv Mlyn — Hotel Grand, pro potfeby hotelu Grand

v plose P45b, Bedfichov — Technickd zéna, pro potfeby sportovné — rekreacnich zafizeni
v technické zoné

v ploSe P51, Labska — Pod Arnikou, pro potifeby navstévnikd sjezdovky Labska

WP —Zm01/3 — parkovani na terénu u apartmanového hotelu Labska

Zm4/4, Bedfichov — rozsifeni stavajiciho parkovisté

Zm6/4, Bedfichov — navrh parkovisté pro osobni automobily

Zm17/4, Bedfichov — ndvrh parkovi$té pro osobni automobily

Zm18b/4, Bedfichov — navrh parkovisté pro osobni automobily

Zm37/4, Bedfichov — podzemni garaze

Zm38/4, Bedfichov — ndvrh parkovi$té pro osobni automobily

ANRNE N NENEN

NENENENENENENEN
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Zm3/4, Spindlerfiv Mlyn — parkovaci stani

Zm13/4, Spindlerdv Mlyn — navrh jednotlivych gara?i nebo parkovani na terénu
Zm14/4, Spindler@iv Mlyn — ndvrh parkovi$té pro osobni automobily

Zm25/4, Spindler@iv Mlyn — ndvrh podzemnich gardzi

Zm26/4, Spindlertiv Mlyn — podzemni garaze

Zm27/4, Spindler@iv Mlyn — ndvrh podzemnich garazi

Zm39/4, Spindler@iv Mlyn — parkovéni osobnich automobild

Zm42/4, Spindler@iv Mlyn — parkovéni osobnich automobild

ANANANANANENANAN

e Konkrétni plochy pro parkovani na terénu (pro autobusy) jsou nové vymezeny:
4 v ploSe P45b, Bedfichov — Technicka zéna, pro potfeby autobusového nadrazi

D.1.3  P&si, cyklistickd a lyzaiskd doprava

Nové vyznamné cyklistické stezky nebo smiSené stezky pro pési cyklisty:

. N71 stezka pro pé&si a cyklisty (lyZaFska b&zecka cesta) Spindlerdv Mlyn - Divéi ldvka o $iFce 3m (k..
Bedfichov)

) N81 stezka pro pési a cyklisty (lyZarskd bézecka cesta) podél pravého brfehu Labe Technicka
zéna Bedfichov —terminal Plan - Sv. Petr o Sifce 3m (k.U. Bedtichov)

. N87 stezka pro pési a cyklisty (lyzarska cesta) podél Dolského potoka ve Sv. Petru o Sifce 3m (k.u.
SpindlerGv Mlyn)
. V ramci zmény ¢.2 bylo navrzeno doplnéni cyklostezky po obou brezich Labe. Zapadné od

navrhované lokality ZmD3/2 je navrieno zokruhovani pres hraz vodniho dila, kde dochazi
k napojeni na navrhovanou cyklostezku, schvalenou platnym tzemnim planem. Vychodné od
navrhované lokality ZmD3/2 je navriena cyklostezka po obou brezich Labe, kudy je vedena
do Sv. Petra.

Ostatni navrzené cyklistické stezky nebo smiSené stezky pro pési cyklisty:

k.u. Spindlertiv Mlyn
) N88 — N93 cesty pro pési ve Sv. Petru

. U-01 propojeni Svaty Petr - dolni ¢asti sjezdovky Krakonos

. U-02 propojeni vrcholu sjezdovky Krakono$ a dolni stanice vleku u Détské ozdravovny

. U-03 propojeni rozcesti u vodojemu a vrcholu sjezdovky Krakonos

. P-01 ndvrh chybéjici ¢asti pésiho propojeni mezi ulicemi Stfibrna a Svatopetrska

. P-03 ndvrh cyklostezky podél levého biehu Labe od penzionu Diana ve sméru na Div¢i l[avky
. P-04 navrhované pési propojeni kolem hotelu Sv. Hubert

. P-05 navrhované pési propojeni kolem hotelu Snézka

° Zm1/4 — cesta pro pési a cyklisty o Sifce 2m.

k.u. Bedfichov

. P-41 stezka pro pési a cyklisty Krkonosska chalupa — Lanovy park véetné lavky pres Labe (N24)
. P-42 ndvrh cesty pro pési u Jandurd — propojeni ulic Vrchlabska a Horska
. P-43 navrh cesty pro pési u Medvédi ruceje — propojeni ulic Kratka a Horall

k.u. Labska
. P-51 cyklostezka na spojnici Labska — Bedfichov podél komunikace 11/295

Z dokumentace SEA vyplyvaji poZzadované Sitky komunikaci:
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WY - komunikace pro pési VY - pési cesty a stezky
a cyklisty

<
)
=

oznadéeni Sirka(m) oznaceni ka(m)

WY-01 3 VY-41 1,5

WY-02 VY-42 1,5

WY-03 VY-43 2,5

WY-04 VY-44 1,5

WY-05 VY-45 2,5

WY-06 VY-46 2,5

WY-07

WY-08

WY-09

WININININININININ

WY-10

WY-11

L
Ul

WY-12

WY-21

WY-22

WY-23

WY-24

WY-41

WY-42

WY-43

WY-44

WY-46

WY-47

NINININININININININININ

WY-48

WY-49

N

WY-50 3,5

WY-51 3,5

WY-52 3,5

WY-53 2

WY-54 3,5

WY-55 2,5

D.14 Letecka doprava

Ve spravnim Gzemi mésta Spindlertiv Mlyn jsou navriena mista pro umisténi heliport:
Bedfichov - Terminal P1 v lokalité P46 a u hotelu Harmony

Spindlertiv Mlyn — Terminal Medvédin v lokalité N21, pod hotelem Praha v lokalité P24, v ly7ai'ském
aredlu svaty Petr (3x), ve Svatém Petru u Marenky a u Kaménky

D.15 Lanové drahy a sjezdové traté

Stavajici sjezdové traté a lanové drahy zUstavaji zachovany, sjezdové traté jsou lokalné rozsifovany.
Uzemni plan doplfiuje chybéjici propojeni jednotlivych lyzarskych areal(.

Navrhované lyzarské propojeni aredld Medvédin a Svaty Petr:

. ZmC6/2 Bedfichov — Medvédin - Odjezdova
Lanova draha vedena z termindlu P1 do poloviny Medvédina, kde navazuje na stavajici vlek
na vrchol Medvédina. Sjezdova trat ZmC5/2 vedena z poloviny Medvédina okolo Bedfichova na
terminal P1.
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) ZmD1/2 a ZmD2/2 lanova draha Terminal P1a sjezdova trat Nova Hromovka
Lanové drahy vedeny ztermindlu P1 na Plan. Sjezdové traté ZmD3/2 a ZmD4/2 vedeny
z Hromovky na termindl P1.

Navrhované lyzarské propojeni aredltl Medvédin — Misecky - Labska:

. ZmB1/2 Bedtichov — U Harrachovy skaly
Odjezdové lyzarska cesta vedena z Hornich Miseéek na Labskou.

Navrhované lyZzafské propojeni aredlt Svaty Petr - Stoh:

. N86 Svaty Petr — U Vysokého Zlabu
Odjezdova lyZarska cesta vedena ze Stohu do aredlu Svaty Petr

Navrhované lyZafské propojeni aredld Labska — termindl P1:

° ZmB2/2 Labska — terminal P1
Odjezdova lyzarskd cesta vedena z poloviny sjezdové traté na Labské na terminal P1

D.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D.2.1 Zasobovani elektrickou energii

Koncepce

Stavajici rozvodna 35/10 kV Spindler@iv Mlyn v technické z6né BedFichov a 77 trafostanic v majetku
CEZ Distribuce a.s. ve spravnim Uzemi budou zachovény.

V koridoru stavajiciho venkovniho vedeni VN 35 kV Vrchlabi — SpindlerGv Mlyn- je navriena-dzermni
rezerva- koridor nadzemnihovenkevaihe vedeni VN-2x110 kV TR Vrchlabi — StraZzné — SpindlerGv Mlyn
(TE42* dle ZUR KHK)-. (VPS — WE-22)

Stdvajici trafostanice budou dle potfeb rekonstruovany pro osazeni transformatort vétsiho vykonu.
Je navrzeno 9 novych trafostanic a jejich kabelové napojeni:

k.d. Bedtichov:

v T-01 — trafostanice navrZena u terminalu P1 v Bedfichové pro potieby arealu (VPS — WE-01)
v T-02 — trafostanice navrZena u terminalu P1 v Bedfichové pro potieby arealu (VPS — WE-02)
v T-03 —trafostanice v Bedfichové pro potfeby arealu (VPS — WE-03)

v’ T-04 —trafostanice v BedFichové u vyrobni zény (VPS — WE-04)

k.u. SpindlerGv Mlyn:

v T-05 — trafostanice navrzena u hotelu Lomnice (VPS — WE-05)

v T-06 — trafostanice navrzena u lanovky Krakonos (VPS — WE-06)

4 T-07 — trafostanice navrzena u terminalu Medvédin v Bedfichové pro potreby arealu (VPS —
WE-07)

4 T-08 — trafostanice u navrhové lokality Hotel Tribuna (VPS — WE-08)

k.u. Labska:
v T-09 — trafostanice u termindalu Labska (VPS — WE-09)

v T-10 — nova trafostanice - ndhrada za T-613 (Krausovy boudy)
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Primarni rozvodny systém 10 a 35 kV zlstane zachovan, v katastralnim Uzemi Labska je navriena
prelozka venkovniho vedeni VN do kabelu mezi trafostanicemi T— 613 a T — 994 (VPS — WE-21). Stavajici
venkovni vedeni VN lze v odivodnénych pripadech prevést do zemnich kabell v souladu s budoucim
komunikacnim rastrem v lokalité. Nové rozvody VN budou provadény zemnim kabelem.

Sekunddrni rozvody v nové zastavbé budou provadény zemnim kabelem.

Stozary vétrnych elektraren

V feseném Uzemi nebudou umistovany stozary vétrnych elektraren.

D.2.2  Zasobovani plynem

Koncepce

Ve spravnim Uzemi jsou plynofikovény &asti Spindlerdv Mlyn, Sv. Petr, Bedfichov a Labska. Pfedni
Labska neni plynofikovana, plynofikace se nenavrhuje.

VTL plynovod Vrchlabi — Labska a VTL regulacni stanice Bedfichov budou zachovany. VTL regulacni
stanice Labska (hotel Arnika) bude pfemisténa na pozemek p.¢. 475/75 k.u. Labska.

Stdvajici STL rozvody budou prevainé zachovany. Vybrané useky STL na soukromych pozemcich
budou premistény do verejnych prostranstvi. STL rozvody budou doplnény mistné doplnény. Stavajicich
NTL rozvody budou nahrazeny rozvody STL.

k.u. Labska:
v Premisténi stavajicich STL rozvod( v okoli hotelu Arnika do verejného prostoru (VPS — WPL 21
a WPL 22).

k.d. Bedfichov:

4 Pfemisténi stavajicich STL rozvodl do verejného prostoru (VPS — WPL 02, WPL 03).
4 Doplnéni STL rozvodu ve Vrchlabské ulici (VPS WPL 01)

4 Napojeni lokality P44 a P45 na stavajici STL rozvody (VPS WPL 04).

k.d. Spindlertiv Myn

4 Pfemisténi stavajicich STL rozvodl do verejného prostoru (VPS — WPL 41, WPL 44).
4 Doplnéni STL rozvodu ve Sv. Petru (VPS WPL 42)

4 Doplnéni STL rozvodu v Horni Okruzni ulici (VPS WPL 43)

D.2.3 Zasobovani teplem

Stavajici zpUsob zasobovani teplem zlstdva zachovan, lokalné budou pro zasobovani teplem vyuzity
nové STL plynovodni rozvody.

D.2.4 Zasobovani vodou

Koncepce
Vodni zdroje ve spravnim Uzemi vyhovuji mnozstvim a kvalitou dodavané vody.

Ve spravnim Uzemi je z vefejného vodovodniho fadu zdsobovdna zastavba ve Spindlerové Mlyné,
Svatém Petru a Bedfichové. Navrhuje se zasobovani vodou z verejného vodovodu pro zastavbu Labska.
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Nova vystavba bude v ramci feSeného Gzemi napojena na stavajici nebo nové vodovodni rady. V pfipadé
potieby budou feSeny prelozky téchto siti.

Rozvody vody v zastavéném a zastavitelném uUzemi budou feSeny prfednostné v ramci verejnych
prostranstvi a ploch pro dopravu, vodovodni fady budou dle moznosti zokruhovany. Vybrané vodovodni
fady z oceli a litiny budou s ohledem na stafi a dimenze postupné nahrazovany.

Vyznamné stavby v feSeném uzemi:

k.d. Labska:

4 navrh zasobovani Labské zvefejného vodovodu propojenim stavajictho vodovodu 1.
tlakového pasma v oblasti COV Vrchlabskou ulici a rozvedeni vody po Labské véetné
vodojemu a objektd ATS, zasobovani feseno 2 tlakovymi pasmy (VPS — WV-01, WV-02, WV21
- WV34)

k.u. Bedfichov:
4 navrh prepoustéci Sachty pro I. a lll. tlakové pasmo
4 Uprava systému vodojemU (rekonstrukce vodojemu Bedtichov)

k.4. SpindlerGiv Myn

4 navrh vodovodniho fadu Svaty Petr - Spindlerdv Mlyn (Svatopetrska ulice) (VPS — WV-41

4 rekonstrukce akumulace vody u Upravny vody 2 x 1.500 m3 Div¢i Lavky véetné vymény
potrubi Div&i Lavky — Spindlerdv Mlyn).

Stdvajici vodovodni fady maji dostatecnou vydatnost pro pozarni zasah. V navrhovych a
prestavbovych lokalitach budou na vodovodnich fadech umistény pozarni hydranty.

Dle priizkum@ VaK zr. 2019 je obsazenost Spindlerova Mlyna v zimnich mésicich cca 13 500 ldzek.
Z toho vyplyva 100% vytizeni stavajicich vodnich zdrojd. Je nutnd investice do zkapacitnéni vodnich zdrojd
a vodojemu s cilem zlepSeni zdsobovani vodou.

Navriené lokality jsou pfistupné pro mobilni poZarni techniku a zasobovani vodou pro poZarni Ucely
ze stavajicich cest a vefejnych ploch. UP Spindleriiv Mlyn nema vyrazny vliv na pozadavky §20 vyhlagky ¢.
380/2002 Sb pro spravni tzemi SpindlerGv Mlyn.

Do grafické casti vykresd je dle Gzemné analytickych podkladd a pasportu ¢.196/2014 doplnéno
ochranné pasmo vodovodni sité v Sifce 10m na obé strany.

D.2.5 Odkanalizovani

Koncepce

Vobci je vybudovédna oddilnd kanalizace. Splaskova kanalizace ve Spindlerové Mlyné odvadi
splaskové vody ze Spindlerova Mlyna, Bedfichova a Svatého Petra na centralni COV.

Kapacita stavajici COV je 12.000 EQ. V zimnim obdobi, kdy jsou velké vykyvy ndvitévnosti, je nutné
navy$eni na 15.000 EQ, z éeho? vyplyvé nutnost rozsifeni COV o zdrZovaci nadr? splaskovych vod. Stavaijici
COV bude pak schopna postupné vydistit splagkové vody v optimélnim technologickém reZimu. K tomu se

uvadi, 7ze vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud je k tomu vlastnikem
zmochnén, je povinen umoznit pripojeni ha vodovod nebo kanalizaci a dodavat pithou vodu nebo odvadét
odpadni vody a Cistit odpadni vody jenom pokud to umoznuji kapacitni a technické moznosti téchto

zarizeni.
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Odkanalizovani Labské je feseno lokalnimi, resp. skupinovymi Cistirnami u rekreacnich objektd.
Navrhuje se odkanalizovani Labské na centralni COV.

Rozvody kanalizace v zastavéném a zastavitelném Gzemi budou feseny oddilnou kanalizaci, destové
vody budou pfednostné odvadény do vsaku. Kanalizaéni fady budou umistovany v maximalni mite v rdmci
verejnych prostranstvi a ploch pro dopravu. Nova vystavba bude v rdmci feSeného Uzemi napojena na
stavajici nebo nové kanalizac¢ni fady. Bude omezovano vnikani balastnich vod do splaskové kanalizace.

Vyznamné stavby v feSeném ldzemi:

k.d. Labska:

4 navrh napojeni oblasti na COV SpindlerGv Mlyn, tj. gravitaéni svedeni odpadnich vod do
objektu stavajici COV Arnika, ktera bude pfebudovana na &erpaci stanici odpadnich vod (resp.
novy objekt ve vhodnéjii poloze) vytlaéné potrubi do centralni COV Spindlertv Mlyn. (VPS —
WK-02, WK-21 —WK-24) Variantné bude posouzen samostatny kanalizacni okrsek Labska s
vlastnim biologickym ¢i$ténim odpadnich vod ve zrekonstruované COV Arnika.

k.d. Bedfichov:
4 prelozka kanalizacni stoky v prestavbové zéné v ulici Vrchlabska (VPS — WK-01)

k.u. Spindlertiv Myn
4 rekonstrukce natoku na COV — zkapacitnéni p¥ivodnich stok

Do grafické casti vykres je dle uzemné analytickych podkladd a pasportu €.195/2014 doplnéno
ochranné pasmo sité kanalizacnich stok v Sifce 10m na obé strany.

Zasady pro navrh odvodnéni Uzemi

V nové navrhovanych Uzemich je nutné navrhnout kanalizacni systém odpovidajici souasné platné
legislativé. Jedna se o stanoveni ploch, které budou odkanalizovany jednotnou, nebo oddilnou kanalizaci.

Znecisténé vody odvadét na COV a Cisté destové vody (pfi spInéni potfebnych podminek) zasakovat
¢i jinak vyuzivat, nebo povrchové nebo oddélenou stokovou siti pfimo do vodniho recipientu. Jednotnou
soustavu navrhovat pouze vyjimecné.

Navrh odvodnéni Uzemi je nutné projednat s majitelem a provozovatel kanalizace a pfislusnymi
organy statni spravy.

Pfi ndvrhu vychazet z politiky MZP, které poaduje prednostné Fesit destové vody v maximalni mite
v misté vzniku (spadnuti) opatfenimi blizkymi pfirodé v pfiméfeném rozsahu, pripadné nutnymi
technickymi opatfenimi minimalizovat vystavbu jednotné kanaliza¢ni sité, minimalizovat vytvareni velkych
zpevnénych ploch bez vsakovani nebo bez akumulace.

PoZzadavky na vymezovdni a vyuzivdni pozemkd stanovuje Vyhl.£.501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuziti Uzemi ve znéni pozdéjsich predpist §20 odst.5:

Stavebni pozemek se vidy vymezuje tak, aby na ném bylo vyfeseno. od c) vsakovani nebo odvadéni
srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se nepldnuje
jejich jiné vyuZiti, pritom musi byt feSeno :

1. prednostné jejich vsakovani, v pripadé jejich moZzného smiseni se zavadnymi latkami umisténi
zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrZovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych, v pripadé jejich moZného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni,

3. neni-li to mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do
jednotné kanalizace.

Dle §21, odst.3. Vsakovdni destovych vod na pozemku staveb pro bydleni je splnéno (§20 odst.5
pism c), jestlize pomér vyméry ¢asti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymére pozemku

Ve

¢ini v pripadé:
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a) samostatné stojiciho rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméné 0,4
b) fadového rodinného domu a bytového domu 0,3

TNV 75 9011 Hospodareni se srdzkovymi vodami mimo jiné propracovava Vyhl.¢.501/2006 Sb. §20
odst.5 stanovuje nutnost provedeni hydrogeologického prizkumu, ktery zhodnoti moZnost vsakovani
srazkovych vod. Zplsob, rozsah a vystupy H-G priizkumu pro vsakovani podrobné stanovuje CSN 75 9010
Vsakovaci zafizeni srdZkovych vod.

odst.5.2.2.8. Pro vypocet pripustného odtoku srazkovych vod se doporucuje hodnota specifického
odtoku 3 I/s . ha, avSak hodnota regulovaného odtoku z jednoho zafizeni HDV (hospodareni s deStovymi
vodami) nema byt z provoznich ddvodu nizsi nez 0,5 /s

0dst.5.2.2.10 Jind hodnota neZ vypoctena podle 5.2.2.8 miiZze byt stanovena vodoprdvnim uradem.

Navrhové parametry pro dimenzovani HDV jsou redukovand odvodriovana plocha povodi, ¢etnost
pretiZzeni retenéniho objemu objektu vyjaddiena periodicitou, pfipustny odtok a doba prazdnéni retenéniho
objemu. U retencnich objektl s regulovanym odtokem je pripustnd periodicita pretizeni retencniho
objemu p=0,2. Doba prazdnéni u vsakovacich zafizeni se fidi dle CSN 75 9010 a nemé pfesahnout 72 hod,
u objektll s regulovanym odtokem nema presahnout 24 hod.

D.2.6 Vodni toky

Koncepce

Povrchové toky a odpady budou udrzovéany v souladu s revitalizacnimi opatfenimi v rdmci ochrany
krajiny a pfirody.

D.2.7  Telekomunikace

Koncepce
V oblasti telekomunikaci je stav v feSeném uzemi uspokojivy.
Navrhové a prestavbové lokality budou napojeny na stavajici kabelové rozvody v Uzemi.

Do grafické ¢asti vykresu je dle Gzemné analytickych podklad(l a pasportu ¢. 191/2014 doplnéno
ochranné pasmo nadzemniho komunikacniho vedeni 1,5 m na obé strany (zakladnové stanice na
Medvédiné, komunikacni vedeni ve spravé Ministerstva obrany).

Dle jevu 82 UAP jsou doplnény sdélovaci a komunikaéni kabely v tzemi.

D.3. ODPADOVE HOSPODARSTVI
Koncepce:

Stavajici systém odpadového hospodarstvi zistane zachovan.

D.4. OBEANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Stavajici plochy obcanského vybaveni verejné infrastruktury ve stabilizovanych Uzemich mésta
Spindler@iv Mlyn jsou zemnim planem potvrzeny.
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Stavby obcanského vybaveni vefejné infrastruktury je déle moziné umistovat v plochach
stabilizovanych a zastavitelnych v ramci funkénich regulativli (kapitola F.4) jako hlavni, resp. pfipustné
Vyuziti.

D.5. VEREJNA PROSTRANSTVI
Stdvajici verejna prostranstvi ve spravnim Uzemi jsou zachovana.

Jsou navrZena tato verejna prostranstvi (VPS s moznosti uplatnéni predkupniho prava):

v verejna prostranstvi v Bedfichové jako pfirozené doplnéni méstského charakteru zastavby
(VP-01, VP-02, VP-03)

verejné prostranstvi pro potieby navrhovanych i stavajicich objekt( statni a méstské spravy v
Bedfichové(VP-04)

vefejné prostranstvi v centralni ¢asti mésta u hotelu Savoy ve Spindlerové Mlyné(VP-05)
veFejna prostranstvi v pfestavbové lokalité U Koupali$té ve Spindlerové Mlyn&(VP-06, VP-07)
verejna prostranstvi u viceucelového objektu na Labské (VP-21, VP-22)

verejna prostranstvi u autobusové tocny ve Sv. Petru (VP-41, VP-42)

vefejné prostranstvi dopliiujici komplex penzionl a sportovist u termindlu Medvédin
v Bedfichové (VP-43)

verfejné prostranstvi pred hotelem Central (VP-Zm01/3)

AV NN <

\

Dalsi vefejna prostranstvi (cesty pro pési, resp. cyklisty) jsou definovana jako verejné prospésné
stavby pro dopravu, pro néZ je mozné uplatnit vyvlastnéni i predkupni pravo. Tyto stavby jsou uvedeny
v kapitole G.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

E.1. NAVRH USPORADANI KRAJINY

Spravni Uzemi mésta vykazuje vysoké krajinné a pfirodni hodnoty (krajinny reliéf, voda, fauna a
flora), které jsou obecné vnimané, historicky respektované a legislativné chranéné. Ze zarazeni izemi do
KRNAP a EVL KrkonoSe vyplyva nadfazend zdkonna ochrana pfirodnich a krajinnych hodnot feSeného
uzemi.

V feSeném Uzemi je zadsadni a velmi obtizné hledani poméru vzajemné vyvaienosti rekreacniho
vyuzivani krajiny s ochrannou funkci krajiny. VSechny dostupné zdroje informaci (statistika mésta, studie
Ecosign, Uzemné analytické podklady, vlastni prizkumy) jednoznacéné dokladaji znacné pretizeni kapacity
Ludoli“, tj. ubytovacich kapacit mésta oproti kapacitam ,,svah(”, tj. rekreacnich moznosti okolni krajiny.

Vzhledem k objektivné prokazaného existujiciho nepoméru mezi ubytovacimi kapacitami mésta a
rekreacnimi moznostmi krajiny a z dlvodu ochrany zakladnich hodnot pfirodniho prostiedi neni
podporovan dalsi narlist ubytovacich kapacit. V zajmu ochrany okolni krajiny a pfirodnich hodnot tzemi je
rozvoj meésta a zastavby prednostné orientovan na prestavbové plochy uvnitf mésta (predevsim
v centralni c¢asti mésta a technické zoné) s drobnym doplnénim (zahusténim) zastavby a Bedfichové.
Rozvoj zastavby v ostatnich sidlech s vy$si krajinnou hodnotou (Sv. Petr, Pfedni Labskd) je ndvrhem UP
velmi omezen. V blizkém okoli mésta nejsou navrhovany nové zastavitelné plochy, naopak jsou (v mire
pfipustné z hlediska ochrany pfirodnich a krajinnych hodnot) navrhovany nové plochy pro celoroéni
rekreacni vyuzité primeéstské krajiny (cesty, pési stezky, lyzarské trasy, sjezdové traté) pro SirSi spektrum
rekreacnich pfileZitosti.
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E.2. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANI KRAJINY

Spravni Uzemi je vyuZivano predevSim k zimnimu rekreacnimu vyZiti (Spickové horské rekreaéni
stfedisko s pfislusSnym zdzemim). Stavajici sjezdové traté a lanové drahy zUstdvaji zachovany, sjezdové
traté jsou lokalné rozdifovany. Uzemni plan dopliiuje chybéjici propojeni jednotlivych lyzaiskych areald.
(viz kapitola D1.6).

Pro celorocni vyuziti krajiny a celkovému koncepcnimu propojeni celého spravniho Uzemi je navrien
systém cest v krajing, které slouZi nejen k propojeni sjezdovych aredll, ale také jako bézecké a
prochazkové trasy v zimé, a jako cesty pro pési a cyklisty mimo zimni lyzarskou sezénu.

Z divodu ochrany krajiny jsou pro jeji rekreacni vyuZiti upfednostnény pfirozené formy , mékké
rekreace”. Atraktivni formy ,tvrdé” rekreace (lyZaiské aredly) jsou koncipovdny sohledem na jejich
vzajemné propojeni a ochranu pfirodnich hodnot okolni krajiny.

Sportovné — rekreacni vyZiti je navrzeno v technické zéné v Bedfichové, kde je navrZena chybéjici
meéstskd rekreacni vybavenost - oteviené sportovni arealy a koupalisté. U termindlu Medvédin je kromé
lyZarského termindlu navriena plocha pro sportovni hfisté a zimni kluzisté.

E.3. PROSTUPNOST KRAJINY

Navrh UP chrani zachovalé krajinné a pfirodni prvky a vytvafi podminky pro jejich vzajemné
propojeni. Stavajici ucelové cesty zUstavaji zachovany. Navriené Uclelové cesty zvysuji prostupnost
vysokohorské krajiny a cesty logicky propojuji sjezdové nebo béZecké traté. Dimenzovany jsou pro
spole¢né uzivani pro obhospodarovani lesnich pozemk(, pésimi, lyzafi i cyklisty. Ve vyznacnych bodech
jejich tras, tj. v pamatnych mistech nebo na vyhlidkdach muzZe byt situovana drobnd architektura (kfizky,
lavicky, informacni tabule, smérniky).

V okoli mésta Spindler@v Mlyn i v okoli ostatnich sidel vytvareji navrzené Gcelové cesty vychazkové
okruhy (okruzni trasa okolo Spindlerova Mlyna uréend pro pési, cyklisty a lyzare).

E.4. UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

E.4.1 Nadregiondlni tiroveii USES

Tato nejvyssi hierarchickd troveir USES zahrnuje na feSeném tizemi mésta Spindlerv Mlyn podle
UTP NRaR USES CR (1996) resp. podle ZUR Kralovéhradeckého kraje (2011; dale ZUR KHK) velmi
vyznamné skladebné ¢asti, a to podél severni i jizni hranice tzemi.

Podél severni hranice tzemi a zaroveii podél Gesko-polské statni hranice byl jiz v platném UP
Spindlertv Mlyn (Hysek 2011) vymezen v detailu skladebnych &asti kratky usek biokoridoru
nadregionalniho vyznamu (NRBK) ¢. K27 RaSelinisté Jizery-Prameny Upy (&ast u koty Maly Sisak,
1439,4m; osa H — horska). Na izemi mésta zasahuje na severovychodé nadregionalni biocentrum (NRBC)
&. 85 Prameny Upy (aktualné pievazujici vegetaéni typy: PR — prameniité a radelinisté, SM — smréiny, SU
— sutové a roklinové lesy, BU — buéiny a jedliny, AT — acidofilni travinna a kefickova spol., SK —
subalpinska ketova a ketickova spol., V — stojaté vody a biechové porosty kolem nich; cilové typy MB-H) a
na severozapad¢ pak také vloZzené regionalni biocentrum (RBC) ¢. 384 Prameny Labe (aktualné
prevazujici vegetacni typy: PR — prameniste a raselinist¢, SM — smréiny, SU — sut'ové a roklinové lesy, BU
— buciny a jedliny, AT — acidofilni travinna a kefi¢kova spol., SK — subalpinska kefova a kefi¢kova spol.;
cilové typy MB-H).

Podél jizni hranice izemi byl rovnéz v platném UP Spindleriv Mlyn (Hysek 2011) vymezen v
detailu skladebnych c¢asti kratky usek biokoridoru nadregionalniho vyznamu (NRBK) ¢. K27 K19-

Prameny Upy (&ast u koty Kuzel, 843m; osa MB — mezofilni buginnd). Do feseného uzemi zasahuje velmi
okrajové regionalni biocentrum (RBC) ¢. 1655 Labska soutéska (aktualné prevazujici vegetacni typy: SU
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— sut'ové a roklinové lesy, VO — bylinna vodni a pobiezni vegetace, rakosiny, ostficové mokiady, KU —
lesni kulticenozy, BU — buciny a jedliny; cilovy typ MB).

E.42 Regiondlni iiroveii USES

V této nasledujici trovni vyssi hierarchie USES byly v UTP NRaR USES CR (1996) vymezeny na
feseném tGizemi mésta Spindlerv Mlyn dva dil&i biokoridory regiondlniho vyznamu (RBK), které byly v
ZUR KHK (2011) mirné upraveny. Platny UP Spindleriv Mlyn (Hysek 2011) vymezoval regionalni
tiroven je§té podle UTP, ale piedkladana zména ¢. 1 UP upravuje tuto hierarchii USES jiz podle ZUR KHK
(2011).

Podél zapadniho okraje feSeného tzemi prochazeji aktualné 2 dil¢i useky RBK mezofilniho
bucinného typu (MB) &. RK 655/1 v useku K22 (okoli kéty Seiin, 1026m)-Bed¥ichovské a ¢. RK 655/2 v
tiseku Bed¥ichovské-Prameny Upy (&ast v udoli Bilého Labe nad Divéi lavkou). Tento RBK byl v ZUR
KHK (2011) pielozen oproti UTP (1996) z Gidolnice Labe na horni hranu zapadniho svahu Labského tdoli,
kde byl v platném UP Spindlertiv Mlyn (Hysek 2011) vymezen jiz v detailu skladebnych &asti paralelni
RBK mezofilniho buginného typu. RBK na fece Labi pies Spindlertiv MIyn byl ponizen do nizsi, tj. lokalni
hierarchie a do ponechaného RBK MB-typu bylo vlozeno nové RBC ¢. H022 Bediichovské. VSechna
vlozena biocentra do pfi¢nych udolnic drobnych pfitok resp. na hornim toku Labe jsou biotopové
kombinovaného typu.

V severni &asti feSeného uzemi bylo udolim Labe upiesnéno podle UTP NRaR USES CR (1996) i
podle ZUR KHK (2011) detailni vymezeni kratkého kontrastniho RBK ¢&. RK 654 Prameny Labe-RK 655
resp. Prameny Upy (&ast v tdoli Bilého Labe nad Divéi lavkou). Jediné vlozené LBC pres Labské udoli je
biotopové kombinovaného typu.

E.4.3 Lokdlni troveii USES

Lokalni systémy ES, a to jak hygrofilni, tak i mezofilni, doplituji vesmés sit¢ vyssich hierarchii do
pozadované zakladni prostorové skladby (tj. do sité s prostorovou bunikou kolem 2 km). Hygrofilni systémy
se vymezuji vyhradné jako terestrické, tzn. v poto¢nich idolich a vodni biotopy zde slouzi piedevsim pro
migraci specifické bioty jako hlavni migracni osy v krajiné. Tuéné jsou v nasledujicim textu vyznaceny
tiseky lokalnich systémil, které zasahuji na spravni tizemi mésta Spindleriv Mlyn. V zavorkach je vzdy
popséana navazujici ¢ast predmétného systému lezici mimo feSené tizemi.

Ptehled vymezenych hygrofilnich systémut ES:

1) (RK 709 feky Labe pod Labskou soutéskou, RBC 1655 Labska soutéska) — Labe mezi Labskou
soutéskou a BedFichovem — RK 655/1 — NRBK K27/H, RBC Prameny Labe; se tiemi odbockami:

a) propojeni Labe v RK 654 — Medvédi potok, Medvédi dil — NRBK K27/H, RBC Prameny Labe,
sedlo nad Martinovkou — (Polsko, potok Wrzosdovka);

b) propojeni Labe v RK 655/1 — Bilé Labe — NRBC 85 Prameny Upy — Cerveny potok — potok
Direcka — NRBK K27/H, Slezské sedlo — (Polsko, potoky Czerwien-Podgorna);

c) propojeni Labe, VN Labska — Honzova strouha — RK 655/2, sedlo Temny kout — (Seré strouha
— potok Jizerka).

2) (RBK fteky Labe, RBC 1646 U Proseéného — Malé Labe) — Klinovy potok — NRBC 85 Prameny
Upy, Klinovecké boudy — (Zeleny potok, Zeleny dil — ficka Upa v Peci pod Snézkou).

Prehled vymezenych mezofilnich systému ES:

3)NRBC 85 Prameny Upy, Kozi hibety, 1320,9m — idoli Labe pod Divéi strani — RK 655/1, RBC
Bedfichovské — Harrachova skala, 1035m — Mechovinec, 1081m — (Kozli hibet, 1034m — udoli Jizerky
pod Dolnimi Mise¢kami — ...); kontrastné-modalni systém;
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4)NRBC 85 Prameny Upy, kéta Stoh, 1324m — ,,Plaii“, Pfedni Planina, 1198m — hibet
Koptivnik, 989m — NRBK K22, vrch Herlikovicky Zaly, 958,3m; modélni systém; se &tyfmi odbo¢kami:

a) propojeni Pfedni Planina, 1198m — Svaty Petr, udoli Dolského potoka — kota 876,5m — NRBC
85 Prameny Upy, Kozi hibety, 1320,9m; kontrastné-modalni systém;

b) propojeni Piredni Planina, 1198m — Hromovka, 1031,2m — udoli Labe pod Labskou VN — RK
655/2 pod osadou Labska; kontrastné-modalni systém;

Cc) propojeni Piedni Planina, 1198m — tdoli Klinového potoka pod Friesovymi Boudami —
(Lahrsky les — NRBC 85 Prameny Upy, Lahrovy Boudy); kontrastné-modalni systém,;

d) propojeni hibet Koprivnik, 989m — kota Struhadlo, 1001,5m — udoli Labe pod T¥idomim —
RK 655/2 u Ttidomi; kontrastné-modalni systém.

E.5. OCHRANA PRED POVODNEMI

V feseném tzemi nejsou vyhlasena zaplavova izemi. Pod vodnim dilem Labska ptehrada se nachazi
uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem.

V feseném uzemi nejsou navrzeny nové plochy pro protipovodnovou ochranu.

F. STANOVENIi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi S URCENIM PREVAZUJiICiHO UCELU VYUZITi, POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi, POPR.
STANOVENi PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITiIi TECHTO PLOCH
A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

F.1. VYMEZENi POJMU FUNKCENi REGULACE A STANOVENi OBECNE PLATNYCH
PODMINEK FUNKENIHO USPORADANI

1. Funkdni regulativy jsou vyjadreny vyctem staveb, objektl a zatizeni, které odpovidaji jednotlivym
urbanistickym funkcim (Gcelu vyuziti pozemku). Vyuziti funkénich ploch je definovano jako hlavni,
pfipustné, podminéné pfipustné a nepripustné.

2. Hlavnimu vyuZiti odpovidaji stavby, objekty a zafizeni, které v Gzemi i ploSe prevladaji a urcuji
veskeré charakteristiky funkéniho vyuziti.

3. Pripustnému wvyuZiti odpovidaji stavby, objekty a zafizeni, které nejsou plosné a vyznamové

rozhoduijici, ale mohou doplfiovat hlavni vyuZiti, nesmi vsak ztiZit ¢i zcela znemoznit hlavni vyuZiti
plochy.

4. Podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuZiti plochy podminéné splnénim konkrétni vécné podminky.

3.5. Nepripustné vyuZiti, tedy vyuZiti v dané ploSe vyloucené.-

4.6.Stavboua - pro potreby funkéni regulace se rozumi samostatné stojici objekt nebo objekt zaclenény
v souvislé zastavbé.

5.7.Zafizenim — pro potteby funkéni regulace se rozumi ¢ast stavby s funkéni naplni (zpravidla pfipustnou
nebo podminéné pripustnou) odlisnou od funkéni ndplné hlavni ¢asti stavby.

6-8.Specifikaci funkéni naplné pro konkrétni zastavitelnou nebo pfestavbovou plochu mulze byt dilci
polozka funkéniho vyuZiti Uzemi vylou¢ena nebo omezena.

9. Vramci vSech funkcnich ploch jsou vidy pfipustnym vyuZitim plochy :

e okrasné a rekreacni zelené a liniova zelen, drobné vodni prvky (pfirozené i umélé vodni toky

a plochy s brehovymi porosty, fontany, jezirka, kasny, vodni kaskady atp.), méstsky mobiliar
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(lavicky, informacéni panely, altadny, pfistfesky atp.) a drobna zahradni architektura
(plastiky), neni-li v konkrétni funkcni plose uvedeno jinak

e plochy pro verejna prostranstvi

e plochy odpovidajici dopravni a technické infrastruktury souvisejici s vyuZitim dané plochy.

e presah zastavéné plochy stavby o zatepleni plasté stavby-

v v v

10. Veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru s ohledem na charakter lokality, jsou v dané funkcni plose
nepripustné, neni-li jmenovité stanoveno jinak.

11. Podlaznosti_se rozumi pocet nadzemnich podlaZzi nad sebou vcéetné pripadného podkrovi; je-li

stanoven pouze maximalni pocet podlazi (napf. 3NP), md se za to, Ze takovd stavba mulze mit
vyuzitelné podkrovi, které se pak ovSem zapodcitava jako jedno ze stanoveného maximalni poctu
podlaZi (stavba s maximalnim stanovenym poc¢tem podlazi 3 mUZe tedy mit 2 nadzemni podlazi + 1
vyuzitelné podkrovi) ; je-li stanovena maximalni podlaznost napr. 2 véetné podkrovi, ma se za to, Ze
takovd stavba mize mit také 2 nadzemni podlazi s plochou stfechou nebo 2 nadzemni podlazi se
Sikmou stfechou bez vyuZitelného podkrovi, ale také jen 1 nadzemni podlazi se Sikmou stfechou i 1
vyuZitelnym podkrovim; pokud se pocet nadzemnich podlaZi, resp. podkrovi ¢i ustupujiciho podlazi v
rdznych castech budovy lisi, uvaZuje se vzdy nejvétsi pocet nadzemnich podlazi s pfipadnym
podkrovim ¢i ustupujicim podlazim dosazeny v jednom misté stavby smérem k nejblizSimu verejnému
prostranstvi. Maximalnim po¢tem podzemnich podlazi stavby je 1 podlaZi, neni-li uréeno u nékterych
druhl ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v bodé F.4. nebo ve vymezeni zastavitelnych ploch v bodé
C.2 jinak. Vyskou podlazi se rozumi bézna vyska do 3,5m.

12. Podzemnim podlazim (PP) se rozumi podlaZi, které ma uroven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti nize
nez 800mm pod nejvy$si Urovni prilehlého plvodniho terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu
domu..

13. Nadzemnim podlaZzim (NP) se rozumi podlaZi, které ma uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vyse
nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni pfilehlého plvodniho terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po
obvodu domu; vyska nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim poZadavkim spojenym se
zpUsobem vyuZiti budovy.

14. Podkrovim se rozumi pfistupny a Ucelové vyuZivany (k bydleni, préaci, ubytovani, skladovani apod.)
vnitini prostor budovy nalézajici se prevainé v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha obvykle s
minimalnim sklonem 10° tj. cca 17,6 %) nad poslednim nadzemnim podlazim budovy.

15. Ustupujicim podlazim se rozumi posledni podlazi stavby ustoupené od lice obvodovych stén podlazi
pod nim o min. 1,5 m, a to alespon podél 80 % délky obvodu tohoto podlazi.

16. Stdvajicim charakterem zastavby se rozumi architektonické, prostorové a objemové podminky vyuziti
uzemi, které vychazi z podoby stdvajicich staveb v okoli, tj. tvard jejich strech, jejich vysek po hieben
¢i nejvyssi bod stfechy od plvodniho terénu, jejich vymér zastavénych ploch a jejich podlaznosti a
rovnéz se jim rozumi i druh/ucel stavajicich staveb v Uzemi. Rozhodujicim jsou pfitom stavajici stavby
ve funkéni plose, ve které ma dojit k umisténi stavby Ci jeji zméné, jakoZto i stavby v plochach s jinych
funkénim vyuzitim, které jsou stavbami sousednimi ¢i stavbami nejblizSimi k pozemku, na kterém ma
byt umisténa nova stavba nebo na kterém ma dojit k odstranéni stavajici stavby a jeji nahrazeni novou
stavbou nebo na kterém ma dojit ke zméné stavajici stavby (zméné dokondéené stavby). Umistovana
stavba ¢i povolovana stavebni Uprava dokoncené stavby nesmi tyto podminky vyuZiti Uzemi svymi
parametry pfekracovat ¢i uzemi svym druhem/déelem narusovat.

17. Tam, kde neni z grafické ¢asti uzemniho planu jednoznacné zifejmé, Ze do stabilizované plochy
s urCitym funkénim vyuZitim je zahrnut i pfilehly ¢i jinak funkéné souvisejici pozemek se stavajici
stavbou, se za vymezenou plochu s danym funkénim vyuZitim povaZzuje jen pozemek evidovany
v katastru nemovitosti jako stavebni parcela (obvykle jako zastavéna plocha a nadvori).

18. Ndvrhovou plochou se rozumi plocha zmény vymezena Uzemnim pldnem a uréend k zastavéni, tedy
plocha prestavby anebo plocha zastavitelna.

19. Stabilizovanou plochou se rozumi plocha (stavajiciho) zastavéného Uzemi.
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20.

Procentem (%) zastavéni se rozumi maximalni vyméra zastavéné plochy stavby umistované

21.

v navrhovych (zastavitelnych nebo prestavbovych) plochdch s tim, 7Ze pfi vypoctu mozné zastavéné
plochy stavby se vychdzi zvyméry budouciho stavebniho pozemku s pripoctenim vyméry pozemku,
ktery funkéné souvisi s provozem a spravou umistované stavby, ke kterému svéddi stavebnikovi
vlastnické prdvo ¢i jiné vécné prdvo opraviujici k uzivdni pro umisténi stavby ¢i pro uzivani
v souvislosti se stavbou, a to pouze pokud md tento pozemek i pozemky stanoven stejné funkéni
vyuziti plochy jako ma plocha, ve které se nachazi pozemek ¢i jeho &ast, na které ma byt stavba
umisténa. Procento zastavéni a intenzita vyuZiti se u stabilizovanych ploch neurcuje. Nové objekty ve
stabilizovanych plochdach umistované jako nahrada za stavajici dokoncené stavby, které maji byt
odstranény na zakladé rozhodnuti o odstranéni nebo na zadkladé nafizeni odstranéni, mohou mit
maximalni_zastavénou plochu, podlaznost a vysku jako méla stavba jimi nahrazovand jsou — li
umistény na stejném stavebnim pozemku. Ma-li vSak ve stabilizované ploSe umistovat stavba zcela
nova, a to nikoliv jako nahrada za stavajici dokoncenou stavbu, pak musi vyméra vymezeného
stavebniho pozemku &init minimdaln& 1200m? v_zastavéném Uzemi intravildnu a v zastavéném Uzem;,
avdak mimo intravildn pak minimaln& 2000m? a tato nova stavba musi respektovat stdvajici charakter

zastavby.
Stavebnim pozemkem se rozumi pozemek, jeho ¢ast nebo soubor pozemkd, vymezeny a urceny k

22.

umisténi stavby Uzemnim rozhodnutim, spoleénym povolenim, kterym se stavba umistuje a povoluje
(dale jen "spolecné povoleni"), anebo regulacnim planem stim, 7e po dokonceni stavby musi
pozemek zahrnovat v katastru nemovitosti evidovanou stavebni parcelu (misto, na kterém je
navrhovand stavba skutené umisténa) a dalSi pozemkové parcely zpravidla pod spoleénym
oplocenim, které tvori souvisly (funkéni) celek s obytnymi a hospodarskymi budovy.

Pivodnim terénem se rozumi tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vyskové poméry) pred

23.

zahdjenim terénnich Uprav, nové vystavby nebo Uprav stavajici zastavby.
SluZzebnim bytem se rozumi byt, ktery je umistén ve stavbé, pripadné komplexu staveb, slouzicich

24.

jinému zplsobu vyuZiti, neZ je bydleni, a je uréen pro osoby, které maji ke stavbé nebo komplexu
staveb vlastnické prdvo a pro dalSi osoby vykondvajici zde stdlou sprdvu, udrzbu, dohled, pohotovost
nebo sluzbu.

Souvisejici _dopravni__infrastrukturou se rozumi_dopravni infrastruktura slouZici primarné pro

25.

uspokojeni potfeb uZivateld dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ve které se nachazi, véetné
ploch navazujicich; jejim ucelem je primarné dopravni obsluha téchto ploch odpovidajici vymezenému
hlavnimu a pripustnému (popt. podminéné pripustnému) vyuZiti ploch.

Souvisejici _technickou infrastrukturou se rozumi technickd infrastruktura slouZici primarné pro

uspokojeni potreb uZivateld dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ve které se nachdzi, véetné
ploch navazujicich; jejim ucelem je napojeni téchto ploch na jednotlivé systémy technické
infrastruktury potfebné pro vymezené hlavni a pripustné (popf. podminéné pripustné) vyuziti ploch.

8:26. Zelen je obecny pojem pro Uzemi ¢i plochu tvorenou prevazné vegetaci a souborem dalSich Zivych

a_nezivych prvkl zamérné zaloZenych nebo spontdnné vzniklych, o které je zpravidla pecovano
sadovnicko-krajinarskymi metodami; zeleni jsou vSechny plochy porostlé vegetaci v Uzemi sidel a ve
volné krajiné, které maji rlzné vyuziti; zeleni jsou prvky jak ploSného, tak liniového a bodového
charakteru, solitérni dreviny, skupiny drevin, aleje, brehové porosty, travniky apod., i plochy
zemédélské pldy, pokud jsou vyuZivané jako sad nebo trvaly travni porost stim, 7e za zelen se
nepovazuji odstavné Ci parkovaci plochy &i cesty vytvorené pomoci zatraviovacich dlazdic.

F.2. ZASADY PROSTOROVE REGULACE

Obecnd prostorova regulace je uvedena v kapitole F.4 - Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti.

V zastavitelnych plochdch a v plochach prestaveb, kde je predepsano zpracovani Uzemni studie-rebe
regutaénthoplany, mohou byt obecné prostorové regulativy pfimérené upraveny témito schvalenymi

Uzemnimi studiemi-a—regutaénimipldny.

59



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022
F.3. PREHLED TYPU PLOCH S ROZDIiLNYM zZPUSOBEM VYUZITI
1. Plochy bydleni B
bydleni hromadné BM
bydleni individualni (kapacita ubytovani do 8 lGZzek) BI
2. Plochy rekreace R
rekreace individudlni RI
horské chaty RI.1
podnikové chaty RI.2
rekreace hromadna RH
3. Plochy obéanského vybaveni (0]
obcanska vybavenost verfejného charakteru ov
Skolstvi
ov.1
zdravotnictvi a socialni sluzby
ov.2
stdtni a méstskd sprava, administrativa
ov.3
integrovany zachranny systém
ov.4
cirkev
ov.5
obcéanska vybavenost komercéniho charakteru  OK
ubytovani s kapacitou do 60 lizZek
OK.1
ubytovani s kapacitou nad 60 lGzek (hotely)
OK.2
horské boudy
OK.3
obchody
OK.4
stravovaci zafizeni
OK.5
rozhledny
OK.6
obcanska vybavenost sportovniho charakteru  OS
kryta a oteviena sportovisté a arealy
0s.1
otevrena sportovisté a arealy
0s.2
lyZafské sjezdové traté s doprovodnymi stavbami
0s.3
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lyzarské sjezdové traté bez moznosti doprovodnych

staveb
0s.4
lyzarské sjezdové traté bez moznosti umélého zasnézovani
0S.5
lyZatské sjezdové traté bez moznosti umélého zasnézovani
v lokalité ZmA4/2
0S.5*
lyZarské bézecké traté
0S.6
viceucelovy sportovni objekt
0s.7
4, Plochy vefejnych prostranstvi P
verejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy PD
verejna prostranstvi s dominantni funkci pési dopravy a verejné zelené PZ

verejna prostranstvi s dominantni funkci pési dopravy a verejné zelené

v lokalité Zm1/3

PZ*

parky PP
5. Plochy smiSené obytné S

bydleni smisené v centralni zéné SC

bydleni smisené v centralni zéné v lokalité Zm1/3 SC*
6. Plochy dopravni infrastruktury D

silni¢ni doprava vcetné ucelovych komunikaci DS

parkovani osobnich automobil(l na terénu DS.1
jednotlivé garaze DS.2
fadové garaze DS.3
viceucelové objekty DS.4
viceucelové objekty s ubytovanim DS.4*
autobusové nadrazi DS.5
parkovani autobust na terénu DS.6
Cerpaci stanice pohonnych hmot DS.7
hromadné gardie DS.8
podzemni gardze DS.9
doprava mimo zastavéné a zastavitelné uzemi Dz
doprava mimo zastavéné a zastavitelné Gzemi v lokalité ZmD10/2 Dz*
7. Plochy technické infrastruktury T
technicka obsluha uzemi TO
energetickd zatizeni TO.1
tepelné hospodarstvi TO.2
vodni hospodafrstvi TO.3
telekomunikacni zafizeni TO.4
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technické sluzby TO.5
technologie zasnéZzovani TO.6
8. Plochy vyroby a skladovani Y
plochy skladovani S
vyroba a sluzby, Zivnostenské provozy VS
9. Plochy systému sidelni zelené Z
hrbitovy ZH
zelen sidelni specificka VA
ostatni sidelni zelenn s podilem vysoké zelené
5.1
nezastavitelné zahrady a sady
25.2
zelen aredlova — vyhrazena
5.3

10. Plochy vodni a vodohospodarské \Y

Vodni plochy a toky doplnéné doprovodnou zeleni \AY
11. Plochy zemédélské F

Louky a pastviny FP
12. Plochy lesni L

Lesy zvlastniho urceni LF
13. Plochy pfirodni K

Ostatni krajinna zelen KO

F.4. FUNKCNi A PROSTOROVE REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDIiLNYM zZPUSOBEM
VYUZITI

F.4.1. PLOCHY BYDLENI

[BM | BYDLENi MESTSKE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
| Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni bytové domy 30%, viladomy a bodové domy 25%
e min. % zelené bytové domy 50%, viladomy a bodové domy 55%
e podlaznost bytevi—dory—a—viledermy—rma—2— MR ovietni—srchedNP vietné
podkrovi

Pro stabilizované plochy:
o charakterdostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich musi
byt ve stabilizovanych plochach-p#izptsebit prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby.
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HLAVNI VYUZITi

e budovy obytné vicepodlazni

PRIPUSTNE VYUZITI

e parkovaci a odstavné plochy osobnich automobill pro potrebu lokality
e vefejnd prostranstvi
e deétska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e budovy obytné nizkopodlazni (rodinné viladomy, rodinné domy fadové, dvojdomy)
e budovy obytné malokapacitni socialniho charakteru (domy, penziény, domy s pecovatelskou sluzbou,
byty pro osamélé matky s détmi, domovy déti a mladeze, denni stacionare atp.)
e stavby pro obchodni Gcely malé (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 vcetné zazemi)
e zafizeni integrovand do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim
o provozovny sluZzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o zafizeni administrativni (kancelare)
o zafizeni pro obchodni Gcely (prodejny s celkovou plochou do 300 m2 vcetné zazemi
o zafizeni verejného stravovani drobna v objektech (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace s
prodejni plochou do 50 m2)
zafizeni sportovni (fit centra, sauny)
zafizeni kulturni (knihovny, galerie, kluby)
zafizeni pro déti a mladez (mikro-jesle, mikro-skolky, druziny, rodicovské kluby)
o zafizeni zdravotnicka (ordinace, laboratore)
e garaZe pro osobni automobily integrované do objekt nebo hromadné pro potreby lokality
e sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez speciadlniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, hristé na odbijenou atp.) v rdmci verejnych prostranstvi

O O O

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

e stdvajici fradové garaze jsou pripustné

e zfizovani sportovnich htist v zahradach rodinnych nebo bytovych domU pouze za podminky, Ze hristé
bude zabirat maximdlné 25% plochy zahradni zelené

e stdvajici fradové garaze jsou pfipustné

e bazény vcetné jejich mobilniho zastfeseni v zahradach bytovych dom( smi zabirat maximalné 10%
plochy zahradni zelen&, maximalné viak 40m?

e skleniky a bazény vietné zastfeseni vzahradach rodinnych fadovych dom( smi celkové zabirat
maximalné 10% plochy zahradni zelené&, maximalné viak 40m?

e zafizeni pro veterinarni péci (ordinace atp.)

Podminky obecné:

. u obytnych ulic lze vzhledem k dopravnimu napojeni povolovat stavby hlavniho wvyuziti,
z pfipustného vyuZiti pouze stavby bez naroku na dalsi dopravni obsluhu
o parkovani zakaznikd sluZzeb zajisténo na vlastnim nebo pronajatém pozemku

NEPRIPUSTNE VYUZITi
. oplocovani pozemkui
. skleniky

e odstavovani nakladnich automobild
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e nepfipousti se nové fadové garaze
e avse ostatni

|BI | BYDLENI INDIVIDUALNi — RODINNE DOMY (UBYTOVANI DO 8 LUZEK)

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 20%, nejvyse viak 150m?
e min. % zelené 65%

a a¥a a ataa
s s s _ s v v

e podlaznost

- fmax. 2NP vcetné podkrovi

Pro stabilizované plochy:
o charakterdostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich musi

PRIPUSTNE VYUZITI

e vefejnd prostranstvi
e parkovaci plochy osobnich automobild pro potreby lokality
o détskd hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e ubytovani do 4 pokoju (tj. 8 llzek)
e garaze izolované nebo integrované do objektd na pozemcich RD
e zafizeni integrovanad do staveb s hlavnim vyuzitim
o provozovny sluzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o zafizeni administrativni (kancelare)
o zafizeni pro obchodni Géely (prodejny s celkovou plochou do 100 m? véetné zdzemi)
o zafizeni vefejného stravovéni s odbytovou plochou do 50 m? (bufety, obéerstveni, jidelny,
restaurace atp.)
o zafizeni sportovni (fit centra, sauny)
o zafizeni kulturni (knihovny, galerie, kluby)
o zafizeni pro déti a mladez (mikro-jesle, mikro-skolky)
o)
o)

zafizeni zdravotnicka (ordinace, laboratore)
zafizeni pro socialni Gcely (denni stacionare, byty pro osamélé matky s détmi)
o zafizeni pro veterindrni péci (ordinace atp.)
e sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez specidlniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, hristé na odbijenou atp.) v rdmci vefejnych prostranstvi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
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e budovy obytné malokapacitni socidlniho charakteru (domy penziény, domy s pecovatelskou sluzbou,
byty pro osamélé matky s détmi, domovy déti a mladeZe atp.), pokud svym objemem odpovidaji
charakteru lokality a okolni zastavby

e bazény vietné zastrfeseni v zahraddch rodinnych domud smi celkové zabirat maximalné 10% plochy
zahradni zelen&, maximalné viak 40m?

e u provozoven, povolenych do roku 2009 véetné, jejichz funkcni vyuziti neodpovida vyse uvedenému
funkénimu vyuziti plochy, Ize povolovat provddéni rekonstrukci a oprav pouze v ptipadé, Ze stavajici
provozovna nema negativni vliv na okolni prostredi

Podminky obecné:

e u obytnych ulic Ize vzhledem k dopravnimu napojeni povolovat stavby hlavniho vyuziti, z pfipustného
vyuziti pouze stavby bez naroku na dalsi dopravni obsluhu

o parkovani zakaznikd sluzeb zajisténo na vlastnim nebo pronajatém pozemku

NEPRIPUSTNE VYUZITi

oplocovani pozemkui

skleniky

zfizovani sportovnich hfist v zahradach rodinnych doma
odstavovani nakladnich automobild
e avse ostatni

F.4.2. PLOCHY REKREACE

|[RL1 | REKREACE INDIVIDUALN{ — HORSKE CHATY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
| Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 20%, nejvyse vak 200m?
e min. % zelené 65%
e podlaznost 2NP véetné podkrovi

Pro stabilizované plochy:
o charakterdostaveb-dostavby, zmény dokonéenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich musi
bvt ve stabilizovanych plochach pfizplisebit-prizptsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

e stavby venkovského charakteru bez hospodarské ¢innosti, v zahradach s funkci okrasnou a rekreacni,
urcené pro individualni rekreaci

PRIPUSTNE VYUZITI
e stavby venkovského charakteru bez hospodarské Cinnosti, v zahradach s funkci okrasnou a rekreacni,
urcené pro trvalé bydleni
e ubytovani do 4 pokojl (tj. 8 lGZek)
e garaze izolované nebo integrované do objekt(i na pozemcich RD
o détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
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e parkovaci plochy osobnich automobild pro potreby lokality
e verfejna prostranstvi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

e vcelnice a v&eliny Ize v Gzemi situovat pouze pFi splnéni podminky minimalni velikosti pozemku m?2,
pocet vielstev je prizplsoben velikosti pozemku a odstupovym vzdalenostem od sousednich objekt(
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuZitim
o provozovny sluzeb a femesinych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o zafizeni administrativni (kancelare)
o zafizeni pro obchodni Gcely (prodejny s celkovou plochou do 100 m? véetné zdzemi)
o zafizeni vefejného stravovéni s odbytovou plochou do 50 m? (bufety, ob&erstveni, jidelny,
restaurace atp.)
zafizeni sportovni (fit centra, sauny)
zafizeni kulturni (knihovny, galerie, kluby)
o zafizeni pro veterinarni péci (ordinace atp.)

o O

NEPRIPUSTNE VYUZITi
. oplocovani pozemku
. skleniky
e vystavba novych rekreacnich objektl, pokud se nejednd o ndhradu po odstranéni stavajicich objektd
e prestavby presahujici stavajici pddorys rekreacnich objektu
e zfizovani sportovnich hrist v zahradach rodinnych domu
e odstavovani nakladnich automobilli
e avse ostatni

|RI.2 | REKREACE INDIVIDUALNi — PODNIKOVE CHATY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni 25%, nejvyse viak 250m?
e min. % zelené 65%
e podlaZznost 2NP vcetné podkrovi

Pro stabilizované plochy:
o charakter-destaveb-dostavby, zmény dokondenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

o .
s ve o

HLAVNI VYUZITI
e stavby pro soukromé ubytovani horské chaté s kapacitou do 10 pokoju (20 lGzek)k s integrovanym

PRIPUSTNE VYUZITI

e parkovaci plochy osobnich automobill a autobusl pro potiebu lokality
e stavba pro Skolici stfedisko

. gardze izolované nebo integrované do objektl na pozemcich RD
détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

parkovaci plochy osobnich automobill pro potfeby lokality
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sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez speciadlniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, htisté na odbijenou, minigolf atp.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

nezbytné stavby pro spravce a provoz, neni-li mozné stavby situovat v pfilehlém zastavéném Gzemi
nebo zastavitelnych plochach

NEPRIPUSTNE VYUZITi

oplocovani pozemku
vystavba novych rekreaénich objektl, pokud se nejednd o vystavbu v Gzemnim pldnem vymezené
zastavitelné nebo prestavbové plose
prestavby presahujici stavajici pddorys rekreaénich objektl, pokud se nejedna o vystavbu v Gzemnim
pldnem vymezené zastavitelné nebo prestavbové plose
odstavovani nakladnich automobild
a vSe ostatni

| REKREACE HROMADNA

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

Pro navrhové plochy i stabilizované plochy:

objekty musi svym architektonickym i objemovym feSenim zdstavby respektovat méritko a kontext
okolni zastavby a charakter Gzemi.

e % zastaveéni maxvsak-10%

e min.% zelené 75%

e podlaznost max—2NP vcetné podkrovi
HLAVNI VYUZITi

. autokempy a tdbofisté s provoznimi objekty

o—|anova-centra

e—bobové drihy
PRIPUSTNE VYUZITi

lanova centra

bobové drahy

zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuZitim
o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o zafizeni pro spravce a provoz
stavby pro puajéovny kol, lyzi
stavby pro verejné ubytovani do 6 lGzek
ohfivarny véetné obcerstveni a socidlniho zafizeni pro verejnost
sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez specialniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, hristé na odbijenou, minigolf, skateboard atp.)
détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
parkovaci plochy osobnich automobild, pripadné autobust pro potrebu lokality
stavby pro verejné stravovani (restaurace)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
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e avse ostatni

F.4.3. PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI

|ov | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 35%

e min. % zelené 40%

e podlaznost 3NP vcetné podkrovi w-ndvrheovwweh—a—pfestavbovych—lokalitach,—ve
i , lochd v e . . ,

Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
° stavby pro vzdélavani a vychovu, zdravotni a socialni sluzby, verejnou spravu, kulturu, integrovany

zachranny systém a cirkev

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby pro vzdélavani a vychovu (materské skoly, zakladni Skoly, umélecké Skoly, ucilisté, stredni Skoly)
e stavby pro zdravotni Ucely;
e stavby pro socidlni ucely (byty pro matky s détmi, azylové domy, denni stacionare, domovy pro
seniory, Ustavy socidlni péce atp.)
e stavby pro vefejnou spravu
stavby pro kulturu (vystavni prostory, knihovny, galerie, kluby, predndskové sdly, kina, divadla atp.)
stavby pro cirkevni Ucely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kaplicky)
parkovaci plochy osobnich automobild, pfipadné autobusu pro potrebu lokality
stavby pro integrovany zdchranny systém (stanice rychlé zachranné zdravotni sluzby, poZarni zbrojnice
atp.)
e stavby pro ochranu vefejného poradku (pro Policii CR, resp. Méstskou polici)
e parkovaci a odstavné plochy provozu a navstév pro potrebu lokality
stavby pro védu a vyzkum (vyzkumna pracovisté, laboratofe atp.)
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e stavby pro sportovni Ucely (télocvicny, fit centra, mensi bazény, sauny)
e stavby pro verejné stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny)
e stavby a zafizeni pro sprdvu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuZzitim
o zafizeni pro obchodni Géely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)
o zafizeni administrativni
o provozovny sluZzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o sluzebni byty
e heliport
e sportovni nekryta hristé pro potreby funkce hlavni (htisté s nezpevnénym povrchem bez specidlniho
vybaveni, jednotlivé tenisové kurty, hfisté na odbijenou, kosSikovou, atleticky oval, minigolfova hristé,
arealy zdravi atp.)
o détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e détska dopravni hristé

NEPRIPUSTNE VYUZITI

e oplocovani pozemkd
e avse ostatni

|ov.1 | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU - SKOLSTVI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 35%
o min. % zelené 40%
e—podlaznost 3NP vcetné podkrovi wv-zastavitelhyeh—a—prestavbovyeh—plochdch—ve

stabilizovanych-plochdchpfizpdsobitcharakteru-tzemi

Pro stabilizované plochy:
o charakterdestaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach pfizplisebitprizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
e stavby pro vzdélavani a vychovu (materské skoly, zakladni skoly, umélecké skoly, ucilisté, stredni Skoly)

v, v v

PRIPUSTNE VYUZITi

e parkovaci a odstavné plochy provozu a ndvstév pro potrebu lokality
e stavby a zafizeni pro sprdvu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pripadné pfipustnym vyuZitim

o zafizeni pro relaxaci

o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)
e sportovni nekrytd hristé pro potreby funkce hlavni (hfisté s nezpevnénym povrchem bez specialniho

vybaveni, jednotlivé tenisové kurty, hfisté na odbijenou, kosikovou, minigolfova hristé atp.)

o détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e plochy okrasné a rekreacni zelené

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e oplocovani pozemkd (kromé sportovnich hfist)
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e a3 vse ostatni

CTVi A SOCIALNI SLUZBY

|ov.2 | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU — ZDRAVOTNI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni 35%
e min. % zelené 40%
e podlaznost 3NP vietné podkrovi wvzastavitelnyeh—a—plestavbowvyeh—plochich,—ve

stabilizovanych-plochdch-plizptsobitcharakteru-vzemi

Pro stabilizované plochy:
o charakter-destaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zadstavby

HLAVNI VYUZITi

e stavby pro zdravotni a socialni ucely ( byty pro matky s détmi, azylové domy, denni stacionafe, domovy
pro seniory, Ustavy socialni péce atp.)

s || ; I lvl II.

PRIPUSTNE VYUZITi

° parkovaci a odstavné plochy pro potrebu lokality
e stavby a zafizeni pro spravu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuZitim

o zafizeni pro relaxaci

o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)

o zafizeni administrativni

o sluZebni byty

o provozovny sluZzeb a femesinych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e sportovni nekryta htisté pro potreby funkce hlavni (htisté s nezpevnénym povrchem bez specidlniho

vybaveni, jednotlivé tenisové kurty, hfisté na odbijenou, koSikovou, minigolfova hristé atp.)

e plochy rekreacni a okrasné zelené

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e oplocovani pozemkd
e avse ostatni

|ov.3 | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU — STATNi A MESTSKA SPRAVA, ADMINISTRATIVA
Sbeah: el T st e e ;

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 40%
e min. % zelené 35%
e podlaZznost 3NP vcetné podkrovi vzastavitelnyeh—a—prestavbowyeh—plochdch,—ve

smbilizevanch-slechdch-slizpdoabiteharaliorutzamal
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Pro stabilizované plochy:
o charakter-doestaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

e stavby pro verejnou spravu

PRIPUSTNE VYUZITi

e _stavby pro ochranu verejného poiadku (pro Policii CR, resp. Méstskou polici)
e parkovaci a odstavné plochy pro potiebu lokality
e stavby a zafizeni pro spravu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZzitim

o zafizeni sportovni v objektech (fit centra)

o zafizeni administrativni

o sluzebni byty
e vefejnd prostranstvi
o plochy rekreacni a okrasné zelené
e stavby pro kulturu (vystavni prostory, muzea, galerie, kluby, pfednaskové sdly, kina, divadla atp.)
stavby pro zdravotni ucely
stavby pro verejné stravovani (bufety, oblerstveni, jidelny)

NEPRIPUSTNE VYUZITI

oplocovani pozemku
a vSe ostatni

|ov.4 | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU — INTEGROVANY ZACHRANNY SYSTEM

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni 40%

e min. % zelené 30%

e podlaznost 3NP  vzostovitelmieh—o—piestovbovyeh—slochich—ve siobilizovanych
lochdch piizodsobitel . ,

Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokondenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach pfizplisebitprizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
. stavby pro integrovany zachranny systém (stanice rychlé zachranné zdravotni sluzby, pozarni
zbrojnice atp.)
, | , I rol Kali
PRIPUSTNE VYUZITi
° parkovaci a odstavné plochy pro potrebu lokality
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stavby a zafizeni pro spravu a provoz
heliport
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pripadné pfipustnym vyuZzitim
o zafizeni pro relaxaci
o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o zafizeni administrativni
o sluzebni byty
e sportovni nekryta hfisté pro potreby funkce hlavni (htisté s nezpevnénym povrchem bez specidlniho
vybaveni, jednotlivé tenisové kurty, hfisté na odbijenou, koSikovou, minigolfova hristé atp.)
o plochy rekreacni a okrasné zelené

NEPRIPUSTNE VYUZITI

e oplocovani pozemk
e avse ostatni

|ov.5 | OBEANSKA VYBAVENOST VEREJNEHO CHARAKTERU — CIRKEV

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastaveni 40%
e min. % zelené 30%

Pro stabilizované plochy:

e podlaZznost prizpUsobit stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
. stavby pro cirkevni Gcely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kaplicky)
, | . I fol Kali

PRIPUSTNE VYUZITi
° parkovaci a odstavné plochy pro potrebu lokality
e stavby a zafizeni pro spravu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuzitim

o zafizeni pro relaxaci

o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)

o zafizeni administrativni

o zafizeni pro obchodni Géely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)

o stavby pro verejné stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny)

o sluZebni byty
e stavby pro kulturu (vystavni prostory, knihovny, galerie, kluby, pfednaskové saly atp.)
e plochy rekreacni a okrasné zelené

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e oplocovani pozemk
e skleniky
e avse ostatni
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|oK | OBEANSKA VYBAVENOST KOMERENIHO CHARAKTERU
Sbeah: Ploct ot okalmiho '

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 40%

e min. % zelené 20%

e—podlaznost 3-ANP véetné podkrovi wv-rawhewech—a—pFestavbowyreh—lokalitdch,—ve
, vy e . I . .

Pro stabilizované plochy:
o charakter-destaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebitprizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

e—stavby pro obchodni ucely lokalniho charakteru a pro sluzby cestovniho ruchu (jidelny, restaurace,
pohostinstvi, penziony, hotely apod.)

v

PRIPUSTNE VYUZITi
° parkovaci a odstavné plochy pro potfebu lokality
e stavby verejného charakteru definované pro funkcni plochy OV — obcéanské vybaveni vetejného
charakteru
e stavby pro rekreaci, volny cas a sport (bowling, squash, fitness)
e provozovny drobné femesiné vyroby a sluzeb bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny, hodinafstvi,
kadernictvi atp.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
e provozovny drobné femesiné vyroby bez podstatného vlivu na okoli s minimalnimi dopravnimi naroky
a bez potreby otevieného skladového arealu (zamecnictvi, truhlarstvi atp.) |ze situovat po posouzeni
hygienické nezavadnosti pro okolni zastavbu
e obchodni objekty s minimalnimi dopravnimi naroky a bez potteby otevieného skladového aredlu
(zdmecnictvi, truhlarstvi atp.) Ize situovat v Uzemich venkovskych sidel po posouzeni hygienické
nezavadnosti pro okolni zastavbu

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e oplocovani pozemkd
e avse ostatni

|0K.1 | OBEANSKA VYBAVENOST KOMERENIHO CHARAKTERU — UBYTOVANI S KAPACITOU DO 60 LOZEK

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 40%, nejvyse vsak 500 m2
e min. % zelené 30%
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e—podlaznost 3NP vietné podkrovi—nejwse-vsak-500-m2-vrdvrhovych-aplestavbovyeh
I h bl . lochich ofizotcobitel . ,

Pro stabilizované plochy:
o charakter-destaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zadstavby

e HLAVNI VYUZITI
e stavby pro verejné ubytovani v penzionu s kapacitou do 30 pokojl ( 60 lGzek)

I I tabu lokali

PRIPUSTNE VYUZITI

° parkovaci a odstavné plochy pro potiebu lokality

. stavby pro spravu a provoz

. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim

zafizeni vefejného stravovani drobna a stfedni (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace)

zafizeni administrativni (kancelare)

zafizeni pro relaxaci

zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)

zafizeni pro obchodni G&ely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)
o sluzebni byty

e areal pro skolici stfedisko kongresového typu

. plochy okrasné a rekreacni zelené

) gardze integrované do objektl a priléhajici k objektim hlavniho vyuZiti

e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

o plochy rekreacni a okrasné zelené

O O O O O

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
e provozovny sluzeb bez vlivu na okoli (ateliéry, kadernictvi atp.)
e sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez specidlniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, hristé na odbijenou, minigolf atp.)
e stavby pro agroturistiku
o stavby pro mechanizac¢ni prostfedky
o stavby a zafizeni pro ustdjeni koni

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e oplocovani pozemk
e avse ostatni

OK.2 |OBCANSKA VYBAVENOST KOMERCNIHO CHARAKTERU — UBYTOVANI S KAPACITOU NAD 60 LUZEK

(HOTELY)

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 40%, nejvyse vsak 500 m2
e min. % zelené 30%
e podlaznost 4ANP vcetné podkrovi—nejpwse-vsak750-m2-v-havrhovyech-a-prestavbowyeh

plochdchve-stabilizovanych-plochdch-plizplsobitcharakteru-tzemi
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Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebitprizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby
Poznamka

e v lokalité Zm7/4 - max. podlaznost 2PP

e v lokalité Zm3/4 se pripousti max. zastavénost 650 m2 o podlaznosti 4NP véetné podkrovi

HLAVNI VYUZITI
e stavby pro verejné ubytovani v hotelu s kapacitou nad 60 l0Zek

I ( olocl tabu lokali

PRIPUSTNE VYUZITI

° parkovaci a odstavné plochy pro potiebu lokality
. stavby pro spravu a provoz
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim
zafizeni vefejného stravovani drobna a stfedni (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace)
zafizeni administrativni (kancelare)
zafizeni pro relaxaci
zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)
zafizeni pro obchodni G&ely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)
sluzebni byty
o zafizeni kulturni (knihovny, galerie, mensi kluby)
e areal pro Skolici stredisko kongresového typu
. plochy okrasné a rekreacni zelené
° garaze integrované do objektu
e parkovaci plochy osobnich automobild a autobus(l pro potifebu lokality
e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
o plochy rekreacni a okrasné zelené

O O O O O O

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
e provozovny sluZeb bez vlivu na okoli (ateliéry, kadernictvi atp.)
e sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez specialniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, hristé na odbijenou, minigolf atp.)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e oplocovani pozemkd
a vSe ostatni

|0K.3 | OBEANSKA VYBAVENOST KOMERENIHO CHARAKTERU — HORSKE BOUDY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni 40%

e min. % zelené 30%

e podlaZnost 4NP vcetné podkrovi—ve-stabilizevanych—plochach-pfizphsebit-charakteru
. ,
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Pro stabilizované plochy:
e dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich musi byt ve
stabilizovanych plochdch pfizpdsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

e stavby pro vefejné ubytovani v komplexu s integrovanym stravovacim a relaxa¢nim vybavenim
rozptylené ve vysokohorskych oblastech

PRIPUSTNE VYUZITi
e areal pro Skolici stredisko
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim

zafizeni pro spravce a provoz
zafizeni vefejného stravovani drobna a stfedni (bufety, obcCerstveni, jidelny, restaurace)
zafizeni pro obchodni U&ely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)
sluzebni byty
zafizeni kulturni (knihovny, galerie, mensi kluby)
zafizeni pro relaxaci
o zafizeni sportovni v objektech (fit centra, sauny, bazény)
e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e plochy rekreacni a okrasné zelené

O O O 0O O O

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
e parkovaci plochy osobnich automobilt a autobus(i pro potifebu lokality
e drobné (tj. do 8% stdvajici zastavéné plochy a stavajici vysky) padorysné a vyskové zvétSovani objektl
pfi zménach dokoncenych staveb a pti nahrazeni stavajici dokonéené stavby stavbou novou které
budou kladné posuzovan z hlediska vlivu na Zivotni prostredi pfirodu a krajinu.
e stavby pro agroturistiku
o stavby pro mechanizacni prostfedky
o stavby a zafizeni pro ustajeni koni

NEPRIPUSTNE VYUZITI

e oplocovani pozemk

e veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni ucinky narusuji historicky rdz prostiedi, historickou
krajinnou kompozici a architektonicky vzhled

e vystavba novych staveb verejného ubytovdni, pokud se nejedna o ndhradu po odstranéni stdvajicich
objektd

e zasadni rozsifovani mimo pudorysnou plochu, pokud se nejednd o vystavbu v izemnim planem
vymezené zastavitelné nebo prestavbové plose

e prestavby na apartmanové domy a jinou individualni rekreaci

a vse ostatni

|0K.4 | OBEANSKA VYBAVENOST KOMERENIHO CHARAKTERU - OBCHODY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
| Pro navrhové plochy:

e max. % zastaveni 40%
e min. % zelené 20%
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e—podlaZznost 2NP vcetné podkrovi v-ravrhovyeh-a-pFestavbovychlokalitdchve-stavajiel
{ctavba phiznicobi I R

Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p#izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby pro sluzby bez podstatného vlivu na okoli lokdlniho charakteru (zastavénd plocha do 200 m?)
° parkovaci a odstavné plochy pro potrebu lokality
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim

o zafizeni verejného stravovani drobna a stfedni (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace)
o zafizeni administrativni (kancelare)

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e oplocovani pozemkd
e avse ostatni

|OK.5 | OBEANSKA VYBAVENOST KOMERENIHO CHARAKTERU — STRAVOVACI ZARIZENI

v 7 v ,
.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

e max. % zastaveni 40%
e min. % zelené 20%

e podlaznost 2NP  vcetné podkrovi  v-hravwheweh—a

v

Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach p¥izpésebit-prizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
e stavby pro verejné stravovani, zastavéna plocha do 200 m2 (restaurace, obcerstveni, jidelny)

|  olocl ol lokali

PRIPUSTNE VYUZITi
e parkovaci a odstavné plochy potfebu lokality
e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
e plochy rekreacni a okrasné zelené
e stavby a zafizeni pro spravu a provoz
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim
o zafizeni pro obchodni Ucely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 véetné zazemi)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
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e sportovni nekryta hristé (hristé s nezpevnénym povrchem bez specidlniho vybaveni, jednotlivé
tenisové kurty, htisté na odbijenou, minigolf atp.)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e oplocovani pozemkd
e avse ostatni

| OK.6 | OBCANSKA WBAVENOST KOMERCNIHO CHARAKTERU — ROZHLEDNY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e podlaznost max. vyska 30 m_od plvodniho terénu

o  max—pldorysnaplocharozhledny—50m2zastavéna plocha max. 50m2
HLAVNI VYUZITI

e rozhledny
NEPRIPUSTNE VYUZITi

e vse ostatni

0S.1 | OBCANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — KRYTA A OTEVRENA SPORTOVISTE A
AREALY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

Pro navrhové plochy:

® max. % zastavéni 30%

e min. % zelené 40%

. podlaznost max. vyska 10 m wvravrhevyeh—a—pfestavbovych—lokalitdeh,—ve
stabilizovanych—plochiach—piizplsobit—charakteru—dzemiod plvodniho
terénu

Pro stabilizované plochy:
o charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stavajicich
musi byt ve stabilizovanych plochach pfizpbisebitprizpdsobenystavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITi

e—stavby pro sportovni Ucely velké se specidlnim vybavenim ( tenisové arealy, plavecké arealy, aredly pro
micové hry, plochy pro verejné brusleni atp-}-a stavby pro sportovni ucely malé (télocvicny, mensi
bazény, fit centra, sauny apod.)

PRIPUSTNE VYUZITI

e verejné pristupné aredly pro neorganizované volnocasové aktivity (inline draha, horolezecké stény,
volejbalové hristé, hristé na kosikovou, tenisovy dvorec, détské hristé atp.)
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° parkovaci plochy provozu a navstév pro potrebu lokality
° verejna prostranstvi
. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim

o zafizeni pro ubytovani malé integrované do stavby s hlavnim vyuZitim (do 10 lGzZek - penziony, malé

ubytovny)

zafizeni vefejného stravovani drobna (bufety, obcCerstveni, jidelny, restaurace)

(@]
o zafizeni zdravotnicka mala (ordinace)
(@]

zafizeni pro obchodni Ucely maléa (prodejny s prodejni plochou do 50 m2)

o stavby a zafizeni pro sprdvce a provoz
e sportovni kluby
e minigolfova hristé

PODMINENENE PRiIPUSTNE VYUZITi

e nezbytné stavby pro spravce a provoz, neni-li mozné stavby situovat v pfilehlém zastavéném uzemi

nebo zastavitelnych plochach

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

|0s.2 | OBEANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — OTEVRENA SPORTOVISTE A AREALY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e % zastavéni minimalni dle potfeb aredlu

e podlaZnost INP
HLAVNI VYUZITI
. sportovni nekrytd hristé (hfisté s nezpevnénym povrchem bez specialniho vybaveni, jednotlivé

tenisové kurty, hristé na odbijenou, aredly zdravi, atp.)

| kroaini Ny
PRIPUSTNE VYUZITI
[ okrasna a rekreacni zelen

vev. v

e deétska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

e vefejné pristupné arealy pro neorganizované volnocasové aktivity s inline a skateboard prvky Ize
s ohledem na hluc¢nost provozu situovat pouze pfi dostatecném odstupu od objektd bydleni

e minigolfové hfisté
e stavby pro sportovni klubovny a Satny se socialnim vybavenim

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

0S.3 |OBCANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU
S DOPROVODNYMI STAVBAMI

LYZARSKE

SJEZDOVE

TRATE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

79




UP Spindlertv Mlyn Srpen 2022

HLAVNI VYUZITI
e sjezdové traté a lanové drahy, lyZarské vieky
e
s ¥ekévlel
bil haickd . .

PRIPUSTNE VYUZITi
e objekty technického zazemi
e béZecké traté (upravované i neupravované)
. golfova hristé
e osvétleni sjezdovych trati
e technické zafizeni pro umélé zavlazovani
e technické zatizeni pro umélé zasnézovani
e stavby pro spravu a provoz
e zafizeni vefejného stravovani drobna (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace)
e zafizeni pro obchodni Ucely mala (prodejny s prodejni plochou do 50 m2)
e zelen

Poznamka: V lokalité N33 je pfipustnd moznost vystavby rozhledny pouze na vrcholu sjezdovky
Krakonos.

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vse ostatni

0S.4 | OBCANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — LYZARSKE SJEZDOVE TRATE BEZ MOZNOSTI

DOPROVODNYCH STAVEB
Obsah: Ploc] NSafoké siozdove < - P

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e sjezdové traté a odjezdové lyZarské cesty
. R
unkeniloukyyletnim obdob

PRIPUSTNE VYUZITi
e funkéni louky v letnim obdobi
technické zafizeni pro umélé zasnézovani
stavajici lanové drahy a lyZafské vleky
béZecké traté (upravované i neupravované)
letni Ucelové komunikace

NEPRiIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

0S.5 | OBCANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — LYZARSKE SJIEZDOVE TRATE BEZ MOZNOSTI
UMELEHO ZASNEZOVANI
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OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e sjezdové traté v zimnim obdobi

PRIPUSTNE VYUZITi
| o funkéni louky v letnim obdobi
e stdvajici lanové drahy a lyZarské vleky
e mobilni lyzarské vleky do délky 300m
e mobilni pfemosténi

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e odvodnéni pozemk
e terénni Upravy
e vSe ostatni

POZNAMKA:
V k.U. Labska je pripustnd vyména stavajiciho zasnéZovani na sjezdovce Labska.

0S.5* | OBCANSKA VYBAVENOST SPORTOVNiIHO CHARAKTERU — LYZARSKE SJEZDOVE TRATE BEZ MOZNOSTI
UMELEHO ZASNEZOVANI V LOKALITE ZMA4/2

v _ v

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e sjezdové traté v zimnim obdobi

E v s l I , ll/

PRIPUSTNE VYUZITi
e funkcni cesty v letnim obdobi

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e odvodnéni pozemki
e terénni Upravy
e vSe ostatni

|0s.6 | OBEANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — LYZARSKE BEZECKE TRATE

v_ v s v v s v
.
v

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
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HLAVNI VYUZITI
e béZecké traté (upravované i neupravované)

PRIPUSTNE VYUZITI
e |etni ucelové komunikace

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e odvodnéni pozemk
e terénni Upravy
e vSe ostatni

|0s.7 | OBEANSKA VYBAVENOST SPORTOVNIHO CHARAKTERU — VICEUCELOVY SPORTOVNI OBJEKT
| gl I . P | . | . ;. | P | /

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
Pro navrhové plochy:

es—podlaZznost ANP véetné podkrovi w-navrhowyech—a—pkestavbowych—plochach—ve
5-t-a-b+|-l-2-9-\. 1 ‘an;"eh pleeha'eh p"F'Zal“SE E't I ’ /.

Pro stabilizované plochy:
e podlaZnost ve stabilizovanych plochach prizpUsobit stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
e objekty technického a sportovniho zdzemi (tribuna, zazemi pro novinare apod.)

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby pro spravu a provoz
e zafizeni vefejného stravovani drobna (bufety, obCerstveni, jidelny, restaurace)
e zafizeni pro obchodni Ucely mala (prodejny s prodejni plochou do 50 m2)
e stavby pro verejné ubytovani s kapacitou do 60 lGzek

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby pro verejné ubytovani s kapacitou do 100 lGzek

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

|PD [ VEREJNA PROSTRANSTVi S DOMINANTN{ FUNKCi DOPRAVY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi
e namésti, ulice, trzisté
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| I v v/ .

PRIPUSTNE VYUZITI
e stezky pro pési a cyklisty
e pomnik, pamatnik, plastika

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
. détska hristé, umoznuje-li to charakter a prostorové usporadani vetejného prostoru (napt. v obytna
ulice)

NEPRIPUSTNE VYUZITI

e odstavovani ndkladnich automobilll ve viech funkénich plochach kromé vyrobnich ploch
e avse ostatni

Poznamka:

e plochy verejnych prostranstvi - ndmésti a ulice v zastavéném Uzemi mohou byt v hlavnim vykresu
prekryty grafickym vyjadienim komunikaci Il. a lll. tfidy

e verejnd prostranstvi s dominantni funkci dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti
v grafické ¢asti popsany kddem

|Pz | VEREJNA PROSTRANSTVi S DOMINANTN{ FUNKCI PESi DOPRAVY A VEREINE ZELENE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi
e namésti, ulice, trzisté

| I v v/ .

PRIPUSTNE VYUZITI
e stezky pro pési a cyklisty
e pomnik, pamatnik, plastika

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
. détska hristé, umoznuje-li to charakter a prostorové usporadani verejného prostoru (napf. v obytna
ulice)

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e odstavovani nakladnich automobil( ve vsech funkénich plochach kromé vyrobnich ploch
e avse ostatni

POZNAMKA:

e plochy verejnych prostranstvi - ndmésti a ulice v zastavéném Uzemi mohou byt v hlavnim vykresu
prekryty grafickym vyjadfenim komunikaci Il. a lll. t¥idy
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| Pz* | VEREJNA PROSTRANSTVi S DOMINANTNI FUNKC

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi
namésti, ulice, trzisté

| I v v/ I

PRIPUSTNE VYUZITi
stezky pro pési a cyklisty

pomnik, pamatnik, plastika

volejbalové hristé

ledové kluzisté

pojezdova plocha pro udrzbu komunikaci v zimnim obdobi
podzemni parkovisté véetné funkéné souvisejicich staveb
kratkodoba odstavna plocha pro zasobovani objektt

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
détska hristé, umoznuje-li to charakter a prostorové usporadani vefejného prostoru (napf. v obytné
ulici)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
odstavovani nakladnich automobill ve vsech funkénich plochach kromé vyrobnich ploch
a vse ostatni

|PP_ | VEREJNA PROSTRANSTVI - PARKY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena, poZaduje se maximalni mozné
uplatnéni zelené

HLAVNI VYUZITI
parkové upravena zelen

o——vodniplochy
| S0 o evkdisti

PRIPUSTNE VYUZITI

e vodni plochy

komunikace pro pési a cyklistickou dopravu

détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

minigolf

zooparky

plosna rekreacni zatizeni pfirodniho charakteru (pobytové louky)
altany

verejné WC
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e stavajici historické objekty a jejich obnova
e docasné (sezdnni) sportovni nekryta hristé a sportovisté (hristé s nezpevnénym povrchem bez
specialniho vybaveni, jednotlivé tenisové kurty, hfisté na odbijenou, aredly zdravi, kluzisté apod.)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e 3 vse ostatni

F.4.5. PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru uzemi neni prostorovd regulace jednoznaéné stanovena, objekty musi svym
architektonickym reSenim stavebnich forem a zejména celkovym objemem zastavby respektovat
meéfitko a kontext okolni zastavby a charakter uzemi
o $ni 2% elond] y lani ,

e«—podlaznost max. 3NP-4NP +podkrevi{4NP-vcetné podkrovi} v navrhovych a prestavbovych
lokalitach, ve stavajicizastavbéstabilizovanych plochach prizplsobit stavajicimu charakteru gzemi
zastavby

. charakter-dostaveb-dostavby, zmény dokoncenych staveb a nové stavby po odstranéni stdvajicich

musi byt ve stabilizovanych plochach p#izplsebitprizplsobeny stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
e budovy obytné vicepodlazni

v

PRIPUSTNE VYUZITI

e stavby verejného charakteru definované pro funkéni plochy OV — obéanské vybaveni verejného
charakteru (pro vzdélani a vychovu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu, kulturu, ochranu
verejného poradku atp.)
e stavby pro obchodni Uéely méstského charakteru (vicepodlazni obchodni domy)
e stavby pro ubytovani (hotely)
e budovy obytné nizkopodlazni
e stavby pro administrativu
e provozovny drobné femesliné vyroby a sluzeb bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny, kadernictvi,
opravny spotfebniho zboZi atp.)
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim
o zafizeni pro obchodni Géely (prodejny s celkovou zastavénou plochou do 100 m?
o zafizeni verejného stravovani (bufety, obcéerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
o zafizeni sportovni a relaxacni (fit centra, sauny)

verejné WC

e parkovaci a odstavné plochy pro potiebu lokality
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e vefejnd prostranstvi
e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e 3 vse ostatni

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru Uzemi neni prostorova regulace jednoznaéné stanovena, objekty musi
svym architektonickym feSenim stavebnich forem a zejména celkovym objemem zastavby
respektovat méfitko a kontext okolni zastavby a charakter Uzemi

o % zastavéni a % zelené bude uréeno uzemni studii

e  podlaznostmax. 34NP + podkrovi (nebo ustupujici 45. NP) v ndvrhovych a prestavbovych
lokalitach, ve stavajici zastavbé prizplsobit stavajicimu charakteru gzemi zastavby

HLAVNI VYUZITi
e budovy obytné vicepodlazni

PRIPUSTNE VYUZITi

e stavby verejného charakteru definované pro funkéni plochy OV — obéanské vybaveni verejného
charakteru (pro vzdélani a vychovu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu, kulturu, ochranu
verejného poradku atp.)

e stavby pro obchodni ucely méstského charakteru (vicepodlaZzni obchodni domy)

e stavby pro ubytovani (hotely)

e budovy obytné nizkopodlazni

e stavby pro administrativu

e provozovny drobné femesiné vyroby a sluZzeb bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny, kadernictvi,

opravny spotiebniho zboZi atp.)

e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim

o zafizeni pro obchodni Géely (prodejny s celkovou zastavénou plochou do 1500 m?
o zafizeni verejného stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
o zafizeni sportovni a relaxacni (fit centra, sauny)

e vefejné WC

e parkovaci a odstavné plochy pro potfebu lokality

e vefejnd prostranstvi

e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

e podzemni parkovisté véetné funkéné souvisejicich staveb

NEPRiIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

F.4.6. PLOCHY DOPRAVNIi OBSLUHY
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|DS | SILNIENi DOPRAVA VEETNE UCELOVYCH KOMUNIKACH

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi

e silnice Il. a lll. tfidy
(Ealovd i

PRIPUSTNE VYUZITI
e Ucelové komunikace
e 7zafizeni a objekty slouZici pro hromadnou dopravu (zastavky, ostrlivky, tocny)
e parkovaci stani osobnich automobil(i pfipadné autobusl a nakladnich automobil

PODMINENE PRiIPUSTNE VYUZITi
e (erpaci stanice PHM (vcéetné plnicich stanic PB)

POZNAMKA
e plochy silniéni dopravy mohou byt v hlavnim vykresu pfekryty grafickym vyjadienim komunikaci Il. a lIl.
tridy
e plochy silniéni dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické ¢asti popsany
kédem

|DS.1 [ SILNICNi DOPRAVA — PARKOVANi OSOBNICH AUTOMOBILU NA TERENU
Obsah: Ploct i

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
e nedilnou soucdsti vSech parkovacich ploch je vysadba vzrostlé zelené v minimalnim poméru 1strom na
5 parkovacich stani
Pozndmka:

e v lokalité Zm37/4 — max. podlaznost 2PP

HLAVNI VYUZITI
e parkovaci plochy osobnich automobilt

PRIPUSTNE VYUZITi
e parkovaci plochy autobusl
e podzemni parkovisté véetné funkéné souvisejicich staveb
e verejné WC

NEPRiIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

|DS.2 [ SILNICNi DOPRAVA — JEDNOTLIVE GARAZE
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OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e podlaznost 1NP ve stabilizovanych plochach
e vzhledem k charakteru ploch neni dalsi prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e stdvajici jednopodlaini gardze jednotlivé rozmisténé

PRIPUSTNE VYUZITI
e stavajici parkovani na terénu
e vefejné WC

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vystavba novych samostatné stojicich garazi
e vSe ostatni

|DS.3 [ SILNICNi DOPRAVA — RADOVE GARAZE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e podlaznost ve stabilizovanych plochdch dle stavajiciho charakteru &zemi zastavby
HLAVNI VYUZITI

e jednopodlazni fadové gardze

PRIPUSTNE VYUZITI
e stdvajici parkovani na terénu
e vefejné WC

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vystavba novych rfadovych garazi
e vSe ostatni

|DS.4 [ SILNICNi DOPRAVA — VICEUCELOVE OBJEKTY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e podlaZznost ve stabilizovanych plochdch dle stavajiciho charakteru &zemi zastavby
4 NP v zastavitelnych a prestavbovych plochach

Poznamka
e Vv lokalité Zm7/4 - max. podlaznost 1NP a zastieSeni

HLAVNI VYUZITI
e vicepodlazni hromadné garaze

PRIPUSTNE VYUZITi
e podzemni parkovisté véetné funkcéné souvisejicich staveb
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e zafizeni integrovand do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuZitim
o zatizeni pro obchodni Géely (prodejny s celkovou zastavénou plochou do 200 m?
o zafizeni vefejného stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
o zafizeni administrativni (kancelare)
o zafizeni pro sluzby

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vse ostatni

| DS.4* | SILNICNi DOPRAVA — VICEUCELOVE OBJEKTY S UBYTOVANIM

Obsah:—Plochy-pro-gardiovant:

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e podlaZnost ve stabilizovanych plochéch dle stavajiciho charakteru gzemizastavby
4 NP v zastavitelnych a prestavbovych plochach

HLAVNI VYUZITI
e vicepodlazni hromadné garaze

PRIPUSTNE VYUZITi

. zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuZitim
zatizeni pro obchodni &ely (prodejny s celkovou zastavénou plochou do 200 m?
zafizeni vefejného stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
zafizeni administrativni (kancelare)

zafizeni pro sluzby

ubytovani do 40 lGzek

O O O O O

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

|DS.5 [ SILNICNi DOPRAVA — AUTOBUSOVA NADRAZI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e—podlaznost ve-stabilizovanych-plochach-dle charakteru-tzemi
2 NP _neivie g . , y bowick »
e vyska max. 8m od plvodniho terénu

o vzhledem k charakteru ploch neni dalsi prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi
e autobusové zastavky, nastupisté
o—odbavovaci-budova

PRIPUSTNE VYUZITi
e odbavovaci budova
e odstavné plochy pro autobusy
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim
o zafizeni vefejného stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
o zafizeni pro obchodni Géely (prodejny s celkovou zastavénou plochou do 100 m?)
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e vefejné prostranstvi
e verejné WC

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

|DS.6 | SILNICNi DOPRAVA — PARKOVANI AUTOBUSU NA TERENU

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
e nedilnou soucasti vSech parkovacich ploch je vysadba vzrostlé zelené v minimdlnim poméru 1strom na
5 parkovacich stani

HLAVNI VYUZITI
e parkovaci plochy autobusl

PRIPUSTNE VYUZITI
e parkovaci plochy osobnich automobilt
e vefejné WC

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vse ostatni

|DS.7 | SILNIENi DOPRAVA — CERPACI STANICE POHONNYCH HMOT

v v v e
M—%W'

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e podlaZnost max. 2NP
e vzhledem k charakteru ploch neni dalsi prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e Cerpaci stanice PHM (vcetné plnicich stanic PB)

PRIPUSTNE VYUZITi
e myci zafizeni pro osobni a nakladni automobily
. odstavné a parkovaci plochy osobnich automobil(i
. odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobild

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

|DS.8 | SILNIENi DOPRAVA — HROMADNE GARAZE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e podlaZnost ve stabilizovanych plochach dle charakteru Uzemi

90



UP Spindlertv Mlyn

Srpen 2022

2 NP v zastavitelnych a prestavbovych plochach

HLAVNI VYUZITi
hromadné garaze vicepodlazni

PRIPUSTNE VYUZITi
. odstavné a parkovaci plochy osobnich automobil(
. verejné WC

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e vSe ostatni

| DS.9 | SILNICNi DOPRAVA — PODZEMNi GARAZE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e  podlaZznost max. 2PP bez NP
° zelené strechy
HLAVNI VYUZITi

e  podzemni hromadné ¢i jednotlivé garadze vicepodlazni

PRIPUSTNE VYUZITI
e pobytové terasy
e parkovaci plochy osobnich automobild
e zelené stfechy
e hristé a détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

e nad Urovni zelené stfechy mohou byt umistény technickd vybaveni staveb (napf. Unikové

rampy, vzduchotechnika)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e  vSe ostatni

|DZ | DOPRAVA MIMO ZASTAVE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
o cyklostezky pro smiseny provoz pésich a cyklist

Poznamka:

e plochy a koridory pro pési a cyklistickou dopravu nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti

v grafické ¢asti popsany kédem

NEPRiIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni
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NE A ZASTAVITELNE UZEMi V LOKALITE ZMm D10/2

Vv

| DZ* | DOPRAVA MIMO ZASTAVE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e cyklostezky pro smiseny provoz pésich a cyklistl

PRIPUSTNE VYUZITi
e zimni zasobovaci cesta

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

[T0.1 | ZARIZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY — ENERGETICKA ZARIZEN{

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni dalsi prostorova regulace stanovena

HLAVNi VYUZITi
e stavby a zafizeni pro zadsobovani elektrickou energii

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vse ostatni

[1T0.2 | ZARIZENi TECHNICKE OBSLUHY UZEMi — TEPELNE HOSPODARSTVI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni dalsi prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi

e stavby a zafizeni pro zasobovani teplem (vyménikové stanice)
e arealy, stavby a zafizeni pro vyrobu tepla (teplarny, bioplynové stanice, ekologické kotelny)

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
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e vSe ostatni

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi

e stavby a zafizeni pro zasobovani vodou (Upravny vody, vodojemy, ¢erpaci stanice)
e stavby a zafizeni pro kanalizaci a ¢isténi odpadnich vod (COV, retenéni nadrze)

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vse ostatni

|T0.4 | ZARIiZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY — TELEKOMUNIKACNI ZARIZENI
beahe_Pl : ol oo radiol ach

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace (vysilace)

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

|T0.5 | ZARIiZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY — TECHNICKE SLUZBY

Obsah—Rleehy—p#e—ebfektyﬂa—za;Eem—teehmekyeh—sw-zeMnesta—: Fi v 2 e 0
OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastavéni 50%

e min. % zelené 15%

e podlaznost max 2NP
HLAVNI VYUZITI

e stavby a zafizeni pro technické sluzby mésta

PRIPUSTNE VYUZITI
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz
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NEPRIPUSTNE VYUZITI
vse ostatni

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
objekty, Cerpaci stanice, trafostanice, kompresorovny a dalsi technologicka zatizeni souvisejici se

zasnézovanim, véetné podzemnich vedeni inzenyrskych siti, veSkeré infrastruktury a pfistupovych cest

PRIPUSTNE VYUZITi
stavby a zafizeni pro sprdvce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni

F.4.8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

| PLOCHY SKLADOVANI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

max % zastaveni 50%
min % zelené 20%
podlaznost max 2NP v navrhovych a prestavbovych lokalitach, ve stavajici

zastavbé prizplsobit stavajicimu charakteru gzemd zastavby

HLAVNI VYUZITI
sklady a skladovaci plochy v uzavienych objektech

PRIPUSTNE VYUZITI
stavby pro spravu a provoz
stavby pro verejné ubytovani
odstavné a parkovaci plochy osobnich automobilt
zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pripadné pfipustnym vyuZitim
o zafizeni verejného stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
o zafizeni sportovni a relaxacni (fit centra, sauny)
o zafizeni pro administrativu

NEPRIPUSTNE VYUZITi
vse ostatni
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|vs |VYROBA A SLUZBY, ZIVNOSTENSKE PROVOZY

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
| Pro navrhové plochy:

e max. % zastavéni 50%
o min. % zelené 15%
e—podlaznost max 3 NP véetné podkrovi w-ravrhewch-apfestavbovychlokalitdeh;

e —  vestivajicizastavbé dlecharakterudzemi
Pro stabilizované plochy:
e podlaznost ve stabilizovanych plochdach prizptsobit stavajicimu charakteru zastavby

HLAVNI VYUZITI
e arealy pro vyrobni sluzby a lehkou vyrobu bez vlivu na okoli

v v

PRIPUSTNE VYUZITI

e stavby pro vyrobni sluzby a lehkou vyrobu bez potreb aredlu — montazni dilny
e prodejni sklady do 200 m2 prodejni plochy s maximalni zastavénou plochou 400 m2
e stavby pro obchodni ucely do 200 m2 prodejni plochy s maximadlni zastavénou plochou 400 m2
e stavby pro obchodni Ucely (prodejni sklady, stavebniny, hobby, zahradnické potteby, vybaveni domu a
domadcnosti atp.)
e polyfunkéni stavby a centra
e sklady a skladovaci plochy v uzavienych objektech
e stavby pro dfevozpracujici vyrobu (truhlarny atp.)
e stavby pro kovozpracujici vyrobu (zamecnictvi atp.)
stavby komunalnich provozi (technické sluzby)
provozovny drobné femeslné vyroby a sluzeb bez vlivu na okoli nebo s omezenym vlivem na okoli
arealy pro stavebni ¢innost (stavebni dvory)
stavby pro nakladani s odpady (sbérné dvory)
e garaze hromadné a parkovaci objekty
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim ptipadné pfipustnym vyuZitim
o zafizeni vefejného stravovani mald (bufety, obcerstveni)
o zafizeni pro védu a vyzkum (laboratore, dilny)
o zafizeni pro obchodni ucely mala (prodejny)
o zarizeni administrativni (kancelare)
o
o

zafizeni pro spravu a provoz
zafizeni pro sport a télovychovu (fit centra, sauny)
o zafizeni zdravotnicka mala (ordinace, laboratore)
e odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobil(i
e odstavné a parkovaci plochy osobnich automobill pro potreby lokality
o (erpaci stanice PHM (vcetné plnicich stanic PB)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e vSe ostatni
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F.4.9. PLOCHY SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

|zH | HRBITOVY

. o Y ,
och\v-hrbhitovil-csa csnacitickan fiinkel Annlinann

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi
e hroby a hrobky, urnové hdje, rozptylové louky
i
o—rozpilevélouky

PRIPUSTNE VYUZITI
e stavby pro obrady
e cirkevni stavby
e stavby pro prilezitostny nebo trvaly prodej sortimentu s vazbou na péci o hroby a hrobky
e stavby a zafizeni pro spravu a provoz
e verfejnd WC

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

|zs.1 | ZELEN SIDELNi SPECIFICKA — OSTATNI SIDELNi ZELEN S PODILEM VYSOKE ZELENE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e porosty pfirodé blizké a okrasné s podilem vysoké zelené

I v v II. .

PRIPUSTNE VYUZITi
e komunikace pro pési a cyklistickou dopravu
e détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti)

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e oploceni
e vSe ostatni

96



UP Spindlertv Mlyn Srpen 2022

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

. hospodarsky objekt do 16 m2  nepodsklepeny, bez podkrovi, dievény
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e okrasné a uZitkové zahradni kultury

| +—ovocnésady

PRIPUSTNE VYUZITI

| e ovocné sady
e studny

détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
e v zastavéném Uzemi hospodarsky objekt nebo zahradni pristfesek (altdn) do 16 m2 na min. vymére
pozemku 400m2 , nestoji-li na pozemku jiz zahradkarska chata
e mimo zastavéné Uzemi hospodarsky objekt do 16 m2 na min. vymére pozemku 800 m2, nestoji-li na
pozemku jiz zahradkarska chata

NEPRIPUSTNE VYUZITi

oploceni
vse ostatni

HLAVNI VYUZITI
e parkové porosty okrasné a prirodé blizké

| , o

PRIPUSTNE VYUZITi
| e kultury ovocnych strom0
e oploceni
o détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.10. PLOCHY VODNi A HOSPODARSKE

|V | VODNI PLOCHY A TOKY

DOPLNENE DOPROVODNOU ZELENi

o v

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

97



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

HLAVNI VYUZITi

pfirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy pro vodohospodarské a rekreacni vyuZiti a
ekologickou stabilizaci krajiny

PRIPUSTNE VYUZITI
vodohospodarska zafizeni a Upravy (jezy, jimani vody, vypusti, hraze, ¢epy aj.)
stavby pro premosténi vodnich tokd (mosty pro motorovou a Zelezni¢ni dopravu, lavky pro pési a
cyklisty)

NEPRIPUSTNE VYUZITI

oploceni
vse ostatni

F.4.11. PLOCHY ZEMEDELSKE

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
travni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

PRIPUSTNE VYUZITi
liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kefové plasté atp.)
biehové porosty vodoteci a vodnich ploch
stavby pro skladovani plodin malé (seniky)
ohradniky pro ucely pastevectvi (hovézi dobytek, koné, ovce atp.)
oteviené pristfesky pro ucely celoroéniho pastevniho chovu (hovézi dobytek, koné, ovce atp.)
Ucelové komunikace
pési cesty a cyklistické a jezdecké stezky
vcelnice a vceliny
zafizeni rekreacni nekryta plosna prirodniho charakteru (pobytové louky, arealy zdravi s jednotlivymi
stanovisti pohybovych aktivit atp.)

NEPRIPUSTNE VYUZITi
nepfipustné je oplocovani pozemk z vlastnickych a jinych divodi
nepripustné je zfizovani honitby s funkci obory
nepfipustné je zfizovani stozarl vétrnych elektraren
nepripustné je zfizovani fotovoltaickych elektraren
a vse ostatni
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F.4.12. PLOCHY LESNIi

[LF  [LESY ZVLASTNIHO URCENI

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e lesy zvlastniho urceni

PRIPUSTNE VYUZITi
| e lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
e lesnické Skolky a arboreta
o docasné oplocovani lesnich skolek a pozemkl s mladou vysadbou stromU za ucelem jejich ochrany
pred okusem zvéri
e plochy pro manipulaci s dfevni hmotou
e vcelnice a véeliny
o Ucelové komunikace
e pési cesty, cyklistické a jezdecké stezky

NEPRIPUSTNE VYUZITi
e nepfipustné je oplocovani pozemkd z viastnickych a jinych dlivoda
e nepfipustné je zfizovani honitby s funkci obory
e nepfripustné je zfizovani stozarl vétrnych elektraren
e nepfipustné je zfizovani fotovoltaickych elektraren
e avse ostatni

F.4.13. PLOCHY PRIRODNI

|KO | OSTATNI KRAJINNA ZELEN

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté atp.)
| v P vy l , I
PRIPUSTNE VYUZITI
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e brehové porosty vodoteci a vodnich ploch

e travni porosty

e docasné oplocovani pozemk( s mladou vysadbou strom( za Gcelem jejich ochrany pred Gcinky
zemédélské techniky a pfed okusem zvéri

e komunikace ucelové

e pési cesty a cyklistické a jezdecké stezky

¢ vcelnice a véeliny

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e nepfipustné je oplocovani pozemkd z viastnickych a jinych divodi
e nepfipustné je zfizovani honitby s funkci obory
e nepfipustné je zfizovani stozarl vétrnych elektraren
e nepfipustné je zfizovani fotovoltaickych elektraren
e avse ostatni

POZNAMKA
e mensi plochy ostatni krajinné zelené nejsou v grafické ¢asti popsany kodem

G. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI{, STAVEB A OPATRENIi K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

G.1. VEREIJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

G.1.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Komunikace pro motorova vozidla

k.u. Bedfichov v Krkonosich

WM-01 ulice Horska — smérové a Sitkové upravy profilu ulice v Useku od nové kfiZovatky u
Hradecanky, kolem ¢.p. 55 k zausténi do ulice Lesni véetné vybudovani jednostranného
chodniku

WM-02 ulice Horalli — uprava profilu ulice ve smyslu obousmérného prujezdu v celé délce

v€etné jednostranného chodniku

WM-03 ulice Vodarenska — uprava profilu ulice ve smyslu obousmérného prijezdu v celé délce
véetné kolmych napojeni na ulici Horskou a Na Skale

WM-04 pfistupova komunikace kolem €.p. 157, ¢.p. 2 a Détské ozdravovny Bedfichov — kolmé
napojeni do ulice Vodarenské

WM-05 kruhova kriZovatka na vjezdu do centra mésta na komunikaci 11/295

WM-06 propojovaci komunikace v technické zéné
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WM-07

WM-08

WM-09

WM-10

WD-01

WD-02

WD-03

k.u. Labska
WM-21

WM-22

WM-23

WM-24

propojovaci komunikace v technické zéné

propojovaci komunikace v technické zéné

propojovaci komunikace nad hotelem Montana

kruhova kfizovatka u navrhovaného aredlu P2

zokruhovani komunikace v obytné ¢asti Bedrichova v Sifce 6m (ZmC10/2)
okruzni ktizovatka na komunikaci 11/295 pro napojeni parkovisté P1 (ZmC11/2)

pristupova cesta pro udrzbu nadrZe u parkovisté P1 (ZmC12/2)

ulice Ve SmycCce - Sirkové Upravy ve smyslu obousmérného priljezdu vc.
jednostranného chodniku a novych napojeni na 11/295 , vjezd do parkovacich podlazi
viceucelového objektu ,, Terminal Labska“

ulice Pod Sjezdovkou — obousmérnd komunikace k Arnice a zasobovani viceucelového
objektu ,, Terminal Labska“

rozSifreni a prodlouzeni obytné ulice kolem ¢&.p. 22, kolmé napojeni na ul. Pod
Sjezdovkou

nova mistni komunikace (v ¢asti se jedna o fyzické obnoveni na pozemcich vedenych v
KN jako komunikace) — komunikacni propojeni uzemi vychodné od hlavni sjezdovky
Labska

k.a. Spindlerav Mlyn

WM-41

WM-42

WM-43

WM-44

WM-45

WM-46

WM-49

WM-50

WM-51

ulice St¥ibrna — kolmé napojeni na ulici Udolni u autobusové smycky
kfiZovatka ulice Stfibrnd a Svatopetrska — kolmé ktizeni
hlavni ptijezd do lyZafského aredlu Stoh vcéetné jednostranného chodniku

druhy pfijezd s premosténim Dolského potoka k obsluznému objektu lyZzarského arealu
Stoh véetné jednostranného chodniku

obrati$té na konci Udolni ulice
mistni komunikace IV. tfidy k ¢.pop. 68, 70, 177 a 206

u Devétsilu - Uprava profilu ulice ve smyslu obousmérného prljezdu v celé délce
véetné oboustranného chodniku

rozsireni komunikace napojujici se na I1/295

propojovaci komunikace kolem hotelu Barbora k ndvrhové lokalité N26
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WM-52 okruzni kfiZovatka u autokempu

WM -Zm01/3  spojnice Spindleriiv Mlyn — Sv. Petr

WM -Zm02/3  obsluzna komunikace pro centrum Spindlerova Mlyna
WM -Zm03/3  vyjezdova rampa z podzemnich garazi

WM -Zm04/3  obsluzna komunikace pro centrum Spindlerova Mlyna

Plochy pro parkovani

k.u. Bedfichov v Krkonosich

WP-01 parkovisté nad tenisovou halou
WP-02 parkovaci stani pro osobni automobily a hromadné gardze v technické zéné
WP-03 parkovaci stani pro osobni automobily, autobusy a autobusové nadrazi

WP-04 terminal P1

k.u. Labska

WP-21 parkovisté u terminalu Labska
WP-22 parkovaci stani pro osobni automobily
WP-23 parkovisté v ul. Ve Smycce

WP-24 parkovisté pod Arnikou

k.d. Spindlerav Mlyn

WP-41 parkovisté u terminalu Stoh
WP-42 parkovisté u terminalu Stoh
WP-43 tocna pro autobusy

WP-44 parkovisté u hotelu Grand

WP -Zm01/3 parkovani na terénu u apartmanového hotelu Labe

Ostatni stavby pro dopravu

k.d. Labska
WM-25 sezénni demontovatelné premosténi ul. Jeleni u €.p. 26 pro hlavni sjezdovku Labska

Komunikace pro pési a cyklisty

k.u. Bedfichov v Krkonosich
WY-01 cesta pro pési u Medvédi ruceje (propojeni ul. Kratka a Horald)
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WY-02

WY-03

WY-04

WY-05

WY-06

Hradecanky

WY-07

WY-08

WY-09

WY-10

WY-11

WY-12

k.u. Labska
WY-21

WY-22

WY-23

WY-24

cesta pro pési u Janduru (propojeni ul. Vrchlabska a Horska)

cesta pro pési od C.p. 18 (Tti rGze) k ¢.p. 61 (penzionu Véra) a od kfizovatky Vrchlabska
— Harrachova k pasazi Spindl

cesta pro pési podél vodotece Medvédi rucej a viceucelového hfisté
chodnik pro pési v ul. Lesni (zapadni ¢ast) - od ul. Vrchlabska k domu ¢€.p. 97

chodnik pro pési vul. Horskda — od napojeni na ul. Lesni az k nové kfiZzovatce u

chodnik pro pési v ul. Lesni, Vodarenska, Na Skale — kolem aredlu hotelu Bedfiska

chodnik pro pési v ul. Lesni (vychodni ¢ast) - od vyusténi stavajiciho pésiho chodniku
nad hotelem Nechanicky k parkovisti bobové drahy

cesta pro p&$i (ul. Horskd, kolem Hradecanky — areal Policie CR a nové radnice SM)
cesta pro pési a cyklisty - propojeni ul Lesni a Harrachovy cesty
ldvka pro pési pres Labe — u vinarny Labuznik

cesta pro p&%i a cyklisty Labskd — SpindlerGv Mlyn v Useku od jizni hranice k.u.
Bedtichov podél 11/295 az ke kfizovatce s ulici Lesni

chodnik pro pé&¥i - ulice U Strouhy - od COV Arnika a? na k¥izovatku s ulicemi Jeleni a
Benecka

chodnik pro pési - ulice Slunecna - pokracovani WD-21 od ulice U Strouhy k odbocce na
Svycarskou boudu

cesta pro p&%i a cyklisty Labskd — SpindlerGv Mlyn v Useku od jizni hranice k.u.
Bedfichov podél 11/295 az ke kfiZzovatce s ulici Lesni

cesta pro pési a cyklisty podél 11/295 od ulice Ve Smycce k hrazi prehrady Labska

k.a. Spindlerav Mlyn

WY-41

WY-42

WY-43

WY-44

chodnik pro pé&si ulice Udolni - od ulice Svatopetrska k odboéce do lyZaFského aredlu
Stoh

chodnik pro pé&si ulice Udolni - od odbocky do lyzaiského arealu Stoh ke smyéce mistni
autobusové dopravy

chodnik pro pé&si ulice Svatopetrska - od k¥izovatky s ulici Udolni k hotelu Horal

chodnik pro pési ulice Stfibrna - od ulice Svatopetrska k ulici Luéni
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WY-46 pési propojeni mezi Horni a Dolni Okruzni ul.
WY-47 pési propojeni k penzionu Venc

WY-48 pési propojeni k apartmanovému domu Dalibor
WY-49 pési propojeni v prestavbové lokalité P25

WY-50 pési propojeni u prestavbové lokality P25

WY-51 Uprava profilu komunikace pro pési

WY-52 chodnik pro pési ulice Svatopetrska

WY-53 chodnik pro pé&si ulice Spindlerovska

WY-54 lavka pro pési pres Labe — u vinarny LabuZnik
WY-55 cyklostezka podél Labe

G.1.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Elektro

WE-22 nadzemni vedeni 2x110 kV R Vrchlabi — Strazné — Spindlertiv Mlyn (dle TE4 ZUR)

k.u. Bedfichov v Krkonosich

WE-01 trafostanice a kabelové vedeni pro zdsobovani terminalu P1 a technické zény
WE-02 trafostanice a kabelové vedeni pro zasobovani terminalu P1 a technické zény
WE-03 trafostanice a kabelové vedeni pro zdsobovani technické zény

WE-04 trafostanice a kabelové vedeni pro zasobovani vyrobni zony

k.a. Spindlerav Mlyn

WE-05 trafostanice u hotelu Lomnice

WE-06 trafostanice a kabelové vedeni u lanovky Krakonos

WE-07 trafostanice pro zdsobovani termindlu P3 - Medvédin

WE-08 trafostanice a kabelové vedeni u navrhované lokality hotel Tribuna

k.u. Labska

WE-09 trafostanice a kabelové vedeni pro zasobovani terminalu Labska
WE-21 prelozka vzdusného vedeni VN do kabelu mezi trafostanicemi T-613 a T-994
Plyn
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k.u. Bedfichov v Krkonosich
WPL-01 napojeni prestavbové zony v ulici Vrchlabska na STL plynovod

WPL-02 zména trasy STL plynovodu v ul. Horska
WPL-03 zména trasy STL plynovodu v ul. Vodarenska

WPL-04 zména trasy STL plynovodu u objektu Policie CR

k.u. Labska
WPL-21 zména trasy STL plynovodu (WM-22,WM-23,WM-24)

WPL-22 zména trasy STL plynovodu okolo penzionu Krakonos a Semilské strojirny

k.d. Spindlerav Mlyn
WPL-41 zména trasy STL plynovodu v ul. Svatopetrska

WPL-42 zména trasy STL plynovodu okolo arealu Stoh
WPL-43 zména trasy STL plynovodu v ul. Horni okruzni

WPL-44 zména trasy STL plynovodu v ul. Skolni a Doln{ okruzni

Zasobovani vodou

k.u. Bedfichov v Krkonosich
WV-01 pfivadéc vody z I. tlakového pasma Bedfichov

WV-02 alternativni napojeni VDJ Labska ze Ill. tlakového pasma Bedfichov)

k.u. Labska
WV-21 privadéc vody z I. tlakového pasma Bedfichov

WV-22 CS Labskd — ¢erpani z . tlakového pasma do navrieného vodojemu Labska
WV-23 vytlaény a zasobni vodovodni fad (CS Labska => VDJ Labskd)

WV-24 VDJ Labska (objem 300 m3)

WV-25 zasobni vodovodni fad pro €.p. 20, 21 a 88

WV-26 zasobni vodovodni fad pro Labska-centrum a hotel Arnika

WV-27 zasobni vodovodni fad pro hotel Arnika (varianta trasy)

WV-28 zasobni vodovodni fad pro hotel Styl - ¢.p. 83

WV-29 zasobni vodovodni fad pro €.p. 91 — 94 (Uzemi nad hotelem Styl)
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WV-30 zasobni vodovodni fad pro zastavbu na pravém bfehu Honzovy Strouhy
Wv-31 zasobni vodovodni fad z VDJ Labska pro severovychodni ¢ast feSeného Gzemi
WV-32 zasobni vodovodni fad pro €.p. 14, 26, 91 a 92 (napojeno na WV-31)

WV-33 zasobni vodovodni fad pro ¢.p. 10,11, 16 - 18 a 89

WV-34 alternativni napojeni VDJ Labska ze Ill. tlakového pasma Bedfichov

k.d. Spindlerav Mlyn
Wv-41 propojeni vodovodu Spindlerdv Mlyn — Sv. Petr

Kanalizace

k.u. Bedfichov v Krkonosich
WK-01 prelozka kanaliza¢ni stoky v prestavbové zéné v ulici Vrchlabska

WK-02 kanalizaéni vytlak z CS Arnika do centralni COV Bedfichov

k.u. Labska
WK-21 rozvoj splaskové kanalizace — rozsiteni stoky B, napojeni ¢.p. 11, 16, 17, 25 a 85

WK-22 rozvoj splaskové kanalizace — navrh stoky C, odkanalizovani zastavby na pravém brehu
Honzovy Strouhy (realizace pouze v pfipadé zkapacitnéni COV Arnika nebo prevedeni
(¢erpani) splaskovych vod na centralni COV Bedfichov)

WK-23 kanaliza¢ni vytlak z CS Styl do COV/CS Arnika

WK-24 kanalizaéni vytlak z CS Arnika do centralni COV BedFichov

G.2. VEREIJNE PROSPESNA OPATRENI

G.2.1. SNIZOVANi OHROZENi V UZEMi POVODNEMI A JINYMI PRIRODNiMI KATASTROFAMI,
ZVYSOVANIi RETENCENICH SCHOPNOSTI UZEMi

Upravy na vodoteéich

k.u. Bedfichov v Krkonosich

WR-01 Upravy vodotece Medvédi rucej — revitalizace Useku vodotece péstebnimi zdsahy
v soucasnych brehovych narostech Zivelného plvodu a pfiméfenou Upravou koryta
(napf. formou meandru)

WR-02 Upravy drobné vodotece kolem Hradeanky a aredlu Policie CR — revitalizace okoli
péstebnimi zasahy a pfimérenou Upravou (vymezenim) koryta vodotece

k.d. Labska
WR-21 rozsifeni a Upravy vodotece Honzova strouha — Uprava uUseku vodotece podél ul. U
Strouhy - tvar koryta
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k.4. SpindlerGv Miyn
WR-41 Upravy vodotece Dolsky potok — Uprava Useku vodotece podél navrzeného obsluzného
objektu skiarealu Stoh - smér a tvar koryta

G.3. ASANACE UzZEMIi

V fesSeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro asanaci Uzemi.

H. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVIi,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

H.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Viz seznam verejné prospésnych staveb v kapitole G.1.a nasledujici stavby:

Pési cesty a stezky

k.d. Spindlerav Mlyn

VY-41 pési pricné propojeni ve sv. Petru u hotelu Olympie

VY-42 pési pficné propojeni ve sv. Petru k terminalu Stoh

VY-43 pési propojeni ve sv. Petru od hotelu Panorama k penzionu Esprit

VY-44 pési pficné propojeni ve sv. Petru okolo apartmanového domu Inka

VY-45 pési propojeni od hotelu Panorama k ulici Udolni

VY-46 pé&si propojeni ulice Udolni se zimni lyzaf'skou trasou podél Dolského potoka

H.2. VEREJNA PROSTRANSTVI

Parky

k.a. Bedfichov v Krkonosich

PP-01 park na pravém brfehu Labe - centrum mésta (PP-01a, PP-01b)
PP-02 park v ulici Lesni — nad centrem

k.a. SpindlerGv Miyn

PP-41 park Pod Prahou
PP-42 park Za Edenem
PP-43 park Na Vyhlidce
PP-44 park U Grandu

107



UP Spindlertiv Mlyn Srpen 2022

Verejna prostranstvi
k.u. Bedfichov v Krkonosich

VP-01 verejna plocha — u vicelcelového hristé Lesni ulice
VP-02 verejna plocha — bytové domy Bobfik

VP-03 nameésti - U détské ozdravovny

VP-04 verejna plocha — U Policie CR

VP-05 nameésti — Savoy

VP-06 verejna plocha — U Koupalisté I.

VP-07 verejna plocha — U Koupalisté II.

k.a. Labska
VP-21 verejna plocha — ndmésti Labska — sever

VP-22 verejna plocha — ndmésti Labska — jih
k.4. SpindlerGv Miyn

VP-41 verejné prostranstvi — od tocky autobusové linky k navrzenym vstuplm do historickych
stol (historie daIni ¢innosti)

VP-42 verejné prostranstvi — u kaplicky (pfesunuté a rekonstruované)
VP-43 verejné prostranstvi — u terminalu Medvédin

VP-7Zm01/3 verejné prostranstvi— centrum

H.3. OBEANSKE VYBAVENI

k.d. Spindlerav Mlyn
VO-01 Skolstvi - télocvi¢na

H.4. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Viz. seznam vefejné prospésnych opatfeni v kapitole G.2 a dale tyto stavby:

VRU-01 Nadregionalni biocentrum — 85 — Prameny Upy, k.d. SpindlerGiv Mlyn, k.u. Pfedni
Labska

VRU-02 Nadregionalni bioregion - K 27 H, k.d. SpindlerGv Mlyn

VRU-03 Nadregionalni bioregion - K 22 MB, k.U. Pfedni Labska, k.u. Labska

VRU-04 Regionalni biocentrum - 384 - Prameny Liabe, k.U. Bedfichov v Krkonosich, k.u.
Spindlertiv Mlyn

VRU-05 Regionalni biocentrum - 1655 - Labska soutéska, k.u. Labska

108



UP Spindlertv Mlyn Srpen 2022

VRU-06 Regionalni biocentrum - H 022 - Bedfichovské, k.u. Bedfichov v Krkonosich, k.u.
Labska

VRU-07 Regionalni biokoridor - RK 654, k.u. Bedfichov v Krkonosich, k.u. Labska

VRU-08 Regionalni biokoridor - RK 655/1, k.u. BedFichov v Krkonosich, k.u. Spindlertiv Miyn

VRU-09 Regionalni biokoridor - RK 655/2, k.u. BedFichov v Krkonosich, k.u. Labska

I.STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNiHO
ZAKONA

Kompenzacéni opatreni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona nebyla pozadovana.

J.WYMEZEN{ PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Plochy a koridory Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti véetné podminek pro

jeho provéreni se v uzemnim planu nevyskytuiji.

K. VYMEZEN{i PLOCH-AKORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o parcelaci,
se v Uzemnim planu nevyskytuji

L.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENI
PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O
TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACi CINNOSTI

Zména &3 UP Spindlerdv Mlyn vymezuje prestavbovou plochu Zm1/3 — Namésti, ktera je
podminéna zpracovanim Uzemni studie. Vramci Uzemni studie bude navrien co nejvétsi podil
nezpevnénych povrchll umoznujicich vsakovani, tj. likvidace destové vody vsakovanim na terénu misto
jejich odvadénim kanalizaci, v plochach které i nadale budou vyuZity jako zelen maximalné budou
chranény vzrostlé stromy (pamatny strom Spindlerovska jedle, jasany za postou, jasan u hotelu Central,
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kleny na ndmésti), budou zachovanyt bifehové porosty Svatopetrského potoka, pfipadné budou doplnény
vhodnymi vysadbami (jasan, klen, olse).

Potizeni Uzemni studie a jeji vlozeni do evidence Uzemné planovaci ¢innosti do 4 let od vydani OOP
zmény &.3, prodlouzeni terminu zpracovani US aktualizaci UP.

M.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO VYDANiIM REGULACNIHO PLANURORIZENI-A-VYDANI

z z
s
A
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Regulaéni plany Spindlerlv Mlyn — Bedfichov, vydany formou opatieni obecné povahy & 1/2008,
Spindlertiv Mlyn — Labskd, vydany formou opatfeni obecné povahy &.2/2008 a Spindleriiv Mlyn — Svaty
Petr, vydany formou opatieni obecné povahy ¢.3/2008 byly zrudeny Zastupitelstvem mésta Spindlertiv
Mlyn dne 10.12.2018, usnesenim ¢.8/3/2018 — ZM.

N. VYMEZENiIi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB,
PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které muiZe vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt, nebylo Uzemnim pldnem
stanoveno.

P.O. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocet listll textové casti (vyrok) Siformatt-A3112 formatl A4
Pocet vykresU grafické casti (vyrok) 9 vykresu
N1A Vykres zakladniho élenéni — ¢ast A 1 /5000
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N1B Vykres zakladniho €lenéni — ¢ast B 1 /5000
N1C Vykres zakladniho ¢lenéni — ¢ast C 1 /5000
N2 A Hlavni vykres — éast A 1 /5 000
N2B Hlavni vykres — éast B 1 /5 000
N2 C Hlavni vykres — éast C 1 /5 000
N3 A Vykres verejné prospésnych staveb - cast A 1 /5000
N3 B Vykres verejné prospésnych staveb - ¢ast B 1/5000
N3 C Vykres verejné prospésnych staveb - c¢ast C 1 /5000
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