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Uvod

Provoz vodovodi a kanalizaci ve Spindlerové Miyng je zajistén na zakladé naJemm smlouvy mezi
méstem Spindleriv Mlyn a firmou Hydria spol. s r.o. od 1.2.1994 a Dodatku &.6 a Uplného znéni
Najemni smlouvy a dal$ich ujednini ze dne 16.8.2006. Na ziklad& rozhodnuti Krajského soudu
v Hradci Kralové doslo k fizi sloudenim spoletnosti HYDRIA spol. s r.0. a Severo&eské vodovody a
kanalizace, a.s. se sidlem v Teplicich, Pfitkovska 1689, PSC 415 50, identifika&ni &islo 490 99 451,
DIC CZ 490 99 451.

K 31. 12. 2007 zanikla spoleénost HYDRIA spol. sr. 0. a velkera priva a povinnosti spoleénosti
presly ke stejnému datu na spole&nost Severogeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vy’sledovka vodovodu a kanalizace Spindleriv Miyn za rok 2016

Vysledné kalkulace vodného a stotného je uvedena v tabulce &.1, kterd je souéasti Pilohy &1
této zpravy.

Nase spolecnost provedla na zikladé ziakona 274/2001 Sb. ,,O vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu® ve znéni pozdgjsich predpisi, vyistovini viech polozek, Jez maji vliv na vysi
vodného a stoéného ve Spindlerove Mlyné za rok 2016. Toto vyG&tovani jsme povinni porovnat
s polozkami, jeZ byly kalkulovany v pravidlech pro stanoveni vodného a stoéného v roce 2016.

Dle zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich Gprav je majitel vodovodu a kanalizace
pro vefejnou potiebu, tj. mésto Spindleriiv Miyn, povinen kazdoroéné nejpozdéji do 30.dubna
zvefejnit dplné informace o celkovém vyiiétovani viech poloZek vypoétu ceny podle cenovych
predpisii pro vodné a sto€né v pfedchozim kalendi¥nim roce.

Rozbor vynosua a nakladi
Rozbor vynosu

Vynosy jsou dany trzbami z vodného a sto&ného.
Vynosy z vodného a stoéného:

Vodné ZaTok 2016, i 9.313.169,- K&
Stoéné ZATOK 2016t 10.836.445,- K&

Z grafl € 2 a &. 3, které jsou souddsti pfilohy ¢. 1 této zprivy, je ziejmé porovndni fakturace
vodného a stoéného roku 2016 s pfedchozimi roky.

Rozbor nakladu
Celkové niklady na provoz vodovodu a kanalizace &inily za rok 2016 17.993.675,- K&
Struktura naklad@ v roce 2016 je uvedena v Pfiloze &. 1, grafu &.1. Z tohoto grafu je ziejmé, Ze se
struktura naklad{i oproti minulym letim v podstaté nezmenila a i nadéle je podil fixnich nékladd (t].

nakladi, které nejsou zdvislé na mnoZstvi vyrobené pitné vody a vyZi§téné odpadni vody) priblizné
80% z celkovych néakladi.




Niklady na opravy v K&

Naéklady na opravy vodarenskych objekti a vodovaodni sité &inily 1.428.643,-
Naklady na opravy COV a kanaliza&ni sit& Zinily 1.106.705.-
Naklady na opravy celkem 2,535.347,-
Opravy byly zaji§t'ovany vlastnimi silami i dodavatelsky.

DodavatelSKeé OPTavy ...t 1.264.939,-
VIBSENT OPTAVY .o iseesae e sn e ae e s esret s e se b ses s ssesbeensbsensrrenees 1.270.408.-
Dodavatelské opravy

Polozka 4.2, vysiledné kalkulace MZe

vodné

Opravy vodomérii 10 957

Vyména UV lamp 40 934

Zemni prace 15 600

Previnuti motoru CS &kola 11415

Likvidace stanice CO, UV 44 800

Oprava ocelového schodistz UV 27620

Oprava zakryti kanali UV 61 600

Qdsiti chladiva ze stanice CO, 2275

Nétér dfevéného obloZeni UV 18 620

Nétér diev&ného obloZeni ATS Tesla 38 280

Oprava stiechy CS Bedtichov 52411

Oprava stfechy CS skola 46 275

Opravy Ziviénych povrchil po havériich vodovodu 18 094

Odstaveni vodovodu Zvon 68 600

Pfepojeni VP &p 68, 206, 127 79 600

Oprava hydrantil Svaty Petr 41 800

Celkem 578 881

stoéné

Opravy vodoméril 11179

Opravy asfaltovych povrchii arealu COV 68 485

Oprava odstiedivky 124 493

Oprava gerpadla COV 16 370

Vyména akumulatoru UPS 1 640

Oprava michadla 17021

Oprava kyslikové sondy regenerace 43913

Oprava dopravniku odvodnéni kalu 24 200

Oprava systému Zickert, vymé&na kluznych podloZek 67 680

Oprava natéri stfechy provozni budovy 10 538

Oprava maleb monoblok 37 480

Oprava betonu dna dosazovaci nadrZe 51200

Oprava Ziviéné stfechy kalového hospodédfstvi 18 006

Oprava Zivi¢né stfechy trafostanice 27 444

Testovani zahuit'ovaciho zatizen{ kalu 18 025

Technick4 pomoc pfi opravé kanalizace 5500




Servis hydraulickych jednotek shrabovacich zafizeni 66 179
Celkem 686 058

Vlastni opravy

Tyto ndklady jsou dle titulu obsazeny v poloikdch visledné kalkulace MZe takto:

vodné Ké
material 279 414
doprava ostatnl( 142 809
osobnl naklady (mzdy, socidlni a zdravotni pojisténi 427 538
Celkem 849 761

stocné Ké
material 78 681
doprava ostatni 30895
osobnl naklady (mzdy, socidlnl a zdravotni pojisteni 311 070
Celkem 420 646

Vlastni opravy jsou podrobné specifikovany v piiloze &.2.

Ostatni provozni ndklady externi — polozka 4.5 vysledné kalkulace MZe

Jedna se predeviim o likvidaci kal{i a shrabki 246.948,-K¢&

Mzdy — poloZka 3 vysledné kalkulace MZe

Stav zaméstnanci ke konci roku 2016 byl nésledujici:

1 vedouci provozovny - vyrobni reZie

1 mistr - vyrobni reZie

3,7  obsluhy COV - stoéné, ostatni VaK

1 administrativni pracovnice - vyrobii reZie

1 elektrikar - vodné, stocné, vyrobni rezie, ostatni VaK, prace pro cizi
4 udrzbari - vodne, stocné, prace pro cizi

0,5 uklid - vyrobni reZie

0,15  odeéty vodoméri - vodné, stoéné

Mzdové naklady vodného a stoéného celkem véetné zakonného socialniho a zdravotniho pojisténi
a ostatnich socidlnich nakladi &inily v obdobi 2016  3.002.183,- K& Od roku 2015 doslo ke zméng
metodiky, kdy se i mzdy pracovnikil spravni rezie G&tuji do polozky 3. Mzdy. Mzdové a ostatni socialni
naklady vedené v reZijnich Einnostech (vedeni organizace, ekonomické tiseky, hospodarska sprava apod.)
se uvadéji v fadku 3.1 a 3.2.

Polozka 3 mzdy je dle MZe &lenéna dale takto:
3.1. Pfimé mzdy

3.2. Ostatni osobni nédklady tvofi polozky:
- mzdy na dohody o pracovni €innosti a dohody o provedeni prace
- socidlni a zdravotni pojisténi
- penzijni pfipojisténi
-  stravovéni
Ostatni provozni ndklady ve viastni refii — polozka 4.6 vysledné kalkulace MZe
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Jedna se pfedevEim o tyto naklady:

laboratorni rozbory, néklady na osobni a nakladni dopravu, ostatni mechanizaci, naklady na provoz
odbytu, dispedinku a vlastni spotfebu vody na COV

Vyrobni refie — polozka 6 vysledné kalkulace MZe

Jedna se predevsim o tyto naklady:

Pomocny a rezijni material, likvidaci shrabkd, €isténi kanalizace, servis a revize zafizeni, sluzby na
zabezpedeni objektd a podil nakladd na provoz spravy strediska ve Spindlerové Mlyné.

Niiklady na energii (elektfina, zemni plyn)

Spotiebu elektrické energie je moZno podle sazeb rozdélit na ¢ast placenou velkoodbérovou
sazbou (Cistima odpadnich vod) a &ast placenou maloodbérovou sazbou (Upravna vody, vodojemy a
Cerpaci stanice). Spotfeby v roce 2016 v porovnani s pfedchazejicimi lety jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Rok cov Upravna vody Ostatni Celkem Celkem K&
kWh/rok kKWh/irok kWh/rok kWh/rok

1983 355 074 37 422 84 597 477 093

1994 288 690 34 188 683 793 386 671 695 520
1995 208 184 29 802 B85 742 304 728 609 055
1996 225 864 45 696 80 804 352 364 630 603
1997 181 367 27 714 35129 244 210 464 457
1998 219 688 25 068 26 830 271 586 436 774
1999 248 364 26 742 27 909 303 015 442 112
2000 238 530 26 178 27 553 292 261 520 773
2001 247 569 27 762 30 938 306 269 497 222
2002 238 202 17 418 38 486 294 106 584 942
2003 239 537 18 563 38 044 296 144 535 686
2004 256 984 20 508 29 591 307 083 568 223
2005 263 553 17 213 25 875 306 741 604 832
2006 352 783 20 641 37 118 410 542 981 032
2007 452 545 19 664 28 505 500 714 1096 793
2008 460 990 18 947 28 189 508 126 1 293 068
2009 454 012 29 235 32 418 515 665 1 360 083
2010 486 454 31 270 34 868 552 592 1525 463
2011 487 143 34 340 35014 556 497 1424 749
2012 491 105 37 901 34 462 563 468 1450 672
2013 485 900 32 158 32 791 550 B49 1513 928
2014 445 235 29 772 24 125 499 132 1318 163
2015 451 745 28 701 30 558 512 004 1178 535
2016 479 076 25 817 33 866 538 759 1195 038

Pro porovnini jsou zde uvedeny spotfeby v letech 1993 — 2016 (viz graf ¢.4).

Celkové finanéni naklady na elekirickou energii v roce 2016 byly 1.195.223,- K¢, z toho pfipada
na stoéné 948.181,- K& a na vodné 247.041,- K&. Celkové ndklady na energii oproti roku 2015 stouply o
1,4%.
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Spotfeba zemniho plynu pro vytipéni objekti upravny vody a COV v roce 2016 byla nasledujici
(viz. téz graf &.5):

Objekt 1993 1994 1985 1996 1997 1998 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 | 2005

covm® | 22070 19520] 17 210 16024 | 14165]| 13335( 13400} 15680 | 15150 14820 | 12 944 | 14839 15 217

Uv m® 41491 34504 | 29 826 | 38 009 | 36498 | 24 740 | 25903 | 23 962 | 24 367 | 16 187 | 25032 | 25 023 | 21 096

Suma m" 63 561 | 54 024 | 47 036 | 54 033 | 50663 | 38 075 | 39 303 | 39 652 39 517 ( 34 007 | 37 976 | 39 862 | 36 313

Objeki 2008 2007 | 2068 § 2009 | 2010 2011 2012 2013 | 2014 2015 2016

covm® |14777] 12656 15 340 13050 13155] 10398 ) 11728 11682 | 9889 | 10453 | 10 474

Ov m® 18 026 11273 ]| 14520 | 17777 | 15449 9570 | 8706 ) 8736 | 1999 [ 3823 | 4888

Sumam® | 32 803 | 23 929 | 29 B6O | 30 827 | 28 604 | 19 968 | 20 434 | 20 418 | 11 BAB | 14 276 | 15 362

Néklady na zemni plyn &inily za cely rok 2016 — 133.643 K&, z toho pfipadd na COV 95.532 K&
a na apravnu vody 38.111,- K&. Spotfeba plynu na COV je piiblizné stejna, i kdyz zima byla tuhd, zfejmé
diky zateplenému stropu provozni budovy. Spotfeba plynu v roce 2016 na upravné vzrostla diky niZdi
primémé teploté oproti zimé roku 2015. Presto jsou naklady oproti roku 2015 niz3i, vzhledem k nizsi
cené plynu.

Chemikalie polozka 1.3. vysledné kalkulace MZe

Naklady na chemikalie jsou tvofeny naklady na chlornan sodny, carolith, vapno a flokulanty.

V roce 2016 byly spotiebovany chemikalie takto:

VAPIIO..neeeiierieeieeaerierenersnsesesainnas 180 kg
siran hlinity.................... 40 kg
hydrogenuhli¢itan sodny.......... 25kg
chlornan sodny .................. 990 kg
ZETAG 9049 FS ... ... 800 kg
Carolith.........cooriiiicn 6 600 kg
OXYCONAL.........coenennen. 2ks
siran Zelezity...................... 35170 kg
odpéiovat FENNODEFO 5000 80 kg
Set pro stanoveni fosforu 1 ks
SOKOFLOK EM 840 1450 kg
Set reagent chlor volny 2 ks
Svazek 12 ks tlakovych lahvi CO, 1 ks (450 kg)

V priib&hu roku 2016 byl spotfebovan kapalny CO, a izolovana tlakova niadoba na 20 t véetn& chladici
kompresorové stanice ekologicky zlikvidovéana. Provoz kapalného CO; pti malych ro&nich vyrobach
vody byl nerentabilni (revize, elektricka energie), proto se nyni davkuje stladeny CO2 ze svazku 12-ti
kusi tlakovych lahvi a jejich obménu zaji§t'uje firma Linde. Likvidace stanice a nové umisténi svazku
lahvi uvniti objektu je v souladu se Stavebnim zikonem ¢&.183/2006 Sb.

Naklady na chemikalie za cely rok 2016 &inily 365.760,- K& Naklady oproti roku 2015 klesly o
14,2%.

—
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Povrchova a podzemni voda poloZka 1.1 vysledné kalkulace MZe

povrchova voda - viz tabulka &.4.

V roce 1994 bylo odebrano 256 157 m3 ;. 160.636,- K&
V roce 1995 bylo odebrano 219368 m® 4. 162.327,- K&
V roce 1996 bylo odebrdno 268 777 m’ tj. 214.882- K&
V roce 1997 bylo odebrano 193 940 m’ tj. 192.001,- K&
V roce 1998 bylo odebrano 87 000 m* tj. 100.920,- Ké
V roce 1999 bylo odebrano 93221 m’ tj. 129.577, K&
V roce 2000 bylo odebrdno 101 699m’ . 161.509,- K&
V roce 2001 bylo odebrano 65282 m’ . 111.632,- K&
V roce 2002 bylo odebrano 85427 m’ {j. 150.543,- K&
V roce 2003 bylo odebrano 178 154 m’ ;. 350.194,- K&
V roce 2004 bylo odebrdno 116 812 m’ tj. 244.836,- K&
V roce 2005 bylo odebrano 90 545 m’ 4. 200.822,- K&
V roce 2006 bylo odebrano 121011 m’ tj. 289.933,- K&
V roce 2007 bylo odebrano 24081 m’° . 54.068,- K&
V roce 2008 bylo odebrano 62151 m’ . 163.658,- K&
V roce 2009 bylo odebrano 72748 m° 4. 222.714,- K&
V roce 2010 bylo odebrano 56281 m’ 1. 171.014,- K&
V roce 2011 bylo odebrano 73574 m’ tj. 247.628,- K&
V roce 2012 bylo odebrano 78730 m® 4. 300.287,- K&
V roce 2013 bylo odebrano 31012 m° 4. 111.023,- K&
V roce 2014 bylo odebrino 13508 m’ tj. 44.903,- K&
V roce 2015 bylo odebrano 36390m’ . 131.608,- K&
V roce 2016 bylo odebrano 19438 m® _tj. 76.052.- K&
podzemni voda - viz tabulka &.4

V roce 2002 bylo odebrano 342 813m’ 4. 226.097,- K&
V roce 2003 bylo odebrano 252964 m’ ). 342.826,- K&
V roce 2004 bylo odebrano 346 049 m®  tj. 692.098,- K&
V roce 2005 bylo odebrano 343 580 m®  tj. 685.420,- K&
V roce 2006 bylo odebrano 327119 m’ . 654.233,- K&
V roce 2007 bylo odebrano 399671 m’° . 799.342,- K&
V roce 2008 bylo odebrano 391266 m’ ;. 780.364,- K&
V roce 2009 bylo odebrano 360477 m’ 4. 724.988,- K&
V roce 2010 bylo odebrano 343 042 m’ . 686.084,- K&
V roce 2011 bylo odebréno 364 826 m® " tj. 729.651,- K&
V roce 2012 bylo odebrano 305 760 m’ . 611.520,- K&
V roce 2013 bylo odebrano 307 878 m® 4. 615.756,- K&
V roce 2014 bylo odebrano 315692 m’ tj. 631.384,- K&
V roce 2015 bylo odebrano 305765 m"  tj. 611.530,- K&
V roce 2016 bylo odebrano 345 169 m® ;. 690.338.- K&
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Hodnoceni provozu

Pitnd voda

MneozZstvi vyrobené pitné vody:

Vyroba pitné vody je ddna soudtem mnoZstvi vody vyrobené na tpravaé vody a mnoZstvi
podzemni vody z prameni3t’ Sv.Petr - Panorama a Bedtichov - Misecky.

V roce 2016 bylo vyrobeno a dodéno do sit& celkem 361.820 m® pitné vody , z toho &erpanim
260 mt’. Pro Upravnu vody bylo odebrano 19.938 m® surové vody. Do sité bylo dodéno z Gpravny vody

16.651 m® j. 4,6 % - 0,53 I/s.

Podil pramenit’ byl nasledujici :

- prameniité Sv. Petr - 164.965m’  1j.45,6 % vydatnost 5,2 I/s
- pramenisté BedFichov - 180204 m*  1.498 % vydatnost 5,7 Vs
1. Voda téZend m3 365 107
1.1.povrchova m3 19938
1.2.podzemnl m3 345 169
2. Voda technologicks m3 3287
3. Voda vyrobena , m3 361 820
3.1. z povrchovych zdrojl m3 16 6571
3.2. z podzemnich.zdroju m3 345 169
4. Voda piedana na SOV m3 1204
5. Voda k realizaci | m3 B 360 616
7. Voda fakturovana pitna n3 253 698
8. Voda nefakturovana m3 66 918
8.1. ztraty m3 65 195
8.2, viastni spotieba m3 1445
8.3. ost. nefakt. voda - hasiéi m3 278

Provést bilanci vyroby pitné vody bylo objektivné moZné na zéklad¥ dat z vodarenského dispedinku na
zakladé kontinudlniho sledovéni stavu na Jjednotlivych objektech.




Ztraty v siti
Voda [m3 . 3
Rok vyrobena K realizaci : fakturovana Ztraly m’] AT
1995 777 028 - 328 165 448 863 57.8
1996 646 453 634 953 387 065 267 888 42,2
1997 579 196 562 220 324 012 238 208 42.4
1958 496 312 486 387 293 808 192 579 39,6
1999 441 677 432 093 309 450 122 643 28,4
2000 425 538 415 670 316 103 99 567 24,0
2001 396 481 386 507 313 676 72 831 18,8
2002 422 882 414 075 311 142 102 933 24.3
2003 425 929 415 607 306 857 108 750 25,5
2004 451 807 443 231 312 445 130 786 28,9
2005 424 622 415 322 333 122 82 200 19,8
2006 436 911 426 211 322 422 85123 22,3
2007 423 752 416 710 286 672 121 032 29,0
2008 453 417 443 230 280 070 154 152 34,8
2009 433 225 429 628 276 512 143 632 334
2010 399 323 388 660 262 550 117 854 30,3
2011 %) 430 081 427 893 276 797 132 572 31,0
2012 % 381 642 378 305 261 398 96 087 25,4
2013 %) 338 261 337 066 266 649 62 641 18,6
2014 % 325749 324 565 259 761 60 245 18,6
2015 %) 335 810 334 630 274 263 56 934 17,0
2016 %) 361 820 360 616 293 698 65 195 18,1

*) ztrdty po odeéteni vlastni spotieby

BéZné se udavaji ztraty v siti v m’/km/rok, pridems kilometry sit& se prepoéitavaji na jednotku
nahradni délky potrubi o priméru DN150. Nahradni délka potrubi LN je definovana jako takovi délka
potrubi, jehoZ vnitini povrch se rovna soudtu povrchil vSech skutegnych potrubi rozvodnych fadii a
siti. Ve Spindlerove Miyné je délka rozvodnych siti 26,955 km, resp. nahradnt délka 26,684 km.
Specificky tnik vody v potrubi v roce 2016 byl 2 443 i’ fkmv/rok.

Jakost pitné vody

Vroce 2004 byl vypracovan provozni fad vodnich zdrojit podle novely zikona o ochrang
vefejného zdravi — Zakona &. 274/2003 Sb. Soutasti provozniho fadu je Plan kontroly jakosti pitné
vody s navrhem odbémych mist dle Vyhlasky €. 252/2004 Sb. v platném znéni. Provozni ad byl
schvéalen KHS Kralovéhradeckého kraje, izemni pracovi$té Trutnov a stejné tak i Plan kontroly jakosti
pitné vody pro rok 2016.

Rozbory pitné vody byly provadény v priibéhu roku 2016 na odbémych mistech vodovodni
sit€ laboratofi S¢VK, Stredisko laboratofi Liberec s osvédéenim o akreditaci &. 226/2016. Vysledky
stanoveni byly v souladu se zdkonem &. 274/2003 Sb. neprodlené pfediviny v elektronické podobé
pfislusnému orgénu ochrany vefejného zdravi.

Vzorky vyhovély v mikrobiologickych a biologickych ukazatelich a v radiologickych
ukazatelich, ve fyzikaing-chemickych byla hodnota v Jednom piipadé ptekrodena v ukazateli Jelezo.
Nasledné provedeny rozbor vyhovél pozadavkiim Vyhlagky & 252/2004 Sb. v platném znéni.
Vysledky jsou uvedeny v tabulce &.3.

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, plati od 1.5.2004. Tato vyhlaska jiz byla tfikrat novelizovana, a
to vyhlaSkou &. 187/2005 Sb., vyhlagkou &. 293/2006 Sb a vyhlaSkou €. 83/2014 Sb. V posledni novele
doSlo ke zmiméni limitd u parametrii kultivované mikroorganismy (poéty kolonii) pii 22 °C a




kultivované mikroorganismy (potty kolonii} pfi 36 °C. Novelou Zikona 263/2016 Sb. byl zmirnén
limit v parametru radon.

Odpadni voda

MnoZstvi vypousténych odpadnich vod
V roce 2016 proteklo pies COV 565.844 m3 odpadnich vod, obtokem proteklo 69.345 m3,

celkem 635.189 m3. Porovnani s pfedchozimi roky je uvedeno na grafu €.6. MnoZstvi vytisténych
odpadnich vod je pfiblizng stejné Jjako v roce 2015.

Kvalita vypou§ténych odpadnich vod

V tabulce &2 jsou uvedeny vysledky akreditovanych rozborti potfebnych pro stanoveni
uplat za vypousténi odpadnich vod. Akreditované rozbory zajistila laborator firmy S¢VK as.,
Stredisko laboratofi Liberec s osvédeenim o akreditaci &. 226/2016 vietns akreditovanych odbérii,

V roce 2016 byl v &isténych vodach Jjednou piekro&en pripustny limit v parametru BSKj,
ostatni parametry splinily limity dané vodohospodafskym rozhodnutim. Pro rok 2016 byla
zakalkulovana wplata pouze za vypousténé mnoZstvi vy&isténych odpadnich vod s tim, Ze vypousténé
zne¢idténi neni zpoplatnéno. Uplata byla vyméFena na 63.519.- K&.

Rekonstrukce COV byla ukon&ena na podzim roku 2007, byl vyhodnocen zkusebni provoz a
Cistima byla zkolaudovdna a uvedena do trvalého provozu Kolaudatnim rozhodnutim
¢.J.15817/ZP/2007-Me ze dne 31.10.2007.

Ve vodohospodarském rozhodnut &J. 21976/ZP/2011-4-Me odboru ZP a zem&délstvi KU
Kralovéhradeckého kraje ze dne 2.1.2012 Jsou uvedeny limity pro vypousténi odpadnich vod z COV
do vod povrchovych pro trvaly provoz takto:

MnoZzstvi: Qua = 57,4 l/s, 115 00 m3/mésic 1,00 mil. m3/rok

Kvalita vypousténych vod:
Rozhodnuti  Skutek 2015

»p*— mg/l »M*“ —mg/l t/rok trok
BSK;s 15 25 9.1 0,74
CHSK, 90 130 54,4 8,68
NL 20 35 12,1 1,15

»prumér —mg/l m“— mg/I t/tok

Neeik 25* 4O** 15,1 1,89
Peeik i 2 1 0,26

»p“ — pfipustna koncentrace
»M* — maximalni koncentrace
* - primér- - aritmeticky priimér koncentraci za kalendafni rok

** - hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického
stupné vy$§i nez 12 °C

Rozhodnuti &j. 21976/ZP/2011-4-Me odbory 2P a zemé&délstvi KU Kralovéhradeckého kraje
Je platné do 31.5.2017.
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Fakturované vodné a stoc'né

V tabulce (viz dile) jsou uvedeny objemy vodného a stoéného za cenu pro obyvatelstvo a ostatni.

0d 1.2.2000 plati ve mésté jednotni cena pro ostatni i dom#cnosti.

Na grafech &. 2 a 3 jsou uvedena srovnani s minulymi roky.

Yodné a stoéné:

Od 1.1.2016 byla schvélena zastupitelstvem mé&sta cena vodného a stoéného na rok 2016 takto:

Jednotna cena vodné stocné CELKEM

Cena bez DPH 31,71 36,01 67,72

Cena vietné DPH 36,47 41,41 77,88
Rok |Vodné[m’) [Vodné[m®] [Stodné[m®] [StoZné[m®] [Vodné[m’] [Stoéné[m3

Ostatni Domacnosti {Ostatni Domacnosti |Celkem Celkem

1993 323 500 60 580 294 300 51970 384 080 346 270
1994 278 643 44 947 272 616 37 698 323 590 310 314
1995 273 096 55 069 264 550 48 858 328 165 313 408
1996 306 734 60 331 299 636 53620 367 065 353 256
1997 270014 53 998 268 150 48 334 321 012 316 484
1998 238 891 54 917 239 131 48 745 293 808 287 876
1999 257 103 52 347 257 693 47 935 309 450 305 628
2000 316 103 8 396 313 484 7 669 324 499 321 353
2001 323 676 0 320 508 0 323 676 320 508
2002 292 665 0 287 851 0 292 665 287 851
2003 306 857 0 309 087 0 306 857 309 087
2004 312 445 0 310524 0] 312 445 310 524
2005 333122 0 338 196 0 333122 338 196
2006 322 422 0] 335 592 0 322 422 335 5982
2007 2868 672 0 289 176 0 286 672 289 176
2008 280 070 0 279 846 0 280 070 279 846
2009 276 512 0 284 022 0 276 512 284 022
2010 262 550 0 265 999 0 262 550 265 999
2011 276 797 0 279 938 0 276 797 279 938
2012 261 398 0 267 266 0 261 398 267 266
2013 266 649 0 275109 0 266 649 275109
2014 259 761 0 263 895 0 259 761 263 895
2015 274 263 0 281 492 0 274 263 281 492
2016 293 698 0 300 929 0 293 698 300 929
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Hodnoceni technické éinnosti

Investiéni &innost

Investiéni prostiedky byly Eerpany nasledovneé:

Vydaje 2016 bez DPH
1]Vyména sek&nich $oupat VR 487 181 K&
2iVyména hydrantd na vodovodni siti 459 639 K&
3|Zatepleni stropu spravni budovy COV 334 458 K&
4]Vyména oken spravni budovy COV 266 795 K&
5|Oprava stoky A pod hotelem Grand 1167 024 K&
6[Technické zhodnoceni HW vodarenského dispedinku CS Kare$ 190 700 K&
7| Technické zhodnoceni vodarenského dispeéinku VDJ Lovéna 161 500 K&
8lInZzenyrska &innost 48 500 K¢
9|Projektova dokumentace 66 400 K¢

10|Najemné za pozemky 45 826 K¢
11|Vodomery, induké&ni pritokoméry, ost. méfidla 39 332 K&
12|Vodovodni odbotky 40 000 K¢
13|Oprava podlahy Upravna vody 157 650 K&
14|Nakup &erpadla Hidrostal EQ5Q 116 000 K&
15{Oprava shrabovaciho zafizeni dosazovaci nadrze Zickert 493 432 K&
Celkem rok 2016 4 074 437 Ké

[ [PFijmy rok 2016 celkem 4 716 450 K¢

Rekapitulace piijmi a vydaji:

bez DPH
Splatka najemného za IV, ctvrtleti 2015 1186 508 K&
Splatka najemného za |. Etvrtleti 2016 1176 647 KC
Splatka najemného za ll. Stvrtleti 2016 1176 647 KE
Splatka najemného za lll. Etvrileti 2016 1176 647 K&
Celkem pfijmy 4716 450 K&
Vydaje 2016 celkem 4074 437 K&
Uspora 642 013 K&

Najemné za IV. &tvrtleti roku 2015 ve vysi 1.186.509,-K& bylo zaplaceno v lednu 2016, proto je
zapodteno do prijmi roku 2016. Splatka za V. Etvrtleti 2016 ve vysi 1.176.647,- K& bez DPH bude

zapoétena do pfijmi roku 2017.

Prehled investi¢nich vydajii v roce 2016

1. Viména sekénich Soupat vodovodnich Fadi

Vodovedni sit’ je rozd&lena tzv. sekénimi Soupaty. Toto rozd€leni umoZfiuje manipulaci v siti,
aby v pFipadé oprav havarii nebo pfi vyhledavani poruch nebylo bez vody vice odbérateli, neZ je

nezbyiné nutné.

V roce 2015 se zapodalo s vyménou netésnicich Soupat a v roce 2016 se pokradovalo. V roce
2016 byla vyménéna tato sekéni Soupata: 1ks DN 400 u hotelu Diana, 1 ks DN 400 u Myslivny za

Labem, 1ks DN300 a 1ks DN 150 u hotelu Hubertus.

Naklady celkem:

i3

487.181,- K¢
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2. Vymépa hydranta na vodovodni siti

Hydranty slouZi krom& poZarnich el (pouze vybrané hydranty uréené pozarnim Fadem) také
k odkalovéni a odvzdugfovani sit&. Na siti evidujeme nékolik nefunkénich hydrantl, které je tieba
nahradit novymi.

V roce 2016 bylo vymé&né&no 10 hydrantti na vodovodu ve Svatém Petru.

Niklady celkem: 459.639,- K¢

3. Zatepleni stropu sprivni budovy COV

Nevyhovujici energeticky stav spravni budovy COV byl vyrazné zlepSen zateplenim podlahy
pidy a vyménou oken (viz bod 4). Kazdoroéné dochazelo v zimé diky anikiim tepla netésnymi okny a
nezateplenym stropem mezi 2NP a piidou k velkym namrazam ledu na okapové hrané strechy a
nasledng pfi odtdvani ledu k zatékdni vody do stfesni konstrukce, coZ zpiisobovalo jeji degradaci. Pad
ledové masy navic nebezpedn& ohroZoval vefejnost a nase pracovniky pfi vstupu do objektu.

Podlaha 360m* pddniho prostoru byla zateplena polystyrenem 160mm. Pochiiznost izolaéni
vrstvy je zajidténa pobitim OSB deskami na ro§t. Uvedenou Upravou se vyznamné vylepsil
energeticky §titek budovy.

Naklady celkem: 334.458,- K&

4. V¥ména oken spravni budovy COV

Nevyhovujici energeticky stav spravni budovy COV byl vylepen zateplenim podlahy pidy
(viz bod 3} a vyménou net&snych dievénych oken. Kasdoroéné dochazelo v zimé diky Gnikim tepla
netésnymi okny a nezateplenym stropem mezi 2NP a pidou k velkym namrazim ledu na okapové
hrané stfechy a nasledn& p¥i odtavani ledu k zatékani vody do stfe¥ni konstrukce, co zplsobovalo jeji
degradaci. Pad ledové masy navic nebezpe&né ohroZoval vefejnost a nase pracovniky pfi vstupu do
objektu,

Bylo vymé&néno 34 ks dievénych a 2ks copilitovych oken za plastova s koeficientem prostupu
tepla odpovidajicim soudasnym normam na vystavbu. Uvedenou Upravou se vyznamné vylepsil
energeticky §titek budovy.

Niklady celkem: 266.795,- K&

3. Oprava - Vyména kanalizacni stoky pod hotelem GRAND

Nevyhovujici stav kanalizatni stoky A zkameniny DN 300 byl nahrazen na zakladé
projektové dokumentace od ing. Kreisla novym potrubim zPP UR 2 DN 300 véetnd Oti
prefabrikovanych Sachet v délce 215 metri.

Niklady celkem: 1.167.024,- K¢

6. Technické zhodnoceni vodirenského dispedinku CS Kared

Vodarenské objekty ve Spindlerové Mlyng jsou vzajemné propojeny a fizeny dispecerskym
systtmem GDF kontrol systém. Technika vodarenského dispe&inku zroku 1994 je jiz moréalné
zastarala. Jedna se o modulovy polovoditovy stavebnicovy systém, ktery byl pro vodarenstvi vyvinut
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v 90. letech 20. stoleti. Vyrobee ji# nedokaze phit poZadavky na dodavky nahradnich dila, jelikoz
tento systém prestal podporovat a vénuje se soudasnému trendu aplikace primyslovych po&itag.
Moderni systému umoZiuji jednoduché programovini, jsou nenaro&né na prostor a Jejich provozovani
Je vyznamng spolehlivé;jsi,

V roce 2015 byla zpracovéna projektova dokumentace nahrady tohoto systému novym na |2
objektech zapojenych do sité vodarenského dispetinku. Dokumentace fesi nezbytné nahrady
motorické elektroinstalace, stavebni elektroinstalace, mé&feni a regulace, ASRTP a pienosového
zafizeni, Vzhledem k finanni néro&nosti navrhujeme zmodernizovat cely dispetersky systém
postupné po jednotlivych objektech dle jejich diileZitosti.

Vroce 2016 byl zrealizovan dle vySe uvedené koncepce objekt CS Kare$ firmou GDF
Mostkov na zdkladé& vyb&rového tizeni mésta Spindleriiv Miyn.

Niklady celkem: 190.700,- K¢

7. Technické zhodnoceni vodirenského dispedinku VDJ Lovéna

Vodérenské objekty ve Spindlerové Mlyné jsou vzajemng propojeny a fizeny dispederskym
systémem GDF kontrol systém. Technika vodirenského dispecinku zroku 1994 je jiz moralng
zastarald. Jedna se o modulovy polovoditovy stavebnicovy systém, ktery byl pro vodarenstvi vyvinut
v 90. letech 20. stoleti. Vyrobee jiz nedokéaze pinit poZadavky na dodévky nahradnich dild, jelikoz
tento systém prestal podporovat a vénuje se soufasnému trendu aplikace primyslovych poéitada.
Moderni systému umoZituji jednoduché programovani, jsou nendro&né na prostor a Jejich provozovini
je vyznamné spolehlivéjsi.

Vroce 2015 byla zpracovana projektova dokumentace nahrady tohoto systému novym na 12
objektech zapojenych do sit¢ vodarenského dispeéinku. Dokumentace tedi nezbyiné ndhrady
motorické elektroinstalace, stavebni elektroinstalace, méfeni a regulace, ASRTP a pfenosového
zafizeni. Vzhledem k finanéni ndrodnosti navrhujeme zmodernizovat cely dispecersky systém
postupné po jednotlivych objektech dle jejich dileitosti.

Vroce 2016 byl zrealizovan dle vySe uvedené koncepce objekt VDJ Lovéna firmou GDF
Mostkov na zaklad& vyb&rového fizeni mésta Spindleriiv Mlyn.

Niklady celkem: 161.500,- K&

8. InZenyrska innost

V roce 2016 byla zpracovana projektova dokumentace na vyménu VR C2 ing. Kreislem a
vykazy v¥mér pro vybérové fizeni Vyména kanalizatni stoky A pod hotelem Grand.

Niklady celkem: 48.500,- K¢

9. Projektova dokumentace

V roce 2016 byly zpracovany nésledujici projektové dokumentace:
ing. Kreisl - Posun jimaciho objektu UV Spindlertiv Miyn - DUR
ing. Seidler - dopravni fegeni Upravny vody a - studie
ing. Bina STABIL - aktualizace PD rekonstrukce vodojemu UV Spindlertiv Mlyn 2x1500 m®

Niklady celkem: 66.400,- K&
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10. Nijemné za pozemky

Jednd se o naklady hrazené organizacim za uZivani pozemkd - stavby vodirenské
infrastruktury na cizich pozemcich. (Lesy CR, Krnap)

Niklady celkem: 45.826,- K¢

11. Niakup vodoméri, pritokoméri a ostatnich méfidel

Ze Zikona €. 274/20018b , o vefejnych vodovodech a kanalizacich vyplyva povinnost, aby
fakturatni méfidla - vodoméry - byla majetkem vlastnika vodovodu a kanalizace.
V roce 2016 byly zakoupeny: 3ks Sensus Qn 3,5 3ks Sensus Qn 6 8ks Flostar 40.

Naklady celkem: 39.332,- Ké

12. Vodovodni odboéky

Ze Zakona o vefejnych vodovodech a kanalizacich vyplyva povinnost, aby vodovodni
odbotky byly majetkem vlastnika vodovodu. Odbocky jsou vyspecifikovany v tabulce vodovodnich
pripojek v dal$i Gasti textu.

Niklady celkem: 40.000,- K¢

13. Oprava podlahy tlipravny vody

Rekonstrukce L'lpravny vody v roce 2009 fesila zejména technologickou ¢ast. Stavebné do3lo
k oddéleni nevyuZivané Easti (pravny a to v&etné piivodniho hlavni vstupu. Pro potfeby provozovatele
byl upraven vstup do dpravny pfes strojovnu. Ve strojovné UV ziistala pivodni ne prili§ kvalitné
provedena betonova podlaha, kterd nebyla rovna a byla velice praina. Povrchové vrstva betonu byla
narusena. Nebylo zde moiné udrZovat pofadek, ktery zafizeni na vyrobu pitné vody vyzaduje. Jeji
provedeni neodpovidalo ani poZadavkiim bezpecnosti prace — rovinatost, ani poZadavkim na
umisténou technologii - praSnost. Ve strojovné jsou umisténa praci &erpadla, rozvadéte stavebni
elektroinstalace a systém tizeni UV.

7 vySe uvedenych divodd byla podlaha v plose cca 150 m
epoxidovou vrstvou s vsypem z kiemigitého pisku.

Realizaci provedla firma Techfloor Opava na zaklad& vyb&rového Fizeni mésta Spindleriv
Mlyn.

? obrousena a vyrovndna

Naklady celkem: 157.650,~ K¢

14. Nakup éerpadla E050 Hidrostal

Z finanéni rezervy mimo pldn investic mésta Spindleriv Mlyn bylo po schvaleni
zastupitelstvem mésta Spindlertiv Mlyn zakoupeno rezervni &erpadlo vratného kalu na COV. Cerpadlo
dodala firma Cerpadla Vrchlabi na zaklad& vybérového Fizeni.

Naklady celkem: 116.000,- K¢

16




15. Oprava shrabovaciho zatizeni dna dosazovaci nadrye linky &1 COV

Vlivem zmineralizovaného sedimentu na dné dosazovaci nadrze doslo k obroufeni nerezoveé
konstrukce shrabovaciho zafizeni Zickert. Tato technologie z tenkosténnych profili byla neopravitelna
a musela byt po deseti letech provozu nahrazena novou. Shrabovaci zafizeni namontovala firma
Hydrotech Praha.

Technickd daroveri zarizend

Niklady celkem:

a)nové vodovodni pFipojky byly vybudoviny pro objekty:

493.432,- K¢

&p. Objekt pweridl| Délka | typ pasu nebo odbotky pozn.
v m

&p.79 Hotel Adélka PE6I| 60 Hawle ISO ventil Vyména

Bez &p u&.p. 132 | RD Georgiev (pod Hofcen| PE 32 15 Hawle ISO ventil Novi

BedFichov &p.74 | BD Hawle 1SO ventil Pouze ventil
Bedfichov &.p.85 |BD Hawle ISO ventil Pouze ventil
Bedfichov &.p.98 | BD Hawle ISO ventil Pouze ventil

Bez &p u&p.119 | Penzion Kfivanek, Kubdt Hawle ISO ventil Pouze ventil
st.p.&.100/12

C.p.127 Ledecky PE32] 50 Hawle ISO ventil Picpojeni

C.p. 68 Simek PE40| 45 Hawle 150 ventil Picpojeni

C.p. 206 Hubagova PE32| 30 Hawle [SO ventil Prepajeni

bjnové kanalizacni pFipojky byly vybudoviny pro objekty:

&.p. Objekt Materiil Délka

Profil o Poznamky
Bez2p ué.p. 132 | RD Georgiev (pod Hotcen| PVC DN 200 21 | Nova
cjnovy vodovod: nebyl
< . ; icil Dé
Rad Ndzev Usek Materid ka
Profil vm

dinovd kanalizace:

Stoka | Nazev Usek Llenial e

Profif v m
A | Pod hotelem Grand Od kfiZeni komunikace po shybku PP UR2 DN 300 215

Vyména za kameninu ve stévajici trase, 9ks prefabrikovanych achet, dle PD od ing. Kreisla

z prosince 20135,
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Piiloha &.2: ,
OPRAVY VLASTNI 2016

LEDEN

Uklid a frézovani snéhu na vodarenskych objektech
Porucha VP Bernardyn

Vymény vodomérii

Porucha VR C2 u pana Cinka

Malovani COV

DemontaZ a oprava dopravniku odstredivky

Elektropravy

Kontrola a sefizeni chloratori vodarenskych objektii
ov oprava osvétleni, sefizeni teplovzdulnych agregati
COV oprava ¢erpadla

COV hladinové sondy &esli

UNOR

Uklid a frézovéni snéhu na voddrenskych objektech

Shazovéni ledu a snéhu COV, UV

Znateni a popisy dle norem a predpisii

Malby provozni budova COV

Vymény vodoméri

Oprava a doplnéni znageni na COV (regély, ozna&eni dvefi, unikovych vychodd, bezpenostni listy,
atd.)

Cistén{ obou usazovacich nadrzi COV

Oprava dopravniku v hrubém predgigténi

Elektroopravy

Oprava a setizeni UV lampy

Zalohovani dat dispeéinku

Opravy osvétleni

Kalibrace pH sond

Sefizeni kontrola &erpadel prisakové vody v kolektoru
Zkouska nouzového osvétleni, vymena baterii
Zkouska UPS, vyména baterie

Sefizeni servopohonu VDJ Horal

Vyména &erpadla interniho recykluj COV

BREZEN

Vymény vodomérd

Frézovani snéhu, vyvaZeni snéhu

Zakonzervovani laboratofe

Stavebni Gpravy skladu drobného nafadi

Cisténi pticpané odstedivky

Malovani provozni budovy Cov

Udrzba Cerpadel Zerpacich stanic Kare§, BedFichov, Skola, funk&ni zkousky
Cist&ni nadrze lapaku $térku a tuki




Servis dmychadel

Sefizeni brzdy odstredivky COV

Oprava zabradli COV

Drobné opravy a zkouska funkénosti hydrantii na vodovodni siti

Kontrola funké&nosti uzaviracich armatur vodovodnich fadi a vodovodnich pfipojek
Oprava vodovodniho fadu A7d u hotelu Praha PE 150

Elektroopravy

Vyména stykade v hrubém predgisténi

Cov oprava frekventniho ménite

Servis a udrZba chlorovacich zafizeni

Sefizeni a Eisténi UV lampy UV

Oprava komunikace vodarenského dispeginku CS gkola
Oprava plynovych kotlf, sefizeni, MaR COV

Sefizeni a nastaveni teplovzdugnych agregatt UV

COV oprava osvétleni

DUBEN

Vymeéna vodoméri

Profezavky néletii v ochrannych pasmech vodovoda a kanalizaci

Porucha na vodovodnim fadu C2a ve vodomérné Sacht& Skiaredlu

Malovani spravniho objektu COV

Drobné opravy a zkouska funkénosti hydrantii na vodovodni siti

Kontrola funkénosti uzaviracich armatur vodovodnich fadt a vodovodnich pripojek

Elektroopravy

Odstrafiovani reviznich zdvad

Servis sond mé&feni hladin, kontrola kyslikovych sond

Sefizeni funkce dmychadel COV frekveneni ménice a kyslikové sondy
Oprava topného télesa bojleru COV

cov oprava osvétleni

Sefizeni chloratord na vodovodni siti

KVETEN

Myti vodojemi a CS, manipulace hladin
Elektroopravy

Sefizeni chlorovacich zatizeni na vodarenskych objektech
Oprava kalového &erpadla - véze

Cov oprava osvétleni

Oprava &idla ve flokulaéni stanici COV

CERVEN

Uvolnéné michadlo na vodici ty&i v usazovaci nadri 1. Linky COV

Sekéni travy

Myti vodojemt

Sefizeni shrabovéni hladiny, i%téni shrabovacich lamel

Uvolnénd norna sténa DN |, Linky. poikozené shrabovani dna Zickert COV
Cisténi nadre a oprava norné stény v dosazovaci nadrzi COV
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Opravy na CS vodérenskych objekti
Cidténi vodotrysku
Prota¢eni uzavéri vodovodnich pripojek, ¢isténi hrnka

Elektroopravy

Odstrafiovani reviznich zavad, opravy drobného elektrického najadi
VD] Bedfichov oprava a sefizeni serva

CS Kare§ oprava a sefizeni serva

Kyslikové sondy, sefizeni, kontrola

cov oprava osvétleni

CERVENEC

DemontaZ a oprava dopravniku, vyména loZisek a pasu COV

Sekani travy

Protadeni uzdvéri vodovodnich pripojek, &idténi hrnka

Demont4z shrabovaciho zaFizeni DN, vysouSeni dna nadrze pred frézovanim

Elektroopravy

Oprava komunikace vodarenského dispedinku

SRPEN

Cisténi jimaciho objektu

Sekani travy

Profezavky naleti v ochrannych pasmech vodovodi a kanalizaci
Vyména pojistného ventilu VDJ Horal

Elektroopravy

Sefizeni odsttedivky COV — brzda, napnuti klinovych femeni
Kontrola funk&nosti plynovych ptimotopti UV

Soucinnost pfi revizi tlakovych zatizeni

Sefizeni chlorovacich zafizeni na vodarenskych objektech

COYV oprava osvétleni

ZARI

Tlakové &isténi kanalizagnich fadi

Sekani travy

Sefizeni divkovacich &erpadel sirany elezitého
Elektroopravy

Sefizeni chodu Eesli hrubé predgisteni

Odstrafovan{ reviznich zivad
Oprava rozvadéée VDJ Lovéna
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RIJEN

Oprava néklopného #labu COV - gidlo
Setizeni chlorovacich zafizenf na vodarenskych objektech

Elektroopravy

Oprava osvétleni, kalibrace sond COV
Nastaveni pisem vodarenského dispeginku
Oprava &erpadla COV

LISTOPAD

Dopliiovéni carolithovych naplni pramenist’

Opravy a udrZba strojii a zafizeni

Oprava méfeni hladiny vojensky VDIJ Bedfichov

Porucha na navrtavacim pasu vodovodu A3 Bedfichov Dibli¢ek
Vyména lozisek motori dmychadel COV

Oprava osvétleni COV

Elektroopravy

Servis vodarenského dispedinku a COV
Oprava serva odstredivky

Topna zkouska UV

Topna zkougka COV

Vyména baterie UPS UV

Oprava ventilatoru dmychadla COV

PROSINEC

Frézovan{ snéhu u vodérenskych objekti

Odstaveni vodovodu C4, propojeni 3 ks pripojek

Cisténi dna dosazovaci nadrze 2. Linky, kotveni norné st&ny
Oprava a dr#ba drobné techniky a mechanismu

Vodoméry

Elektroopravy

Vojensky vodojem, vyména INC karty
Kalibrace sond Hach Lange

Vojensky vodojem vyména &idla
Vyména &idla hladiny dosazovaci nadrie

V roce 2016 bylo celkem 5 poruch na vodovodnich fadech, 3 poruchy na COV a 34dn4
porucha na kanaliza&nich stokach. Poruchy jsou v opravich vlastnich podtrzené.
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Tabulka &.1

Vysledna kalkulace vodného a sto&ného pro rok 2016 - Mésto Spindlerdv Miyn

Vysledna kalkulace v polozkach Mze vodné stoéné
2016 2016
Rédek|Nakladové polozky kalkulace | skutek [ kalkulace | skutek
1 2 3 4 5 6
1. [Material 0,838 0,842 0,321 0,348
1.1 | - surové voda podzemni + povrchova 0,766 0,766 0,000 0,000
1.2 | - pitna voda prevzats + odpadni voda pfedana k &igténf 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 | - chemikalie 0,066 0,033 0,291 0,332
1.4 | - ostatni material 0,008 0,042 0,030 0,016
2. |Energie 0,263 0,285 1,022 1,045
2.1 | - elektrické energie 0,210 0,247 0,912 0,948
2.2 | - ostatni eneigie (plyn, pevna a kapalna e.) 0,053 0,038 0,110 0,097
3. [Mzdy 1,249 1,251 1,730 1,751
3.1 | - pfimé mzdy 0,836 0,838 1,128 1,151
3.2 | - ostatni osobni naklady 0,413 0,413 0,602 0,600
4. |Ostatni pfimé naklady 2,560 3,366 3,320 3,876
4.1 | - odpisy a prostfedky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 | - opravy infrastrukturniho majetku 0.623 1,429 0,550 1,107
4.3 | - najem infrastrukturniho majetku 1,937 1,937 2,770 2,770
4.4 |-prosttedky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000
5. [Provozni naklady 0,587 0,604 0,751 0,663
5.1 | - poplatky za vypousténi odpadnich vod 0,000 0,000§ 0,070 0,064
5.2 | - ostaini provozni naklady externi 0,040 0,049 0,297 0,265
5.3 | - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii 0,547 0,555 0,384 0,335
6. |Finan&ni naklady 0,000 0,000 0,000 0,000
7__[Finanéni vynosy 0,000 0,000 0,000 0,000
B8 [Vyrobni rezie 1,962 1,998 1,397 1,422
9 [Spravni rezie 0,223 0,223 0,319 0,319
10 |Upiné vlastni naklady 7,682 8,569 8,860 9,425
Voda pitna fakturovana v mil. m3 0,270 0,294
Voda odpadni odv. fakturovana v mil. m3 0,275 0,301
11. |JEDNOTKOVE NAKLADY v K¢ / m3 28,45 29,18 32,22 31,32
Pozn. Naklady se uvadsji v mil. K& na 3 desetinna mista.
Kalkulovana cena pro vodné a pro stoéné 2016 2016
Radek|Text kalkulace skutek kalkulace | skutek
1 2 3 4 5 6
12. {Uplné vlastni naklady - OVN 7,682 8,569 8,860 9,425
13. |Kalkulaénl zisk v tis. K& 0,879 0,744 1,043 1,412
14, | - % podil z UVN 11,448 8,686 11,77 14,98
15. [ -z 12 na rozvoj a obnovu infr. maj, 0 1 0 1
16. |Celkem UVN + zisk 8,562 9,313 9,903 10,836
17. |Voda faktur. pitna, odpadnl + srazk. 0,270 0,254 0,275 0.301
18. |CENA pro vodné, stoné 1,71 3,71 36,01 36,01
19. |CENA pro vodné, sto&né + DPH 36,47 36,47 41,41 41,41
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Tebulka 2.2

Severoteské vodovody a kanalizace a.s.

Utvar kontroly jakost
PFitkovska 1689, Taplice

Spindlertiv Miyn, OV pfitok

SUM, CHSKCr _|BSKS-n _ 'NL [Ncelk [Pcelk
ipoteat 121 72 12 12! 12
promér 598 264 362 58,1 7,71
minimum 202 87,0 110,0 21,8/ 2,96
maximum 1020 470 1200 95| 13,6
\
datum diivod Ityp CHSK-Cr  |BSK5-n INL [N-celk 'Pealk
odbdru odbéru \VEZ. mpil mg/ ymgA 'mg/l lingn
11.12016|PV b __ 80T 240] 260 667, 793
1522018/Py b |7 586 330 260, T BOA1 10,50
7.3.2016\?!7 Ib B8 220)  Z20| 439 5.25
18420161V p _ 202 67, ° 110 ~ 218] 29
_ 25.2018/PV b 434, 2000 220] 572 @ 74
. I82006lPY b | Ba4] 2100 at0, 4761 778
1872016PV b 464 2200 | 260] 613 76
282016V b 10200 470] © 50| T 850]  13.60
2102016PV b . 883 370l 510] 858 10.40
11.10.2016]PV ~ b 395 170l Al 418l 524
14.11.2016/PY _ |b 1 ooo: 409|_ 1200 4581 7,52
20.12.2016|PV b 539 250 240 44,4, 5,90
Bilance {Urok) 380,5 167,7] 2299 36,8] 4,9
Q 2016 - 635 189 m3
Jb) slévany 24 hod po 2 hod, ze stejnych objemi
PR1 proveznf 1
Spindfeniv Miyn, GOV odtok
Limity (P} : CHSK-Cr (90 mg/l), NL {20 mg/l}, BSKS {15 mgfl}, BSKS5-n {15 mgfl)
Limity(pram}: Pcelk (1 mg/l}, N-celk (25 mp/}
Limity {M) : CHSK-Cr (130 mg#l), NL (35 mgil), BSKS-n (25 mgfl},
Pcelk (2 mgfl), N-celk (40 mgi1}
Catnost : 26x
SUMAR CHSK-Cr |BSKS-n  'NL ‘N-calk | Pcalk
pocet 26 26 26 ‘ 26 26
primér 27,4 8,12 7,50 6,65 0,452
minimum 13,0 (<3,00 <5,00 «3,00 | 0,120
maximum 57,0 24,0 15,0 17,4 i 1,63
| |
dalum ditvod typ CHSK-Cr . BSK5-n NL |N-celk Pcolk
odbdru  |odb&ru vz mgA |rngf| mgi imaf imgh
1112016RV_ ¢ _ 19 T T Y ¥
_261.2016[RO _ Tc 30| 3l<5 [ 91 | c12
__1.22016/RO © _1a]<3 ] Gl 57 017
15.2.2018|RV le [ _ .45 24| b 7a 0.48
2222M6]TD ¢ T a8 38l o
7.3.2016|RV le 2 _ s _ 9 106 163
 21,3.2016|RO 'e” 26| 5 g 54| .24
4.4.2016|RO e 20! 3|<6 <30 ] 0.19
18.4.2016|RV_ le - _ 18§|<3 <6 _<30 1l 0,17
252018IRV. e T 3| W0 31 oss
2452016)RO ¢ = 8 _ 8 _ 44 o7
21.6.2016|RO € _ 38| n, 12| _ 58 0.44
29.6.2016(RV b _13<3 <& T 54 0,18
672018R0  lo _ 20/<3 ! 6 78] 0
18.7.2016/RV - a7 10] 7 7.4 0,28]
. 282016]RV le T 9! 5 7.9 0.22
7.8.2018|RO € = 34 1 Il 88| 019
26.8.2016|TD = _ &7, 9l 8 87 0.24
_2.102016]RV ic | 3 _7. 7 18 oes
11.10.2016/RV e 1 T oa 6] g &3 0%
24102016R0 ¢ | =z | § 6.3, 058
1L.1.2016[RO ¢ 27| 9| g 10| 068
14.11.2016 RV lc _ 28, 9, 14l 7.3 0,61
29.11.2016|RO _le 29; 10 10, 8.2, 0.83
8122006R0 o | gl a s a0
20.12.2016/RV Ic 23, 4'<6 12,2, 042
Bllance (trok) 17,40 3,89( 4,76] 4,22| 0,29
Q2016 - 635 189
Ofc) slévany 24 hod po 2 hed, propore k okamziému pritoku
UR pro Gplaty a rozhodnull

RO pro rozhodnuli




Tabulka &.3

Rozbory pitné vody — vodovod Spindleray Miyn v roce 2016

I | Datum odbéru ~Fe | CHSK-Mn | NO3 NOZ | pH | KoL ECOLI = KUMI3s | KUmI2Z ]
mgh [ mg/l " Tmghl | mgh KTJA00ml | KTJA00mi . KIdiml | KiJmt
l Svaty Petr /sit, vdj/
18.1.2016]  <0,05 <0,30 8,1 0 0 7 2
1,2.2016]  <0,05 0,58 4,96 <0,01 g1 0 0 0 1
I 1.3.2016]  <0.05 <0,30 4,82 <0,01 8.2 0 0 0 2
26.5.2016]  <0,05 <0,30 a1 0 0 0 1
26.5.2016]  <0,05 <0,30 8,1 0 0 0 1
30.5.2016] <005 <0,30 4,84 <0,01 8.4 0 0 0 33
I 26.2016]  <0,05 0,32 7.8 0 0 1 0
‘ 30.6.2016] <005 0,81 8,3 0 0 0 1
1.8.2016]  <0,05 <0,30 4,86 <0,01 8,1 0 0 0 3
22.9.2016] <005 <0,30 4,93 8,0 0 0 1 1
l- 3.10.2018] <005 <0,30 5,09 <0,01 8,1 0 0 2 2
Bedfichov /sif, vdj/
' 18.1.2016]  <0,05 0,35 2,43 <0,01 7.2 0 0 0 0
1.2.2018]  <0,05 0,52 2,86 <0,01 7.4 8 0 0 0
1.3.2016]  <0,05 <0,30 2,71 <0,01 7.4 0 0 0 0
11.5.2016]  <0,05 <0,30 2,78 <0,01 7.6 0 0 0 0
26.5.2016] 0,13 0,42 7.5 0 0 2 2
2.6.2018] ~ <0,05 0,49 7.2 0 0 0 0
2.6.2016]  <p,05 <0,30 8,7 0 0 1 0
11.7.2016]  <0,05 <0,30 2,79 <0,01 7.4 0 0 1 1
3.10.2016] <0,05 0,46 3,09 <0.01 7.5 0 0 1 1
sft/centrum/
12.1.2016] 0,05 1,1 1,97 <0,01 9,0 0 0 0 3
14.3.2016]  <0,05 0,46 2,72 <0,01 7.3 0 0 ] 1
11,5.2016 0,3 <0,30 2,50 <0,01 7.3 0 0 0 0
26.5.2016] 0,13
26.5.2018] <0,05 <0,30 8,0 0 0 0 0
11.7.2016]  <0,05 0,49 <0,01 8,3 0 0 1 0
25.7.2016] <005 1,1 1,90 <0,01 8,1 0 0 1 5
1.8.2016]  <0,05 <0,30 2,81 <0,01 7.7 0 0 9 3
2.8.2016]  <0,05 1,3 1,28 <0,01 8.4 0 0 0 1
22.9.2016] <0,05 <0,30 2,83 <0,01 7.7 0 0 1 2
21.11.2016]  <0,05 0,33 <0,01 7.7 0 0 1 0

LWhi2522004 ™03 T 35 | 5 [ 05 [76585 | o T o [ a1 20 ]
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